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ВСТУП 

ПрАТ «Миколаївцемент» проведена процедура з оцінки впливу на довкілля та отримано 

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Продовження промислової 

розробки (експлуатації) Пісківського родовища гіпсу (Щирецький кар’єр), що розташовується 

у Львівському районі Львівської області ПрАТ «Миколаївцемент» від 28.04.2022р. № 21/01-
20208316503/1, реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності 20208316503.(Додаток 1). 
Відповідно до Висновку з оцінки впливу на довкілля від 28.04.2022р. № 21/01-

20208316503/1 (далі Висновок з ОВД), сукупний вплив планованої діяльності при штатному 

режимі експлуатації, при виконанні екологічних умов,встановлених для планованої діяльності 

є екологічно допустимим. Здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля в разі виконання 

екологічних умов, передбачених Висновком з ОВД - не передбачено. 
Планована діяльність полягала у продовженні промислової розробки (експлуатації) 

Пісківського родовища гіпсу (Щирецький кар’єр), річною потужністю до                                                       

200 тис. т/рік. Розробка родовища по прийнятій транспортній системі розробки, відкритим 

способом із паралельним пересуванням фронту робіт і внутрішнім та зовнішнім 

відвалоутворенням. В залежності від потреб господарської діяльності підприємства 

приймається найоптимальніший метод відпрацювання корисної копалини: або за допомогою 

буро-вибухових робіт, або із використанням гідромолотів. Основним методом розробки кар’єру 

було визначено застосування буро-вибухового методу розробки. 
Оцінка впливу на довкілля проводилася у зв’язку з необхідністю внесення змін до 

Спеціального дозволу на користування надрами від 04.02.1998 року №1229, внаслідок 

проведеної у 2017 році повторної геолого-економічної оцінки Пісківського родовища гіпсу. 
Між ПрАТ «Миколаївцемент» та Щирецькою селищною радою Львівського району 

Львівської області укладено договір оренди земельної ділянки від 15 квітня  2025 року для 

обслуговування Пісківського родовища (кар’єру) гіпсів  (кадастрові номери: 

4623685400:04:000:0015, 4623682600:08:000:0637), загальною площею 157,7202 га. Договір 

укладено строком на один рік. Після закінчення строку , на який було укладено договір оренди 

землі, Орендар (ПрАТ «Миколаївцемент») має переважне право на укладення договору оренди 

землі  на новий строк у порядку, визначеному статтєю 33 Закону України «Про оренду землі». 

Спеціальний дозвіл на користування надрами від 04 лютого 1998 року №1229 (зі змінами від 

24.10.2024 № 482) на площу 60,85 га, з яких 47,8 га – оформлено договором оренди від 15 квітня  

2025 року . 
З метою подальшого відпрацювання Пісківського родовища, планувалося додаткове 

відведення земель поза межами земельного відводу загальною площею 5,7667 га з подальшою 

зміною цільового призначення, а саме: 
- 5,1154 га землі вкриті лісом, право на постійне користування якого належить                     

ЛГП «Галсільліс» (09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг). Через 

дану ділянку проходить лінія електропередач ПрАТ «Львівобленерго» ПЛ-110 кВ Південна - 
Кагуїв з відпайки на ПС Демня з охоронною зоною по обидві сторони лінії від крайніх проводів, 

20 м; 
- 0,6513 га (16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) землі запасу в т.ч. через дану 
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ділянку проходить лінія електропередач ПрАТ «Львівобленерго» ПЛ-110 кВ Південна - Кагуїв 

з відпайки на ПС Демня з охоронною зоною по обидві сторони лінії від крайніх проводів, 20 м. 
Ціллю даної процедури ОВД є оцінка впливу на довкілля з урахуванням перегляду умов 

провадження планованої діяльності «Продовження промислової розробки (експлуатації) 

Пісківського родовища гіпсу (Щирецький кар’єр), що розташовується у Львівському районі 

Львівської області ПрАТ «Миколаївцемент», а саме: 
-  внесені зміни в проектний контур кар’єру; 
- встановлена санітарно-захисна зона (Висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи за № 12.2-18-4/13464 від 15.09.2023р. для ділянки розробки (експлуатації) 

Піськівського родовища гіпсу (Щирецький кар’єр) - 500м в усіх напрямках від меж гірничого 

відводу (Додаток 2); 
- виключено  додаткове відведення земельної ділянки для відпрацювання кар’єру та зміну 

цільового призначення земельної ділянки загальною площею 5,7667 га , з них 5,1154 га - землі, 

вкриті лісом, що належать ЛГП «Галсільліс» (09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг)  та  0,6513 га - 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам); 
- виключено видалення зелених насаджень на ділянці 5,1154 га, що належить  

Пустомитівському дочірньому лісогосподарському підприємству обласного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» Львівської області, яка 

знаходиться поза межами земельного відводу; 
- додано опис про оцінку стану лісових і зелених насаджень на Пісківському родовищі 

гіпсів в межах земельної ділянки, що пов'язана з користуванням надрами та впливу їх видалення 

на навколишнє природнє середовище; 
- доповнений опис рекультивації виробленого простору кар’єру. 
Для раціонального використання надр згідно наданого спеціального дозволу на 

користування надрами №1229 від 04.02.1998р., планується здійснювати видалення зелених 

насаджень на площі 22,3076 га, що входить в межі гірничого відводу та земельного відводу, для 

можливості подальшого розширення площі, де буде здійснюватися видобування корисної 

копалини.  
Земельна ділянка, в межах якої планується здійснюватися видалення зелених насаджень, 

знаходиться в користуванні ПрАТ «Миколаївцемент» починаючи з 1948 року.  
Землекористування ПрАТ «Миколаївцемент», (на той час Миколаївськкий цементно-

гірничого комбінат) було записано в державну книгу реєстрації землекористувань за                                  
№ 30  1 листопада 1973 року, на підтвердження чого виданий Акт на право постійного 

користування землею виданий 6 листопада 1975 року. Згідно Акту на право постійного 

користування, в постійне користування надано 226 га земель, чіткого складу угідь не зазначено, 

натомість визначено що відведено 226 га інших угідь.  
З введенням в дію 2002 році нової редакції Земельного кодексу України, яким було 

зобов’язано юридичні особи не державної форми власності, які мають у постійному 

користуванні земельні ділянки, до 1 січня 2008 року переоформити у встановленому порядку 

право власності або право оренди на них ПрАТ «Миколаївцемент» переоформив право 

постійного користування на право оренди.  
Правовий статус земельної ділянки, де заплановано видалення зелених насаджень 
 ПрАТ Миколаївцемент має у користуванні 2 земельні ділянки, які використовує на 

підставі Договору оренди землі.  
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- 4623685400:04:000:0015  Місце знаходження Львівська область, Львівський район, 

Щирецька селищна Рада; Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, оборони та іншого цільового призначення; Цільове призначення-
11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і допоміжних будівель і споруд 

підприємствами, що пов’язані з користування надрами; Площа -156,8221 га  
- 4623682600:08:000:0637  Місце знаходження Львівська область, Львівський район, 

Щирецька селищна Рада; Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, оборони та іншого цільового призначення; Цільове призначення- 
11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і допоміжних будівель і споруд 

підприємствами, що   пов’язані з користування надрами; Площа - 0,8981 га. 
Інформація з державного земельного кадастру про земельну ділянку надається у формі 

Витягу. Витяг - офіційний документ, який містить вичерпну інформацію про земельну ділянку. 

(Додатки 3,4) 
Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру НВ-9962147442025 від 

07.05.2025, земельна ділянка з кадастровим номером 4623685400:04:000:0015, яка знаходиться 

Львівська область, Львівський район, Щирецька селищна Рада; з цільовим призначенням 11.01. 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і допоміжних будівель і споруд 

підприємствами, що пов’язані з користування надрами; по всій площі - 156,8221 га складається 

з наступних угідь: землі під відкритими розробками, шахтами, кар’єрами та торфорозробками 

та відповідними спорудами.  
Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру НВ-9962148922025 від 

07.05.2025, земельна ділянка з кадастровим номером 4623682600:08:000:0637, яка знаходиться 

Львівська область, Львівський район, Щирецька селищна Рада; з цільовим призначенням 11.01. 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і допоміжних будівель і споруд 

підприємствами, що пов’язані з користування надрами; по всій площі – 0,8981га складається з 

наступних угідь: землі під відкритими розробками, шахтами, кар’єрами та торфорозробками та 

відповідними спорудами. 
Оскільки використання земельної ділянки відбувається поступово, в міру необхідності 

видобутку корисної копалини для господарської діяльності з  виробництва цементу, починаючи 

з 1948 року, земельна ділянка частково зазнала самозаліснення.  На ділянці активно має місце 

самосів, який розповсюджується внаслідок природнього поширення насіння від дорослих дерев, 

розташованих поряд із земельною ділянкою. 
Для визначення точної площі заліснення, складу угідь, оцінки структури зелених 

насаджень, компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів та вплив їх видалення на 

навколишнє природнє середовище; з’ясувати наявність охоронюваних рослин, в т. ч. занесені 

до Червоної книги України (далі – ЧКУ), охоронюваних тварин, ПрАТ «Миколаївцемент» 

замовив «Звіт про лісові і зелені насадження Пісківського родовища гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент», зокрема, але не виключно: розташування, склад угідь, оцінка параметричної 

структури насаджень, компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів, а також висновки 

про вплив їх видалення на навколишнє природнє середовище», який додається до цього 

обґрунтування з метою відображення достовірної і об’єктивної і повної інформації про 

заплановані заходи впровадження господарської діяльності, які мають чи можуть мати вплив 

на довкілля. 
Правові підстави для здійснення видалення зелених насаджень 
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Керуючись положеннями законодавства ПрАТ «Миколаївцемент», прийшов до висновку 

у відсутності підстав для обмеження господарської діяльності підприємства щодо вирубки 
зелених насаджень на території, яка на законних підставах використовується за цільовим 

призначенням для діяльності з видобування корисної копалини, що обґрунтовується наступним:  
1. Відповідно до ст. 20 Земельного кодексу України, земельна ділянка має 

використовуватись за цільовим призначенням, ПрАТ «Миколаївцемент» використовує та 

планує використання земельної ділянки за її цільовим призначенням, зазначеним в Державному 

земельному кадастрі, а саме 11.01. для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і 

допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов’язані з користування надрами;  
2. Відповідно до ст. 1 Лісового кодексу України, земельні ділянки кадастровий номер 

4623685400:04:000:0015 та земельна ділянка, кадастровий номер 4623682600:08:000:0637 

станом на момент складання звіту не є лісовими. Зокрема, відповідно до ст. 1 Лісового кодексу 

- лісова ділянка, це ділянка лісового фонду України з визначеними межами, виділена для 

ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів без вилучення її у 

землекористувача або власника землі. Як зазначено вище, вказані земельні ділянки виділені для 

інших цілей – видобування надр, що підтверджується витягами з державного земельного 

кадастру. 
3. Відповідно до ст.1 Лісового кодексу, земельні ділянки кадастровий номер 

4623685400:04:000:0015 є частково самозаліcненою. 
Самозалісенена ділянка - це земельна ділянка, будь-якої категорії земель (крім земель 

лісогосподарського призначення, природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення) площею понад 0,5 гектара, вкрита частково чи повністю лісовою рослинністю, 

залісення якої відбулося природним шляхом. 
Земельна ділянка кадастровий номер 4623682600:08:000:0637 (0,8981 га) 

використовується як дорога, вона немає зелених насаджень.  
4. Станом на сьогодні, відповідно до ст. 2 Лісового кодексу, розташовані на земельній 

ділянці зелені насадження не є об’єктом лісових відносин, оскільки такими є лише лісовий фонд 

та окремі лісові ділянки, а останніми є лише ті, які використовується в лісогосподарській 

діяльності. До лісового фонду дерева та зелені насадження на території діяльності                             
ПрАТ «Миколаївцемент» не відносяться.  

Враховуючи наведені вище обгрунтування та станом на момент складання звіту, 
самозаліснена земельна ділянка не обліковується як лісова земельна ділянка чи ділянка для 

ведення лісового господарства, що дозволяє зробити висновок про відсутность підстав для 

обмеження господарської діяльності підприємства щодо вирубки зелених насаджень на 

території, яка на законних підставах використовується за цільовим призначенням для діяльності 

з видобування корисної копалини. 
Водночас, ПрАТ «Миколаївцемент» не виключає що така самозаліснена земельна ділянка 

в майбутньому може відійти до земель лісового фонду. У разі віднесення такої залісненої 

земельної ділянки до земель лісового фонду, будь-які рубки, в тому числі усі суцільні та 

поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки лісових насаджень будуть 
здійснюватися відповідним лісовим господарством згідно чинного законодавства. 
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Порівнювальна таблиця основних проектних даних планованої діяльності, що зазнають  

(або не зазнають) змін відносно до Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності «Продовження промислової розробки (експлуатації) Пісківського родовища 

гіпсу (Щирецький кар’єр), що розташовується у Львівському районі Львівської області 

ПрАТ «Миколаївцемент» за номером 21/01-20208316503/1 від 28.04.2022р. 
Планована діяльність відповідно до Висновку з 

ОВД за номером 21/01-20208316503/1 від 

28.04.2022р. 

Планована діяльність,передбачена  даним 

Звітом 

1. Планована діяльність по видобутку корисної 

копалини проводитиметься на Пісківському 

родовищі гіпсу по прийнятій транспортній 

системи розробки, відкритим способом із 

паралельним пересуванням фронту робіт і 

внутрішнім та зовнішнім відвалоутворенням. В 

залежності від потреб господарської діяльності 

підприємства приймається найоптимальніший 

метод відпрацювання корисної копалини: або за 

допомогою буро-вибухових робіт, або із 

використанням гідромолотів. Основним методом 

розробки кар’єру визначено застосування буро-
вибухового методу розробки. 

Залишається без змін. 

2. Режим роботи кар'єру, прийнятий : 
- кількість робочих тижнів в році: 
на видобувних роботах – 52 тижні; 
на розкриві – 40 тижнів; 
- кількість робочих днів в році: 
на видобувних роботах – 305 днів; 
на розкриві – 230 днів; 
- кількість робочих днів в тижні – 6 днів; 
- кількість змін в добі – 2 зміни; 
- тривалість зміни – 8 годин; 
- робочий тиждень - шестиденний з одним 

загальним вихідним днем. 
Роботи по зняттю родючого шару, розробці 

розкривних порід і рекультивації кар'єру 

ведуться на протязі декількох тижнів в сухий 

період року без підсипки автодоріг і площ 

рекультивації скельними породами. 

Залишається без змін. 

3.Між ПрАТ «Миколаївцемент» та 

Пустомитівською районною державною 

адміністрацією укладено договір довгострокової 

оренди земельної ділянки від 30 грудня 2004 

року, з метою видобутку гіпсового каменю на 

території Щирецької територіальної громади 

(Дмитрівська, Пісківська сільські ради) за 

Внесені зміни. 
Між ПрАТ «Миколаївцемент» та 

Щирецькою селищною радою Львівського 

району Львівської області укладено 

договір оренди земельної ділянки від 15 

квітня  2025 року для обслуговування 

Пісківського родовища (кар’єру) гіпсів  



10 
 

межами населених пунктів, загальною площею 

157,7202 га. 
(кадастрові номери: 

4623685400:04:000:0015, 
4623682600:08:000:0637), загальною 

площею 157,7202 га.  
4.Відповідно до Спеціального дозвіла на 

користування надрами від 04 лютого 1998 року 

№1229 площа - 53,6 га 

Внесені зміни. 
Спеціальний дозвіл на користування 

надрами  №1229 від 04.02.1998 року (зі 

змінами від 24 жовтня  2024 р.) площа - 
60,85  га (виправлення технічної помилки 

щодо площі та координат) 
5. Додатково планується відведення земель поза 

межами земельного відводу площа - 5,7667 га з 

подальшою зміною цільового призначення 
- 5,1154 га землі вкриті лісом, право на постійне 

користування якого належить ЛГП «Галсільліс» 

(09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ним послуг). Через дану ділянку 

проходить лінія електропередач ПрАТ 

«Львівобленерго» ПЛ-110 кВ Південна - Кагуїв з 

відпайки на ПС Демня з охоронною зоною по 

обидві сторони лінії від крайніх проводів, 20 м; 
- 0,6513 га (16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність 

або користування громадянам чи юридичним 

особам) землі запасу в т.ч. через дану ділянку 

проходить лінія електропередач ПрАТ 

«Львівобленерго» ПЛ-110 кВ Південна Кагуїв з 

відпайки на ПС Демня з охоронною зоною по 

обидві сторони лінії від крайніх проводів, 20 м. 

Внесені зміни. 
Планованою діяльністю не передбачається 

відведення земель поза межами земельного 

відводу та відповідно зміни цільового 

призначення.  
 

6.Річна потужність Піськівського родовища 

гіпсу – до 200 тис.т/рік 
Залишається без змін. 

7.Знос зелених насаджень на території 

Пустомитівського дочірнього лісогосподарсь-
кого підприємства обласного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підпри-
ємства «Галсільліс» 

Внесені зміни. 
Видалення зелених насаджень на території 

Пустомитівського дочірнього лісогоспо-
дарського підприємства обласного 

комунального спеціалізованого лісогоспо-
дарського підприємства «Галсільліс» 

(земельна ділянка площею 5,1154 га) - 
виключено з планованої діяльності, 

натомість даною планованою діяльністю 

передбачається  видалення зелених 

насаджень на площі 22,3076 га, що входить 

в площу спецдозволу, гірничого та 

земельного відводу. Землі не відносяться 

до земель лісового фонду. Видалення 
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зелених насаджень буде  здійснюватися  

відповідно до діючого законодавства. 

Видалення насаджень буде проводиться по 

мірі просування фронту робіт. За 

результами інвентаризації зелених 

насаджень в межах  Пісківського родовища 

гіпсів та земельного відводу ПрАТ 

«Миколаївцемент» орієнтовно планується 

видалення  6451 дерев. 
Видалення зелених насаджень на ділянці 

площею 22,3076 га оцінено даною 

процедурою ОВД. 
8. Об’єм розкривних порід у кар’єрі: 
Всього - 1468,8 тис.м3 
в т.ч. ГРШ - 99,5 тис.м3 
основний пухкий розкрив – 404,5 тис.м3 
внутрішній розкрив – 778,0 тис.м3 
некондиційні породи при селективній розробці 

карсту з гіпсами, та породи від зачистки покрівлі 

корисної копалини - 186,8 тис.м3 

Залишається без змін. 

9. Вплив на грунти та геологічне середовище: 
- потужність родючого шару в межах родовища в 

середньму становить 0,2м. 
- розробка гіпсів буде вестись до відмітки +269; 
- вилучення земельних ділянок  площею                   

5,7667 га 
- передбачено проведення гірнотехнічної та 

біологічної рекультивації з подальшим 

поверненням кар’єрних земель 

землекористувачам.  
- викиди ЗР, не перевищують величини 1 ГДК і 

не будуть спричиняти забруднення навколишніх 

земель. 

Внесені зміни. 
Планованою діяльністю не передбачається 

відведення земель поза межами земельного 

відводу та відповідно зміни цільового 

призначення.  
 

10.Вплив на атмосферне повітря Залишається без змін. 
Під час здійснення планованої  діяльності 

додаткових джерел викидів не 

утворюється; кількісний та якісний состав 

викидів не змінюється. При проведенні 

розрахунку розсіювання ЗР на межі СЗЗ -
500 м  перевищень ГДК не виявлено. 

11. Вплив на водне середовище 
- для господарсько-побутових та питних потреб - 
137,25м3/рік 
- витрата води на пилепригнічення -                          
2,253 тис.м3/рік. 

Залишається без змін. 
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Середня кількість опадів,що потрапляють у 

кар’єр  на загальну площу орієнтовано складе: 

56,18м3/год. У період злив,добовий мінімум 

становить 92 мм, тому водоприток у кар’єр  

складе - 2947,8м3/год. 
12. Управління відходами; вплив:

-  радіаційного забруднення, електромагніт-ного 

та іонізуючого випромірювання;    
-  шуму та вібрації; 
- соціальне та техногенне середовище; 
- клімат і мікроклімат; 
- рослинний і тваринний світ,заповідні об’єкти 

Залишається без змін. 

13.Прийнята СЗЗ -300метрів Внесені зміни відповідно до  Висновку 

державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи за № 12.2-18- 4/13464 від 

15.09.2023р. для ділянки розробки 

(експлуатації) Піськівського родовища 

гіпсу (Щирецький кар’єр) встановлена 

санітарно-захисна зона від меж гірничого 

відводу  складає 500 м за румбами сторін 

світу. 

1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

Пісківське родовище гіпсів розташоване у Львівському районі Львівської області на 

відстані 2,0 км на південний схід від смт. Щирець та 10 км на південь від м.Пустомити і в 24 км 

на південний захід від обласного центру - м. Львів.   Пісківське родовище гіпсу оточують: 
- з північної сторони - від межі родовища найближчі будівлі с. Піски Львівського району 

Львівської області знаходяться на віддалі 1 км; 
- з східної сторони - від межі родовища найближчі будівлі с. Тернопілля Стрийського 

району Львівської області знаходяться на віддалі 2,1 км; 
- з південної сторони - від межі родовища найближчі будівлі с. Попеляни Львівського 

району Львівської області знаходяться на віддалі 0,7 км; 
- з західної сторони - від межі родовища найближчі будівлі смт. Щирець Львівського 

району Львівської області знаходяться на віддалі 1,2 км. 
Відстань до найближчої житлової забудови становить 0,7 км. 
Найближча залізнична станція - Щирець-ІІ - розташована на віддалі 5 км на північний 

захід від родовища і зв'язана з нею під'їзною колією. Розміщення виробництва вирішено з 

врахуванням розвіданих та затверджених запасів корисної копалини, мінімальних витрат на 

влаштування під'їзних автомобільних шляхів, що з'єднують промисловий майданчик родовища 

(кар'єру) з автомобільними дорогами загального призначення. 
Територія Пісківського родовища, визначена спеціальним дозволом на користування 

надрами № 1229 від 04 лютого 1998 року зі змінами від 24 жовтня 2024 р.(Додаток 5). 
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Між ПрАТ «Миколаївцемент» та Щирецькою селищною радою Львівського району 

Львівської області укладено договір оренди земельної ділянки від 15 квітня  2025 року для 

обслуговування Пісківського родовища (кар’єру) гіпсів  (кадастрові номери: 

4623685400:04:000:0015, 4623682600:08:000:0637), загальною площею 157,7202 га., з яких  

156,8221 га - земельна ділянка  з кадастровим номером 46223685400:04:000:0015 (Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-9962147442025 наведено в           
Додатку 3) та  0,8981 га - земельна ділянка  з кадастровим номером 46223682600:08:000:0637 

(Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-9962148922025 наведено в   

Додатку 4). Категорія земель : Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. Вид цільового призначення  земельної ділянки - 
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами. 
 

 

Рис. 1 Оглядова карта району робіт, масштаб 1:100000 
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Географічні координати кутових точок Пісківського родовища гіпсу, 

визначені у Світовій геодезичній системі координат WGS-84 наведені нижче. 
Географічні 
координати: 

Система координат WGS-84 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПнШ 
СхД 

49°37'07,98" 
23°54'22,58" 

49°37'08,01" 
23°54'22,42" 

49°37'22,08" 
23°54'05,56" 

49°37'25,45" 
23°54'06,65" 

49°37'28,29" 
23°54'04,21" 

49°37'28,30" 
23°54'01,53" 

49°37'28,15" 
23°54'01,49" 

49°37'28,16" 
23°54'00,93" 

 9 10 11 12 13 14 15 16 
ПнШ 
СхД 

49°37'28,31" 
23°54'00,08" 

49°37'28,53" 
23°53'59,21" 

49°37'28,60" 
23°53'58,83" 

49°37'28,66" 
23°53'57,72" 

49°37'29,91" 
23°53'52,62" 

49°37'30,71" 
23°53'47,92" 

49°37'32,65" 
23°53'38,47" 

49°37'33,19" 
23°53'36,13" 

 17 18 19 20 21 22 23 24 
ПнШ 
СхД 

49°37'33,81" 
23°53'33,71" 

49°37'34,03" 
23°53'31,41" 

49°37'34,47" 
23°53'29,05" 

49°37'35,33" 
23°53'25,56" 

49°37'37,20" 
23°53'24,73" 

49°37'33,36" 
23°53'20,75" 

49°37'41,35" 
23°53'09,32" 

49°37'43,87" 
23°53'01,65" 

 25 26 27 28 29 30 31 32 
ПнШ 
СхД 

49°37'47,19" 
23°52'49,83" 

49°37'50,79" 
23°52'43,23" 

49°37'52,66" 
23°52'43,21" 

49°37'52,22" 
23°52'47,81" 

49°37'51,88" 
23°52'54,11" 

49°37'49,70" 
23°53'02,81" 

49°37'49,21" 
23°53'07,33" 

49°37'45,36" 
23°53'27,60" 

 33 34 35 36 37 38 39 40 
ПнШ 
СхД 

49°37'44,60" 
23°53'26,93" 

49°37'40,61" 
23°53'36,93" 

49°37'40,40" 
23°53'41,98" 

49°37'38,46" 
23°53'51,88" 

49°37'35,88" 
23°53'55,42" 

49°37'34,82" 
23°54'00,13" 

49°37'32,43" 
23°54'04,32" 

49°37'31,35" 
23°54'09,75" 

 41 42 43 44 45 46 47  
ПнШ 
СхД 

49°37'29,52" 
23°54'31,18" 

49°37'29,41" 
23°54'31,35" 

49°37'29,27" 
23°54'31,42" 

49°37'26,87" 
23°54'29,87" 

49°37'17,87" 
23°54'24,70" 

49°37'08,98" 
23°54'24,21" 

49°37'08,01" 
23°54'22,79" 

 

 

 

Рис.2  Ситуаційний план Пісківське родовище гіпсів (Щирецький кар’єр) 
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Рис.3 Генеральний план села Піски* 

*http://loda.zuap.org/genplans/генплан-с-піски 
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Відповідно до листа Департамента архітектури та розвитку містобудування Львівської 

ОДА від 25.12.2024 № 16-5398/0/2-24 (Додаток 6)  території Пісківського родовища гіпсів 

відсутні об’єкти культурної спадщини, які взято на облік відповідно до законодавства, що діяло 

до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини», занесені до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України та Журналу (Переліку) об’єктів культурної 

спадщини. 
Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, у відповідності до вимог статті 36 Закону України 

«Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зупинить їх подальше ведення і 

протягом однієї доби буде повідомлено про це відповідний орган охорони культурної 

спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Відповідно до статті 19 «Про 

охорону археологічної спадщини» буде негайно інформований відповідний орган про 

нововиявлені об’єкти або предмети в межах території, яка використовується для здійснення 

діяльності та дотримані всі вимоги законодавства щодо охорони і використання археологічних 

об’єктів або предметів археологічної спадщини. 
Територія планованої діяльності не належить до водно-болотних угідь міжнародного 

значення (http://pzf.menr.gov.ua/пзф-україни/водно-болотні-угіддя.html), об’єктів та територій 

Світової спадщини ЮНЕСКО (http://whc.unesco.org/en/statesparties/ua). 
Відповідно до інформації, наведеної у Екологічному паспорті Львівської області                                  

(2024 р.), цінні природні території, що резервуються для створення нових або розширення 

існуючих об’єктів ПЗФ наразі відсутні (на території Пісківського родовища). Найменша 

відстань від межі ділянки, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами 

Пісківського родовища гіпсів до території об’єктів Смарагдової мережі знаходиться на схід та 

південний схід на відстані  8,68 км. до межі  об`єкта Смарагдової мережі Європи: UA0000177 

Stilske Horbohiria. 
Основною водною артерією, яка протікає на віддалі близько 1,0 км на захід від родовища 

є річка Щирка. В безпосередній близькості від північного флангу родовища, на відстані більше 

0,6 км, протікає канал Прерва, який є лівою притокою р. Щирка. 
Відповідно до Додатка № 4 Державних санітарних правил планування і забудови 

населених пунктів (ДСП № 173-96 зі змінами), затверджених Наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 19.06.96 р. № 173 , санітарно-захисна зона для кар’єрів при відкритому 

видобуванню гіпсу (IV категорія міцності по Нір) з використанням вибухових матеріалів  - не 

визначена. 
Відповідно до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи за № 12.2-18-

4/13464 від 15.09.2023р. для ділянки розробки (експлуатації) Піськівського родовища гіпсу 

(Щирецький кар’єр) встановлена санітарно-захисна зона від меж гірничого відводу складає 

500м від меж гірничого відводу за румбами сторін світу.  (Додаток 2). 
 

1.2 Цілі планованої діяльності 
 

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 

згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VIII від 23 травня 2017 року:  

п. 22 ч. 2 ст. 3 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження 

планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої 
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діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, 

капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї 

частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 

затверджених Постановою Кабінета Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010).     
Ціллю планованої діяльності передбачається продовження промислової розробки 

(експлуатації) Пісківського родовища гіпсу (Щирецький кар’єр), що розташовується у 

Львівському районі Львівської області. 
Експлуатація родовища здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування 

надрами  №1229 від 04.02.1998 року (зі змінами від 24 жовтня  2024 р.)  
Реалізація проектних рішень сприятиме поліпшенню загальної соціально-економічної 

ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення 

та працівників. 
 

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт 

та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та 

потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планової діяльності 

Видобування гіпсу на Пісківському родовищі проводиться з 1948 року. Перші 

геологорозвідувальні роботи на Пісківському родовищі гіпсу проводились 1946 році 

Львівською експедицією «Укргеолнерудтреста» (запаси гіпсів затверджені ВКЗ (протокол                  
№ 4488 від 07.07.1947 р.) в кількості по категоріях: А2 - 2408 тис. т., С1 - 2054 тис. т., А2 + С1 - 
4462 тис. т. Крім цього, нижче рівня підземних вод були підраховані забалансові запаси 

заводнених гіпсів в кількості 3,2 млн. т). У 1955 р. Київською геолого-розвідувальною 

експедицією «Укрглавнерудтреста» була проведена детальна розвідка східної частина 

родовища. Запаси гіпсів затверджені УТКЗ (протокол № 1377 від 28.07.1956 р.) в кількостях 

(тис. т.): категорія А2 - 1003, категорія В - 3196, категорія С1 - 4272, категорії А2+ В + С1 - 8473. 
Балансові запаси західної і центральної частини родовища на теперішній час 

відпрацьовані. Загальна площа відпрацьованих ділянок на теперішній час складає орієнтовно 

46 га. На вищенаведеній території залишилися лише забалансові запаси корисної копалини, які 

є обводненими та які не плануються до відпрацювання. Поточні роботи  по видобутку корисної 
копалини проводяться на східній частині родовища. Рельєф поверхні ділянки родовища не 

рівний, абсолютні відмітки коливаються від 273 м до 289, зі зростання відміток з півдня на 

північ ділянки.  
В теперішній час східна частина родовища розкрита в’їзними траншеями з денної 

поверхні до горизонту позначки +269,0м. Видобувні роботи можуть провадитись на існуючих 

двох видобувних горизонтах без виконання додаткових гірничо-капітальних або 

гірничопідготовчих робіт, так як кар’єр є діючий на даний час і забезпечений необхідною 

кількістю розкритих, готових до виїмки і підготовлених запасів. 
Подальше розкриття та відпрацювання затверджених  запасів буде здійснюватися за 

рахунок розвитку і гірничих виробок у східному напрямку. 
Основний розвиток робіт провадиться у східному та східно-південному напрямках. 
Доставка корисної копалини від забоїв до промислового майданчику кар'єру або на 

внутрішньокар’єрний проміжний склад на відстань до 2км здійснюється автосамоскидами в/п 

16т по улаштованим дорогам. Кар’єр забезпечений необхідними під’їзними шляхами. 
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Видобувні і розкривні роботи на кар’єрі при наступній розробці будуть провадитись по 

технології, що склалася при розробці Пісківського родовища гіпсу. 
Корисна копалина на родовищі розробляється уступами з максимальною висотою 11м. 

Розробку корисної копалини передбачається провадити 2 уступами. Позначки підошви уступів: 

+280м, +269м. 
  Видобута корисна копалина може перероблятись на стаціонарному ДСЗ або у мобільних 

дробарних комплексах Lokotrack LT125 або аналогічних, розміщених безпосередньо у кар’єрі 

або за його межами. 
Запаси корисної копалини станом на 01.01.2024 р. складають: 

Код класу Категорія запасів Запаси гіпсу, тис. т 
Балансові 

 
111 

В 321,82 
С1 4410,0 

Всього (В+С1): 4731,82 
Позабалансові 

221 С1 3135,0 
Площа спеціального дозволу становить 60,85 га. 
Площа проектуємого кар’єрного поля (східна ділянка) на кінець відпрацювання родовища 

складає 27,8 га. 
Оскільки підприємство наразі має земельний відвід що не повністю покриває площу 

спецдозволу, господарська діяльність з видобутку корисних копалин планується 

впроваджувати на площі 57,93 га. 
Для цього буде порушена земельна ділянка загальною площею 71,52 га (частина гірничого 

відводу), з яких 49,21 га вже під виробленою частиною кар’єру, а 22,30 га вкриті зеленими 

насадженнями. Межі кар’єру на момент завершення робіт показані на плані, який наведено у 

Додатку 7. 
Випуски зворотних вод у відкриті водойми відсутні. Відпрацювання кар'єру буде вестись 

вище рівня підземних вод, відповідно водовідлив із кар’єру не передбачається. 
В якості під'їзних шляхів використовуватимуться існуючі ґрунтові та бетонні дороги. 
Додаткових рішень щодо інженерних мереж та комунікацій генеральним планом у кар’єрі 

не передбачається. 
1.3.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт 

Передбачено проведення таких підготовчих робіт: 
-  проведення видалення зелених насаджень; 
- спорудження водовідвідних канав для обмеження припливу в кар'єр зливових та 

паводкових вод з прилеглих до кар'єру територій, здійснюється за допомогою екскаватора; 
- забезпечується влаштування захисних валів навколо бортів кар'єра, уздовж бровок 

уступів і відвалів, на яких ведуться роботи; 
-  зняття РШГ. 
Видалення дерев та зелених насаджень проводиться у відповідності з потребами 

виробництва. 
Зелені насадження, що підлягають видаленню, знаходяться на земельних ділянках 

кадастровий номер 4623685400:04:000:0015  та кадастровий номер 4623682600:08:000:06037 в 

межах ліцензійної площі, визначеної Спеціальним дозволом на користування надрами № 1229 

від 04.02.1998 р. та межами визначеними і гірничим відводом згідно Акту надання гірничого 
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відводу № 2504 від 08.04.2013 р. Частина ділянки, площею 16,8161 га та 5,4385 га вкрита 

зеленими насадженнями. Ділянка не належить до земель лісового фонду на момент 

складання звіту. 
В 2024 році  науковими співробітниками (Доцент, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, Національного лісотехнічного університету Шукель І.В.; Доцент, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, Національного лісотехнічного університету Делеган І.І.; 

Старший викладач, Національного лісотехнічного університету Фітак М.М.; Магістр, 

Національного лісотехнічного університету Терешко С.А.) ТОВ «Укрекоконсалтінг»  було 

проведено дослідження лісових  та зелених насаджень на ділянках планованої діяльності (Звіт 

про лісові і зелені насадження на Пісківському родовищі гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент» та 

вплив їх видалення на навколишнє природнє середовище надано в Додатку 7 ).  
Результати інвентаризації зелених насаджень у Пісківському родовищі гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» показують, що загалом орієнтовно планується під видалення  6451 дерев. З 

них: на площі 5,4385 га – 1322 дерев; на площі  16,8691 га – 5129 дерев. 
 



20 
 

 

Рис. 4. Карта-схема Пісківського родовища гіпсу  
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Рис.5. Розташування тимчасових складів ГРШ та розкривних порід. 
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1.3.2 Провадження планованої діяльності 

Спосіб розробки відкритий, екскаваторний, з попереднім розпушенням корисної копалини 

буровибуховим способом, методом свердловинних зарядів або безвибуховим способом з 

відколом породи від масиву за допомогою гідромолота на базі екскаватора. 
Проектними рішеннями  передбачається транспортна система розробки з паралельним 

посуванням фронту гірничих робіт, і відпрацювання родовища до проектної глибини 

підрахунку запасів. Розробка гіпсів передбачена до рівня підземних вод із залишенням в 

підошві кар'єру запобіжного цілика 1,0м над рівнем води (до горизонту затверджених ДКЗ 

України запасів гіпсів). Відмітка підошви проектного кар’єру становить +269,0м. 
Розробку основних розкривних порід передбачається провадити 1-2 уступами висотою до 

7,0 м, з можливістю розділення на підуступи. Внутрішній розкрив представлений карстовими 

породами (заповнювачем) і розробляється попутно з корисною копалиною селективним 

способом.     
Розробку корисної копалини передбачається провадити 2 уступами, з максимальною 

висотою уступу 11,0м. 
Усі гірничі роботи на кар’єрі виконуються господарським способом, із залученням 

підрядних організацій з правом ведення робіт, до яких вони залучаються, та які мають 

відповідні дозвільні документи. 
Виробнича програма підприємства передбачає надалі здійснювати розробку родовища, і 

повинна забезпечити видобування гіпсу  в об’ємах, які залежать від потреб споживання, 

максимальна річна потужність кар’єру складає до 200 тис.т на рік. 
Річна продуктивність кар’єру із видобування гіпсу  буде залежати від конкретних 

економічних, технічних та інших обставин, та підлягатиме уточненню річними планами 

розвитку гірничих робіт. 
Таблиця 1.3.2.1 Основні параметри розробки родовища 

Найменування показників Показники 
Назва родовища та місце його 

розташування 
Пісківське родовище гіпсів розташоване у 

Львівському районі Львівської області 
Корисна копалина До корисної копалини віднесений гіпс 

дрібнокристалічний, сірий, світло-сірий; місцями 

жовто-бурий, з включеннями гіпсу 

крупнокристалічного неогенового віку. 
Запаси гіпсу загальнодержавного значення 

Пісківського родовища відповідають вимогам 

ДСТУ Б В.2.7-104-2000 "Камінь і щебінь гіпсові і 

гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих 

матеріалів. Технічні умови" і придатні для 

виробництва гіпсового в’яжучого матеріалу марок 

Г-4, Г-5 відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-82:2010 
"В’яжучі гіпсові. Технічні умови", які 

використовуються як корегуюча добавка при 

виробництві цементу, для виготовлення гіпсових 

будівельних виробів усіх видів та сухих розчинових 

сумішей. 
4 група порід по ДБН Д.2.2-2.99 табл.1, що вимагає 

попереднього розпушення перед екскавацією.  
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 Загальна потужність корисної копалини на 

родовищі становить від 3,8 до 19,8м. Об'ємна маса 

породи 2,24 т/м3. 
Затверджені запаси корисних копалин 

(згідно протоколу ДКЗ України від 

11.05.2017 р. №3920 за станом на 01.01. 

2024 р. 

4731,826 тис. т (кат. В - 321,82 тис.т; кат. С1 - 4410,0 
тис. т). 

Проектна річна потужність кар’єру до 200 тис.т гіпсу на рік. 
Строк служби кар’єру 24 роки 
Режим роботи кар’єру: 
- видобувні роботи 
 
- розкривні роботи 

 
Цілорічний, 305 робочих днів на рік, у 2 зміни по 8 

годин. 
Сезонний, 230 робочих днів на рік, у 2 зміни по 8 

годин. 
Характеристика розкривних порід До розкривних порід (пухкий розкрив) на родовищі 

віднесені: 
Породи ГРШ (потужність 0,1-0,8м) віднесені до 1 

групи ґрунтів за трудністю їх механізованої 

розробки екскаватором відповідно до ДСТУ Б 

Д.2.2-1-2012, табл.1., середня об’ємна вага 1,4 т/м3. 
Основний пухкий розкрив (суглинок, пісковик, 

пісок та глина) (потужність 0-8,2м) віднесений до 2 

групи ґрунтів за трудністю їх механізованої 

розробки екскаватором відповідно до ДСТУ Б 

Д.2.2-1-2012, табл.1., середня об’ємна вага 1,7 т/м3. 
Загальна потужність розкривних порід змінюється в 

межах від 0,1 до 8,7 м. 
До внутрішнього розкриву віднесений карстовий 

заповнювач, 4 група порід по ДБН Д.2.2-2.99 табл.1, 

об'ємна маса породи 2,24 т/м3. Коефіцієнт 

закартстованості на родовищі приймається 26%. 
Також до розкриву віднесені некондиційні породи 

при селективній розробці карсту (карстового 

заповнювача) з гіпсами (6,5%), та породи від 

зачистки покрівлі корисної копалини (потужність 

0,2м), 4 група порід по ДБН Д.2.2-2.99 табл.1, 

об'ємна маса породи 2,24 т/м3. 
Об’єм розкривних порід в межах 

кар’єрного поля 
Всього - 1468,8 тис.м3 
в т.ч. ГРШ - 99,5 тис.м3 
основний пухкий розкрив – 404,5 тис.м3 
внутрішній розкрив – 778,0 тис.м3 
некондиційні породи при селективній розробці 

карсту з гіпсами, та породи від зачистки покрівлі 

корисної копалини - 186,8 тис.м3 
Промисловий коефіцієнт розкриву 0,769 м3/м3 
Середньорічний загальний об’єм 

розкривних робіт (із розрахунку що 

розкривні породи провадяться на 

протязі усього строку розробки 

родовища 24 років) 

Всього - 61,2 тис. м3 
в т.ч. ГРШ - 4,2  тис. м3 
основний пухкий розкрив – 16,8 тис. м3 
внутрішній розкрив – 32,4 тис. м3 
некондиційні породи при селективній розробці 

карсту з гіпсами, та породи від зачистки покрівлі 
корисної копалини -  7,8 тис. м3 
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Видобувні і навантажувальні роботи - екскавацію корисної копалини провадити 

одноковшевими гідравлічними екскавато-рами - 
CAT - 345D (обернена лопата, ємкість ковша 3,4м3 

або аналогами) з навантаженням порід у 

автосамоскиди КрАЗ в/п 16т і транспортуванням на 

ДСЗ або з навантаженням у мобільні дробарні 

комплекси Lokotrack LT125. 
Для відколу породи від масиву вибуховим 

способом, провадиться буріння свердловин 

станками Atlas Copco ROC L8 або аналогічним 

обладнанням.  
Для дроблення негабариту використовуються 

навісні гідромолоти на базі гідравлічного 

екскаватора; 
Для відколу породи від масиву безвибуховим 

способом використовуються навісні гідромолоти на 

базі гідравлічного екскаватора; 
- допоміжне обладнання: бульдозери CAT-8T, Т-
170 та фронтальні колісні автонавантажувачі CAT 

972H. 
Розкривні роботи Розробку грунтово-рослинного шару (ГРШ) та 

порід зачистки крівлі корисної копалини 

виконувати бульдозерами CAT-8T та Т-170 із 

складуванням в окремі тимчасові бурти 

(транспортування не більше 30м). По мірі 

накопичення, попереду фронту розкривних робіт, 

родючі ґрунти навантажуються гідравлічними 

екскаваторами CAT - 345D (обернена лопата, 

ємкість ковша 3,4м3 або аналогічним обладнанням) 

у автосамоскиди КрАЗ в/п 16т і транспортуються у 

сплановані внутрішні або зовнішні окремі відвали 

або на склади ГРШ. 
Екскавація основних пухких розкривних порід 

провадиться гідравлічними екскаваторами CAT - 
345D (обернена лопата, ємкість ковша 3,4м3) з 

навантаженням порід у автосамоскиди КрАЗ в/п 16т 

і транспортуванням у внутрішні та зовнішні 

відвали. Максимальна висота уступу 7,0м. Пухкий 

розкрив, потужність якого перевищує 4,0м, 

передбачається розробляти підуступами висотою 

кожного до 4,0м. Гірничим обладнанням, з 

робочого горизонту, одночасно передбачається 

розробка вище та нижче лежачих підуступів, тобто 

з робочого горизонту буде провадитись 

відпрацювання нижнього підуступу гірничим 

обладнанням „верхнього стояння” та вище 

лежачого підуступу „нижнього стояння”. 

Підуступи «збиваються» в уступ. При потребі, 

можливо виконувати пониження уступів 

бульдозером.  
Внутрішній розкрив та некондиційні породи при 

селективній розробці карсту (карстового 
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заповнювача) з гіпсами розробляються попутно з 

корисною копалиною селективним способом по 

однаковій схемі.  
Допоміжне обладнання: бульдозери CAT-8T, Т-170 
та фронтальні колісні автонавантажувачі CAT 

972H. 
Відвальне господарство Внутрішні та зовнішні, бульдозерні. 

Максимальна висота відвалу ГРШ - до 4,0м., 

зовнішній відвал пухких розкривних порід - до 10м, 

внутрішній відвал - до 5м. 
Кар’єрний транспорт Автомобільний, автосамоскиди в/п 16т. 
Рекультиваційні роботи Виконуються у відповідності з технічними умовами 

під заліснення та пасовище 
 

Електропостачання та електроустаткування 
Пісківське родовище (Щирецький кар’єр) гіпсу отримує електроенергію напругою 6кВ від 

РУ №9 підстанції 110/6кВ Демне-Добрянського комплексу ПрАТ «Миколаївцемент».( Додаток 

20). 
Відповідно підключена трансформаторна підстанція КТП-160кВА для живлення 

механічної майстерні та освітлення кар’єру – 20кВт.  
На роботах в кар’єрі задіяні гірничотранспортні машини та бурове устаткування з 

дизельними двигунами внутрішнього згорання і які мають освітлювальні прилади.Планованою 

діяльністю  не передбачено зміни існуючої схеми електропостачання. 
 

Чисельність персоналу 
Загальна кількість працівників в кар’єрі  до  18 чоловік. 
 

Характеристика корисної копалини 
Гіпс  Пісківського родовища використовується для виробництва цементу та гіпсових 

в'яжучих матеріалів. 
За результатами геологорозвідувальних робіт в межах родовища виділені наступні 

відмінності гіпсів: 
Гіпс прихованокристалічиий, дрібнозернистий, темно-сірий, вивітрилий, 

тонкошаруватий. 
Гіпс крупно- та гігантокристалічний, сірий і жовто-сірий. 
Перешарування гіпсів крупнокристалічних і прихованокристалічних. 
Гіпс дрібнозернистий, білий, сірий, темно-сірий. 
В процесі розвідки в нижній частині корисної товщі були розкриті окремі прошарки 

гіпсоангідриту дрібнозернистого, темно-сірого потужністю 2,5-4,0м. 
Переходи між виділеними відмінностями поступові, потужності перехідних пачок 

складають від 1-2 м до 5-7 м. 
Гіпс природний - це двохводна сірчанокисла сіль кальцію СаSО4 * Н2О з наступним 

теоретичним хімічним складом: СаО - 32,56%, SО3 - 46,51%, Н2О - 20,93%. 
В природних умовах гіпси завжди вміщують різні домішки: пісок, глинистий матеріал, 

окиси заліза, карбонати, борати, сірку, бітум. 
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Хімічний склад літологічних різновидів гіпсів Пісківського родовища майже однаковий і 

близький до теоретичного та наведений в таблиці 1.3.2.2. 
Таблиця 1.3.2.2  Хімічний склад літологічних різновидів гіпсів 

№ 

з/п 
Літологічні різновиди 

Вміст компонентів, % від/до/середнє 

СаО SО3 Н2О Fe2O3 Al2O3 MgO 
Нерозч. 

залиш. 

1 
Гіпс приховано-

кристалічний, вивітрілий 
32,80 
36,60 
33,15 

45,33 
49,05 
46,46 

14,70 
19,60 
19,06 

0,05 
0,16 
0,11 

0,05 
0,37 
0,19 

0,02 
0,86 
0,23 

0,50 
1,72 
1,08 

2 Гіпс крупно-кристалічний 
32,87 
35,00 
33,65 

44,97 
48,98 
46,66 

14,80 
19,34 
19,14 

0,05 
0,20 
0,09 

0,10 
0,58 
0,21 

0,02 
0,20 
0,12 

0,69 
2,54 
1,06 

3 
Перешарування крупно- і 
приховано-кристалічних 

гіпсів 

32,80 
35,25 
33,03 

45,45 
48,90 
46,78 

14,80 
19,78 
19,36 

0,05 
0,25 
0,11 

0,05 
0,58 
0,27 

0,02 
0,36 
0,18 

0,40 
2,50 
1,42 

4 Гіпс дрібнозернистий 
32,21 
37,80 
32,91 

43,87 
49,24 
46,78 

14,36 
20,08 
19,50 

0,02 
0,10 
0,04 

0,05 
0,66 
0,33 

0,02 
0,54 
0,20 

0,27 
3,85 
0,82 

 
Хімічні аналізи гіпсів родовища проводилися регулярно лабораторією                                                      

ПрАТ “Миколаївцемент”. 
Вміст гіпсу в гіпсовому камені визначають за вмістом кристалізаційної води. 
За останніми даними встановлено наступні співвідношення ґатунків гіпсового каменю: 
Гіпсові камінь і щебінь за вмістом гіпсу та кристалізаційної води поділяються на сорти: 

  Сорт гіпсового каменю                         Вміст, у відсотках, не менше  

              і щебеню     гіпсу (CaS04  2Н2О)       кристалізаційної води 

1 95 19,88 

2 90 18.83 

3 80 16,74 

4 70 14,64 

Примітка. Вміст гіпсу в гіпсовому камені і щебені визначають за вмістом кристалізаційної 

води. 

 
Гіпсоангідритові камінь і щебінь за сумарним вмістом гіпсу і ангідриту, в перерахунку на 

гіпс, та сірчаного ангідриту поділяються на сорти: 
Сорт Вмість, у відсотках, не менше 

гіпсоангідритових 

каменю і щебеню 
гіпсу і ангідриту в перерахунку на 

(CaSО4  2H20) 
сірчаного  

ангідриту (S0з) 
1 95 44,18 
2 90 41,85 
3 80 37,20 

Примітка. Вміст гіпсу в гіпсоангідритовому камені і щебені визначають за вмістом сірчаного 

ангідриту (SO3). 
Вміст СаSО4*Н2О в гіпсах коливається від 75,31% до 93,66%, в середньому складає 

84,67%. 
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Вміст домішок кварц, пірит, глинисті мінерали, карбонати, сірка у переважній більшості 

проб незначний і складає 0,52-5,0%, в середньому становить 1,73%. 
 
Таблиця 1.3.2.3 Фізичні властивості гіпсового каменю 

Показник Значення показника 
Твердість 1,5-2,0 (за шкалою Мооса) 
Дійсна густина, г/см 2,28-2,52 
Природна вологість, % 16,4-25,0 
Насипна густина (т/м3 ):  
   - гіпс дроблений  
   - гіпс недроблений 

 
1,35  
1,64 

Середня густина гіпсового каменю (за даними польових 

визначень), т/м3 
2,24 

 
Відповідно до Протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин від 

11.05.2017 року № 3920 гіпс Пісківського родовища за якісними показниками (вміст гіпсу 

(СаSO4-2Н2O) та кристалізаційної води), в пробі відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-104-2000 
"Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні 

умови" і придатний для виробництва гіпсового в’яжучого відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-
82:2010 "Вяжучі гіпсові. Технічні умови", які можна використовувати як корегуючу добавку 

при виробництві цементу, для виготовлення гіпсових будівельних виробів усіх видів та сухих 

розчинових сумішей. 
Відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-82:2010 "Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові. 

Технічні умови" марки гіпсового в'яжучого Г4 - Г-5, за терміном тужавлення гіпсове в’яжуче 

відноситься до груп швидко тужавіючого (Ш) і нормально тужавіючого (Н). 
 

Характеристика розкривних порід 
До розкривних порід (пухкий розкрив) на родовищі віднесені: 
 - породи ГРШ (потужність 0,1-0,8м) віднесені до 1 групи ґрунтів за трудністю їх 

механізованої розробки екскаватором відповідно до ДСТУ Б Д.2.2-1-2012, табл.1., середня 

об’ємна вага 1,4 т/м3. 
Основний пухкий розкрив (суглинок, пісковик, пісок та глина) (потужність 0-8,2м) 

віднесений до 2 групи ґрунтів за трудністю їх механізованої розробки екскаватором відповідно 

до ДСТУ Б Д.2.2-1-2012, табл.1., середня об’ємна вага 1,7 т/м3. 
Загальна потужність розкривних порід змінюється в межах від 0,1 до 8,7 м. 
До внутрішнього розкриву віднесений карстовий заповнювач, 4 група порід по                             

ДБН Д.2.2-2.99 табл.1, об'ємна маса породи 2,24 т/м3. Коефіцієнт закартстованості на родовищі 

приймається 26%. 
Також до розкриву віднесені некондиційні породи при селективній розробці карсту 

(карстового заповнювача) з гіпсами (6,5%), та породи від зачистки покрівлі корисної копалини 

(потужність 0,2м), 4 група порід по ДБН Д.2.2-2.99 табл.1, об'ємна маса породи 2,24 т/м3. 
 

Вибір кар’єрного поля і порядок його відпрацювання 
Кар’єрне поле кар’єру приймається в контурах розвіданої площі, в межах підрахованих і 

затверджених запасів корисної копалини з урахуванням повноти виїмки запасів. Також 
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враховуються: стан діючих гірничих виробок, фіксація бортів кар’єру, контур спеціального 

дозволу та безпечне ведення гірничих робіт. 
 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів) 
 

Враховуючи гірничо-геологічні умови залягання, потужність та фізико-механічні 

властивості корисної копалини і розкривних порід, рельєф місцевості і дальність 

транспортування гірничої маси, річні об’єми видобувних і розкривних робіт, положення діючих 

гірничих виробок та особливі умови технічного завдання проектом приймається транспортна 

система розробки родовища з застосуванням автомобільного транспорту і з розміщенням 

розкривних порід у внутрішніх та зовнішніх відвалах.  
Посування фронту видобувних і розкривних робіт – паралельне. 
Основний розвиток робіт провадиться у східному та південно-східному  напрямках. 
 Технологічна схема видобувних робіт включає в себе: 
  - екскавацію корисної копалини провадити одноковшевими гідравлічними 

екскаваторами - CAT - 345D (обернена лопата, ємкість ковша 3,4м3) з навантаженням порід у 

автосамоскиди КрАЗ в/п 16т і транспортуванням на ДСЗ або з навантаженням у мобільні 

дробарні комплекси Lokotrack LT125. 
          -  для відколу породи від масиву вибуховим способом, провадиться буріння свердловин 

станками Atlas Copco ROC L8. 
 - для дроблення негабариту використовуються навісні гідромолоти на базі гідравлічного 

екскаватора; 
   -для відколу породи від масиву безвибуховим способом використовуються навісні 

гідромолоти на базі гідравлічного екскаватора; 
   -допоміжне обладнання: бульдозери CAT-8T, Т-170 та фронтальні колісні 

автонавантажувачі CAT 972H. 
Технологічна схема розкривних робіт включає: 
- розробку ґрунтово-рослинного шару (ГРШ) та порід зачистки крівлі корисної копалини 

виконувати бульдозерами CAT-8T та Т-170 із складуванням в окремі тимчасові бурти 

(транспортування не більше 30м). По мірі накопичення, попереду фронту розкривних робіт, 

родючі ґрунти навантажуються гідравлічними екскаваторами CAT - 345D (обернена лопата, 

ємкість ковша 3,4м3) у автосамоскиди КрАЗ в/п 16т і транспортуються у сплановані внутрішні 

або зовнішні окремі відвали або на склади ГРШ. 
- екскавація основних пухких розкривних порід провадиться гідравлічними 

екскаваторами CAT - 345D (обернена лопата, ємкість ковша 3,4м3) з навантаженням порід у 

автосамоскиди КрАЗ в/п 16т і транспортуванням у внутрішні та зовнішні відвали. Максимальна 

висота уступу 7,0м. Пухкий розкрив, потужність якого перевищує 4,0м, передбачається 

розробляти підуступами висотою кожного до 4,0м. Гірничим обладнанням, з робочого 

горизонту, одночасно передбачається розробка вище та нижче лежачих підуступів, тобто з 

робочого горизонту буде провадитись відпрацювання нижнього підуступу гірничим 

обладнанням „верхнього стояння” та вище лежачого підуступу „нижнього стояння”. Підуступи 

«збиваються» в уступ. При потребі, можливо виконувати пониження уступів бульдозером.  
- внутрішній розкрив та некондиційні породи при селективній розробці карсту (карстового 

заповнювача) з гіпсами розробляються попутно з корисною копалиною селективним способом 

по однаковій схемі;  
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-  допоміжне обладнання: бульдозери CAT-8T, Т-170 та фронтальні колісні 

автонавантажувачі CAT 972H. 
Середня розрахункова відстань транспортування корисної копалини на промисловий 

майданчик або на внутрішньокар’єрний проміжний склад - 2км, розкривних порід на внутрішні 

або зовнішні відвали - 1км. 
 

Продуктивність і термін існування кар'єру 
Розрахунковий строк служби кар’єру при максимальному видобутку гіпсу складе 24  роки. 

Максимальна річна продуктивність кар’єру до 200 тис.т.  
 

Розкривні породи 
Об’єми розкривних порід 

До розкривних порід (пухкий розкрив) на родовищі віднесені: 
- породи ГРШ (потужність 0,1-0,8м), середня об’ємна вага 1,4 т/м3.; 
- основний пухкий розкрив (суглинок, пісковик, пісок та глина) (потужність 0-8,2м)  

середня об’ємна вага 1,7 т/м3. 
До внутрішнього розкриву віднесений карстовий заповнювач. об'ємна маса породи                      

2,24 т/м3. Коефіцієнт закартстованості на родовищі приймається 26%. Також до розкриву 

віднесені некондиційні породи при селективній розробці карсту (карстового заповнювача) з 

гіпсами (6,5%), та породи від зачистки покрівлі корисної копалини (потужність 0,2м),об'ємна 

маса породи 2,24 т/м3. 
Об’єм розкривних порід в межах проектуємого кар’єра складає: 
Всього - 1468,8 тис.м3 в т.ч. ГРШ - 99,5 тис.м3 
- основний пухкий розкрив – 404,5 тис.м3 
- внутрішній розкрив – 778,0 тис.м3 
- некондиційні породи при селективній розробці карсту з гіпсами, та породи від зачистки 

покрівлі корисної копалини - 186,8 тис.м3 
Промисловий коефіцієнт розкриву – 0,769 м3/м3. 
Річна  потужність підприємства по розкривних роботах становитиме 61,2 тис. м3 в т.ч. 

ГРШ - 4,2  тис. м3 
- основний пухкий розкрив – 16,8 тис. м3 
- внутрішній розкрив – 32,4 тис. м3 
- некондиційні породи при селективній розробці карсту з гіпсами, та породи від зачистки 

покрівлі корисної копалини - 7,8 тис. м3. 
Відвальне господарство 

На даний час розкривні породи відсипаються у внутрішній відвал (у вироблений простір 

кар’єру) та у зовнішній відвал, який розташовується вздовж південного борта кар’єру. У 
подальшому основна частина розкривних порід буде відсипатись у вироблений простір кар’єру, 

з розвитком внутрішнього відвалу із заходу на схід. 
Ґрунтово-рослинний шар складується в окремий відвал (склад) тимчасового зберігання 

РШГ або одразу вивозяться на зовнішній або внутрішній відвал для подальшого планування під 

рекультивацію. Максимальна висота відвалу ГРШ – 4м. В подальшому, ГРШ буде 

використовуватися відповідно до розроблених проектів землеустрою із зняття та перенесення 

родючого шару  ґрунту, проектними рішеннями яких будуть визначені конкретні напрямки 

використання ГРШ, а також при рекультиваційних роботах.  
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Основний пухкий розкрив, внутрішній розкрив, некондиційні породи при селективній 

розробці карсту з гіпсами, та породи від зачистки покрівлі корисної копалини  складуються у 

зовнішньому відвалі на півдні від родовища, висотою до 10м, або  у виробленому просторі 

кар’єру у внутрішній відвал висотою до 5м. Орієнтовна позначка поверхні внутрішнього 

відвалу +274,0м. 
Відвалоутворення – бульдозерне, бульдозери CAT-8T, Т-170 або аналогічним 

обладнанням. 
Відсипка відвалів виконується зверху униз. 
Розкривні породи на поверхню відвалів доставляються автосамоскидами в/п 16т.  
Розвантажування транспорту провадиться за межами призми обрушення. 
Середня розрахункова відстань транспортування розкривних порід автосамоскидами у 

відвали  - 1км. 
Дані параметри внутрішнього відвалу є орієнтовними та можуть бути змінені у ході 

розробки до більш оптимальних. 
 Система розробки 

В залежності від потреб господарської діяльності підприємства приймається 

найоптимальніший метод відпрацювання корисної копалини: або за допомогою буро-
вибухових робіт, або із використанням гідромолотів. 

Після відділення корисної копалини від масиву, порода завантажується на автосамоскиди 

та транспортується на дробарку. Дроблення гіпсового каменю буде проводитись мобільною 

дробаркою з автономним приводом типу Lokotrack LT125 продуктивністю 800 - 1000 т/год (або 

аналогом). Транспортування подрібненого каменю виконується на відкритий склад, з 

подальшим завантаження гіпсового каменю у вагони або автосамоскиди. 
Розробка із застосуванням  буро - вибухового методу 

Видобувні роботи ведуться по транспортній системі розробки екскаватором з попереднім 

рихленням масиву енергією вибуху і транспортуванням автосамоскидами. 
Буро-вибухові роботи виконуватиме ліцензована підрядна організація відповідно до 

укладеного договору. Все обладнання і матеріали (бурові станки, компресор, перфоратори, 

вибухові матеріали і т.і.) знаходиться у веденні цієї організації. Буропідривні роботи 

проводяться відповідно до погодженого та затвердженого «Типового Проєкту на проведення 

вибухових робіт методом свердловинних зарядів» Враховуючи рекомендації ННДІПБОП від 

2007 р. по сейсмобезпечній масі зарядів за типову серію приймається така, максимальний заряд 

якої не перевищує 4750 кг  на один вибух. 
Рихлення гіпсу виконуватиметься методом вертикальних свердловинних зарядів. 

Свердловини діаметром 160 мм (або іншим діаметром в залежності від гірничо-геологічних 

умов) буряться станками обертового буріння типу БТС-150 або Atlas Copco (або аналогом). 

Відстань від бліндажу при вибуху серії свердловин – не менше 85 м. Вихід гірничої маси з 

одного погонного метра свердловини в залежності від висоти уступу коливається від 22,6 м3 до 

24,2 м3. Відповідно до даних по кар’єру вихід негабариту складає орієнтовно 10%, що 

обумовлено складним гірничо-геологічним заляганням і закарстованністю. 
Під час проведення вибухових робіт, гірничі роботи в родовищі припиняються, а тільки 

проводяться вибухові роботи. Розмір гірничої маси  після проведення буро-вибухових робіт до 

500 мм. Негабарит буде подрібнюватися за допомогою гідромолота СП-85 екскаватор типу ЕО 

4124 ХЛ (або аналогом).  



31 
 

Кількість вибухів на рік встановлюється підприємством в залежності від виробничої 

потужності та необхідності в корисній копалині.  При максимально допустимій масі заряду 

типової серії, яка дорівнює 4750 кг за один вибух, кількість вибухів обмежується  на рівні 12 

вибухів на рік. При масі заряду менше ніж 4750кг за один вибух, кількість вибухів необмежена 

та збільшується таким чином, щоб досягти планованої потужності підприємства (до 200 тис. 

тон на рік). 
Таблиця 1.4.1 Показники БВР по методах буріння 

№ Найменування 

показників 
Одиниця 

виміру 
Показники по методах буріння 

Шпуровий 

метод 
1,5 м 

Свердловинний 

метод 
Роздрібнення 

негабариту 
Н =5м 
(3-7м) 

Н=10 м 
(7-15) 

вибуховий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Застосовуване 

обладнання 
(або аналоги) 

 ПР-30 БТС-150 СБР-150 ПРл-20 

2 Питома витрата 

буріння 
м/1000 м3 680 41 34 375 

3 Річний об’єм 

буравлення: 
м 680 185 835 1125 

4 Діаметр буріння мм 42 160 160 42 
5 Вид ВВ  амоніт 

№6жв 
грамоніт 

79/21 
грамоніт 

79/21 
амоніт №6жв 

6 Питома витрата ВВ кг/1000 м3 480 470 470 390 
7 Відстань між 

свердловинами 
(шпурами) 

 
м 

 
0,7 

 
3,4 

 
6-9 

 

 
- 

8 Відстань між рядами м 0,8 5 6-7 - 
 

Розрахункові параметри буро-підривних робіт прийняті для свердловин діаметром 160 мм, 

які в процесі роботи підлягають коректуванню і уточненню, в залежності від конкретних умов 

(висоти уступу, фізико-механічних властивостей породи і т.і.). 
Змінна продуктивність бурових станків БТС-150 в породах VI групи складає 20 погонних 

метрів в зміну, а Atlas Copco 120-250 погонних метрів в зміну, в залежності від міцності породи. 
Вихід гірничої маси з 1-го погонного метра свердловини орієнтовно складає 25-30 м3. 
Продуктивність перфоратора ПР-20л в породах VІ групи складає 40 метрів. Для виконання 

змінного об’єму буріння шпурів на кар’єрі необхідно два перфоратори ПР-20л або їх аналоги. З 

врахуванням резервних перфораторів на кар’єрі необхідно мати 2 перфоратори ПР-20л і до них 

1 компресорна станція  ДК-9м. 
Розробка негабариту ведеться за необхідністю. 
Небезпечні зони  по разльоту шматків породи приймаються згідно з «Типовий проект на 

проведення вибухових робіт методом свердловинних зарядів на Щирецькому кар’єрі гіпсу» та 

приймається : 
- для людей рівним - 350м.; 
- для споруд і механізмів - 200м. 
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 Рис. 6. Небезпечні зони розльоту шматків породи при вибухових роботах 
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Розробка із застосуванням гідромолоту 
Для видобутку корисної копалини передбачається застосування суцільної однобортової 

системи розробки з поздовжнім просування фронту робіт (робочого борту кар’єру). 

Технологічна схема гірничих робіт – циклічна. 
Після відділення корисної копалини від масиву, гіпсовий камінь завантажується в 

автосамоскиди та транспортується до місця призначення. Завантаження гіпсового каменю 

проводитиметься екскаваторами типу CAT - 345D пряма/обернена лопата об’єм ковша – 2,8 - 
3,4 м3 (або аналогом), транспортування гіпсового каменю до складу здійснюється 

автосамоскидами типу КрАЗ вантажопідйомністю від 13,5 до 20 т (або аналогом). 
Дроблення гіпсового каменю буде проводитись мобільною щоковою дробаркою з 

автономним приводом (на дизельному паливі) продуктивністю 800 - 1000 т/год. Дробарка буде 

розташовуватися в кар’єрі на відстані не ближче 20 м від відвалу, розрихленої механічним 

способом. Подрібнення гіпсового каменю буде здійснюватися до розміру 60 - 100 мм. 
Після подрібнення гіпсовий камінь буде транспортуватися автосамоскидами на основний 

промисловий майданчик для споживання або на відкритий склад подрібненого гіпсового 

каменю,найменша  відстань до яких від 300 до 700 метрів від меж кар’єру в залежності від 

фронта робіт. Ємкість відкритого складу гіпсового каменю становить орієнтовно 20 000 т. 

Завантаження гіпсового каменю у залізничні вагони або автосамоскиди здійснюватиметься 

екскаватором Hitachi EX 1200-6 обернена лопата об’єм ковша – 5,2 м3 (або аналогом). 
Середня висота видобувного уступу ( горизонт 269,0 м) – 14 м, 
Середня висота видобувного уступу( горизонт 280,0 м) - 5 м. 
Середня висота розкривного уступу 2,6 - 5 м. 

Перелік основного задіяного обладнання 
Під час виконання робіт буде застосовуватися наступне обладнання або його аналоги: 
1.Екскаватор типу CAT - 345D пряма/обернена лопата об’єм ковша -                                                            

2,8 - 3,4 м3 (гідравлічний). 
2. Дробарка мобільна типу Lokotrack LT125 продуктивністю 800 т/год. 
3. Екскаватор типу Hitachi EX 1200-6 пряма/обернена лопата об’єм ковша – 5,2 м3. 
4. Екскаватор типу ЕО 4124 ХЛ з гідромолотом СП -85 
5. Бульдозер CAT-8T продуктивністю 750 м3/ зміну. 
6. Бульдозер Т-170 продуктивністю 450 м3/зміну. 
7. Автосамоскид типу КрАЗ 13,5 – 20 т. 
8. Навантажувач колісний типу CAT 972H об’єм ковша – 3,8 – 5,5 м3. 

Машини та механізми на період розкривних робіт 
№ з/п Найменування Тип,марка К-ть, шт 

1 Екскаватор САТ-345D 1 
2 Бульдозер Т-170 1 
3 Автосамоскид КрАЗ-256 1 
4 Навантажувач САТ-972Н 1 

Машини та механізми на період видобувних робіт 
№ з/п Найменування Тип,марка К-ть, шт 

1 Екскаватор САТ-345D 1 
2 Екскаватор Hitachi EX 1200 1 
3 Екскаватор ЕО 4124 ХЛ 1 
4 Бульдозер САТ-8Т 1 
5 Бульдозер Т-170 1 
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6 Автосамоскид КрАЗ-256 1 
7 Навантажувач САТ-972Н 1 
8 Буровий  1 

Уся кар’єрна техніка, яка задіяна під час провадження планованої діяльності має 

сертифікати відповідності відповідно до вимог міжнародного законодавства щодо викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря (emission certification). 
 

Проммайданчик 
Проммайданчик розташовується за межами контуру підрахунку запасів корисної 

копалини, в межах земельного відводу.   
На теперішній час на ньому розташовуються ремонтна дільниця (пости зварки та різки 

металу), майданчик із твердим покриттям для технічного огляду та ремонту спецтехніки та авто; 

вагон для обігріву робітників та сушіння одягу; урни для накопичення дрібного сміття (тверді 

побутові відходи), спеціально облаштовані місця для куріння. 
Для заправки техніки, підприємством передбачено облаштування майданчику, який 

просувається по мірі просування фронту робіт. Паливо доставляється бензовозом і 

заправляється в паливні баки техніки та обладнання. Зберігання на території не передбачається. 

Для запобігання забрудненню ґрунтів можливими витоками ПММ під час заправки кар’єрної 

техніки передбачено використання металевих піддонів, що підкладаються під бак автомобілю. 
 

Дороги 

Пісківське родовище гіпсу (Щирецький кар’єр) розташований в Львівському районi 

Львівської області, на віддалі 20 км від головного майданчика цементного заводу по прямій. 
Загальна довжина  внутрішньокар’єрних  доріг 2 км. Дорога в’їзної траншеї в кар’єр 

викладена з бетону та частково з бетонних плит, дороги на уступи є ґрунтовими. Автодороги 

підтримуються в технічно справному стані. Їхні ухили та радіуси поворотів відповідають 

правилам безпеки та експлуатації кар’єрного автотранспорту. 
Ширина проїжджої частини дороги визначається габаритами рухомого транспорту, 

швидкістю руху та числом смуг руху. При двосмуговому русі ширина проїжджої частини 

дорівнює: 
В= 2 х А + м +2 х С 

В= 2 х 3,48 + 1,5 +2 х 1 = 10,46 м 
де  
А – ширина автомобіля по задніх колесах (3,48 м) 
С – ширина смуги накату (0,5-1 м) 
М – зазор між зустрічними машинами ( не менше 1,5 м) 
Ширина проїжджої частини дороги приймається 10,5 м. 
Ширина обочини приймається для двох-смугового руху 1- 1,15 м. 
У 2004 році проведено ремонт 2,5 км під’їзної автодороги до проммайданчику  кар’єру зі 

сторони села Піски. Покриття дороги гравійне. 
Транспортування корисної копалини з кар’єру на цементний завод може здійснюватись 

автомобільними та залізничним маршрутами. (Рис.6) 
В разі транспортування корисної копалини залізничними вагонами з  кар’єру до ст. 

Щирець ІІ маневри виконуються тепловозом кар’єру ТЕМ-2. Дистанція транспортування 5 км. 
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Зі ст. Щирець ІІ до ст. Миколаїв-Дністровський транспортується тепловозом залізниці. 

Дистанція транспортування 20 км. 
Оптимальним маршрутом транспортування корисної копалини є маршрут  №3 та  4. 
Під час здійснення планованої діяльності буде використовуватися існуюча мережа 

кар’єрних доріг. Створення нових доріг не передбачається. 

 

       Рис. 7  Схема транспортування корисної копалини, масштаб 1:170000 
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Організація кар’єрного водовідводу 

На більшій частині площі родовища абсолютна відмітка рівня підземних вод не перевищує 

268,0м, горизонт підрахунку запасів приймається вище на 1,0 м, тобто рівним 269,0м. Таким 

чином, в підошві корисної копалини залишається цілик потужністю 1,0 м. 
Родовище знаходиться у сприятливих гідрогеологічних умовах, водоприплив у кар’єр 

буде здійснюватися лише за рахунок атмосферних опадів і він є незначним, тобто осушення 

ділянки кар’єру відбуватиметься природнім шляхом. 
 

1.4.1 Рекультивація земель порушених гірничими роботами 

Передбачено проведення заходів щодо гірничотехнічної та біологічної рекультивації, за 

яких місця заглиблення підошви буде рекультивована під водойми мілководні (орієнтовно 3 
шт), а решта порушених земель – під пасовища (біологічна рекультивація, шляхом посівів 

багаторічних трав та висадження кущів та дерев, яка відновить рослинний шар на частині 

порушеної добувними роботами, з подальшим поверненням кар’єрних земель 

землекористувачам. 
Гірничотехнічної рекультивації порушених земель є складовою частиною проекту 

розробки родовища, технологія ведення рекультиваційних робіт ув’язана з технологією 

виконання розкривних, видобувних та відвальних робіт. 
Кінцева передача технічно-відновлених земель землекористувачу повинна бути закінчена 

не пізніше одного року після закінчення гірничих робіт на родовищі. 
Роботи з гірничотехнічного відновлення порушених земель Пісківського родовища  гіпсу 

планується провадити паралельно з експлуатацією родовища, з дотриманням безпечної 

дистанції до місця проведення робіт. Термін завершення робіт по гірничотехнічній 

рекультивації не пізніше 1-го року після закінчення гірничих робіт на кар’єрі, тобто 

рекультиваційні роботи будуть провадитись на протязі 25 років, починаючи з 1-го року 

експлуатації родовища. 
На даний час розкривні породи здебільшого відсипаються у внутрішній відвал (у 

вироблений простір кар’єру) у центральній частині родовища, і за потреби у зовнішній відвал 

на півдні від родовища. Подальший  розвиток внутрішнього відвалу планується з центральної 

частини родовища на схід та південний-схід, тобто по мірі просування кар’єру. 
Грунтово-рослинний шар складується в окремий відвал (склад), який розташовано на 

півдні від родовища. Максимальна висота відвалу ГРШ – 4м. (Див. рис.5) В подальшому, ГРШ 

буде використовуватися відповідно до розроблених проектів землеустрою із зняття та 
перенесення родючого шару  грунту, проектними рішеннями яких будуть визначені конкретні 

напрямки використання ГРШ, а також при рекультиваційних роботах.  
Основні показники рекультивації 

№ 

з.п. 
ПОКАЗНИКИ 

Один. 

вим. 

Кількість 

Східна частина 

та частково 

центральна 

Західна 

частина та 

частково 

центральна 

1 
Площа ділянки, яка підлягає рекультивації в 

межах гірничого відводу 
(кар’єр + внутрішній відвал) 

га 29,6 47,3 
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2 

Загальна площа рекультивованої поверхні 

(кар’єр + зовнішній та внутрішній відвал) 
га 35,2 47,3 

в т.ч.:     - заліснення  
(борти кар’єру та інші ділянки) 

га 2,9 32,43 

               - пасовище  
(поверхня внутрішнього відвалу) 

га 28,4 - 

               - укоси га 2,1 - 
               - зовнішній відвал (заліснення) га 1,8 - 

- водойма мілководна га - 14,87 
 Загальна площа рекультвації                                82,5 га 

3 
Обладнання, яке застосовується на  
рекультиваційних роботах  

Екскаватори - CAT - 345D 
Бульдозери – CAT-8T, Т-170 
Автосамоскиди – КрАЗ в/п 16т 
Може застосовуватися аналогічне 

обладнання 

4 

Витрати посадочного матеріалу:  
- саджанці дерев шт. 12 267 42 321 
- саджанці кущів шт. 12 267 42 321 
- насіння трав кг. 1 986 1 946 

5 Вид рекультивації 
Гірничотехнічна під пасовище та 

заліснення, водойма 
 

 

Рис.8  Відпрацьована територія Пісківського родовища 
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Рис. 9. Вигляд на відпрацьований борт в місці заглиблення підошви кар’єру 

Гірничотехнічне відновлення порушених розробкою родовища площ 
Основний пухкий розкрив, внутрішній розкрив, некондиційні породи при селективній 

розробці карсту з гіпсами, та породи від зачистки покрівлі корисної копалини  складуються у 

зовнішньому відвалі на півдні від родовища, висотою до 10м, та у виробленому просторі кар’єру 

у внутрішній відвал висотою до 5м. Орієнтовна позначка поверхні внутрішнього відвалу 

+274,0м.     
Дані параметри внутрішнього відвалу є орієнтовними та можуть бути змінені у ході 

розробки до більш оптимальних. Виположення бортів кар’єру під заліснення під кутом до 180, 
шляхом підсипання укосів пухкими розкривними породами. Пухкі розкриві породи з 

тимчасових відвалів навантажуються екскаваторами CAT - 345D (обернена лопата, ємкість 

ковша 3,4м3) у автосамоскиди в/п 16т і транспортуються для підсипання бортів кар’єру. 
Поверхня внутрішніх відвалів рекультивується під пасовище, а виположені укоси та 

зовнішній відвал розкривних порід під заліснення. Площі, які рекультивуються під заліснення 

та пасовище покриваються породами ГРШ товщиною 0,3м. Ґрунти рослинного шару з 

тимчасових відвалів навантажуються екскаваторами CAT - 345D (обернена лопата, ємкість 

ковша 3,4м3) у автосамоскиди в/п 16т і транспортуються для покриття рекультивуємих площ 

під заліснення та пасовище.  
Середня розрахункова відстань транспортування порід ГРШ у місця рекультивації  - 1км. 
Розпланування рекультивованої поверхні провадиться бульдозерами CAT-8T, Т-170. 
Також виконуються роботи по насадженню дерев та кущів на бортах після їх виположення 

і на рекультивованому зовнішньому відвалі. 
Об’єм розкривних порід в межах проектуємого кар’єра: 
Всього - 1468,8 тис.м3  в т.ч.  
- ГРШ - 99,5 тис.м3 
- основний пухкий розкрив – 404,5 тис.м3 
- внутрішній розкрив – 778,0 тис.м3 
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- некондиційні породи при селективній розробці карсту з гіпсами, та породи від зачистки 

покрівлі корисної копалини - 186,8 тис.м3. 
Рекультиваційний план Пісківського родовища наведено на рис.9 
Рекультиваційні розрізи наведено на рис.10 
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Рис.10    Рекультиваційний план 

Водойма мілководна 
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 Рис.11   Рекультиваційні розрізи 
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У зв’язку з природніми та гідрогеологічними умовами західної та частково центральної 

частини Пісківського родовища, зазначені території планується рекультивувати під водойми 
мілководні. Технологічна водойма, що утворилась за рахунок заглиблення підошви у 

виробленій частині кар’єру, складається з трьох ділянок: 
Ділянка 1 – прямокутної форми, ширина 62 м, довжина 132 м, площа 8184м2,                           

глибина 1,5 м, орієнтовний об’єм води 12 276 м3. 
Ділянка 2 – неправильної форми, середня ширина 159 м, середня довжина 260 м, площа 

38 740 м2, глибина 1,5 м, орієнтовний об’єм води 58 110 м3. 
Ділянка 3 - неправильної форми, середня ширина 82 м, середня довжина 129 м, площа                  

14 516 м2, глибина 1,0 м, орієнтовний об’єм води 14 516 м3. 
Наповнення технологічної водойми західної та частково центральної частини 

Пісківського родовища, що утворилась за рахунок заглиблення підошви у виробленій частині 

кар’єру (рис.12), відбувається за рахунок опадів (дощових та талих вод), що підтверджується 

висновками Звітів з моніторингу та гідрологічних спостережень за режимом підземних вод у 

зоні впливу розробки Пісківського родовища гіпсу. 
Загальна орієнтовна кількість води, що знаходиться на ділянках та буде використано для 

подальшої рекультивації під водойму  – 84 902 м3. 

 

Рис. 12.   Ділянки рекультивації під водойми  Пісківське родовище гіпсу. 

* 1,2,3 - ділянки рекультивації під водойми мілководні 
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Біологічна рекультивація 

Основною задачею агротехнічних заходів є підвищення родючості ґрунтів, поліпшення 

мікробіологічних процесів, створення сприятливих умов для росту і розвитку 

сільськогосподарських культур на рекультивованій площі. 
 Першорядна роль в перші роки біологічної рекультивації відводиться багаторічним 

травам, які мають властивість швидко рости, накопичувати велику кількість наземної і 

підземної маси і, одночасно, поліпшувати фізичні властивості ґрунтів, що в свою чергу 

поліпшує їх родючість. 
 Для відновлення виробничої здібності ґрунтів, що покривають рекультивовану площу та 

досягнення стабільної продуктивності, по рівню не нижче продуктивності на порушених 

зональних ґрунтах, рекомендуються нижченаведені агротехнічні заходи зі встановленням 

строку меліоративного двохрічного освоєння з застосуванням наступного комплексу 

агромеханічних методів боротьби з ерозією ґрунтів: 
 - регулювання сніготанення; 
 - пізньоосіннє щілювання. 
 Регулювання сніготанення рекомендується провадити шляхом ущільнення снігу. 

Обов’язковим засобом є щілювання, посилююче фільтрацію води. Усі агротехнічні заходи 

повинні провадитися поперек схилу. 
 Агротехнічні заходи: 
 Перший рік: 
 - внесення органічних добрив з розрахунку 40т/га; 
 - внесення мінеральних добрив з розрахунку у фізичній вазі:  

 • аміачна селітра - 1,2 ц/га; 
 • суперфосфати -2 ц/га;  
 • калійні солі - 1,5 ц/га; 

 - внесення дефекату - 2 т/га; 
 - культивування; 
 - щілювання. 
  - закриття вологи (снігозатримання); 
 - ранньовесняне боронування у два сліди; 

- передпосівна культивація з боронуванням у два сліди; 
 - передпосівне коткування; 
 - посів суміші багаторічних трав; 
 - коткування легкими котками. 
Для посіву багаторічних трав рекомендується травосуміш багаторічних трав, при нормі 

висіву 60 кг/га, такого складу: 
 - вівсяниця лугова  - 20 кг/га; 
 - конюшина червона - 15 кг/га; 
 - люцерна синьо гібридна - 15 кг/га; 
 - буркун  - 10 кг/га. 
Другий рік: 
 - закриття вологи (снігозатримання); 
 - весняне боронування у два сліди; 
 - підживлення мінеральними добривами у фізичній вазі:  

 • аміачна селітра  – 1,5 ц/га;  
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 • суперфосфати  – 1,5ц/га;  
 • калійна сіль  – 1,5 ц/га; 

 - післякоткувальне боронування в два сліди; 
 - щілювання. 

 Біологічна рекультивація земель виконується в два етапи: - підготовчий - покращення 

фізичних та біологічних властивостей підкормками - господарчий - досягнення максимальної 

родючості ґрунтів. 
Посадковий матеріал, який використовується для забезпечення земель, порушених 

кар'єром, повинен бути стійким до засухи і мати здатність рости на збіднених ґрунтах. 
На протязі першого року догляд за ґрунтом на терасах, в виробленому просторі кар’єру і 

на проммайданчику виконується регулярно. Обробка рядків виконується вручну 4-5 разів. У 

наступні роки число разів догляду за сезон скорочується до 2-3 разів. Терміни проведення і 

кількість розпушувань, прополювань визначається ступенем заростання бур'янами і утворенням 

кори, особливо після злив. Для захисту від зсувів доцільно ямки обкласти дрібним камінням. 

Кожного року весною слід проводити вирізання сухих гілок і санітарні вирубки, при котрих 

вибираються всі рослини, котрі загинули і починають гнити. На кар’єрі організовується 

постійний нагляд за станом насаджень, а також, поширенням на них хвороб та шкідників. 

Догляд за лісокультурами проводиться протягом перших п’ять років, після висадки сіянців до 

моменту зімкнення крон дерев.  
Агротехнічні заходи по підвищенню родючості ґрунтів кар’єру 

Виходячі з  мінералогічного складу розкривних порід, відпрацьовані грунти кар’єру 

можуть вимагати попереднього покращання агротехнічних характеристик (підвищення вмісту 

гумусу та прискорення процесів мінералізації, що приведе до оструктурення піщаних ґрунтів і 

т.д.). Методом підвищення родючості розкривних ґрунтів є внесення мінеральних добрив. Так 

на схилах, де запропонований посів трав - азотонакопичувачів, рекомендується вносити і 

добрива - азотні, фосфатні та калійні у співвідношенні М:Р:К=10:10:10. Сумарна кількість 

внесених речовин приблизно становить 200 ц/га. Для підняття родючості розкривних порід 

більший ефект, ніж внесення азотних добрив, дає вирощування трав - азотонакопичувачів, які 

одночасно покращують структуру грунтів. Найбільше відповідають природним умовам даного 

регіону королівський горошок та люпин багаторічний. Можна висівати також люцерну та 

конюшину.  
Для покращання поглинаючої здатності порід і попередження швидкого вимивання 

органіки в поверхневий шар вноситься суміш бентонітових глин, попередньо висушених і 

насичених аміачною водою з добривом (біля 15 т/га). Далі висаджуються лісові культури. В 

понижених місцях відкосів кар'єру деревна рослинність має кращий водний режим, ніж на 

природних місцях зростання. 
Корененаселенність верхнього шару ґрунту забезпечує постійне накопичення гумусу у 

верхньому шарі, тобто підвищення його родючості. Наявність мікроорганізмів у ґрунті також 

сприятиме цьому. Тобто, поступово буде проходити процес формування органічної частини 

насипних ґрунтів. Цей процес нерозривно пов’язаний з біологічним кругообігом речовин і 

ґрунтоутворенням, для яких найбільш суттєвим є розклад мертвих органічних речовин. Цей 

розклад проходить поетапно: 
- акумуляція первинної органічної речовини;  
- розклад;  
- мікробний синтез;  
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- гуміфікація;  
- мінералізація. 
Акумуляція первинної органічної речовини - поступлення рослинних залишків на 

поверхню і у товщу ґрунту.  
Розклад - сукупність процесів біохімічного окислення нерозчинних у воді органічних 

залишків з утворенням більш простих, частково розчинних у воді органічних і мінеральних 

з’єднань. Процеси протікають головним чином під впливом ферментативної активності 

мікроорганізмів.  
Мікробний синтез - процес утворення тіл мікроорганізмів з більш простих водорозчинних 

органічних /цукрів, амінокислот/ і мінеральних сполук. Після відмирання мікроби піддаються 

розкладу і гуміфікації.  
Гуміфікація або гумусоутворення - повільний біохімічний процес, який приводить до 

утворення гумусових речовин - специфічних сполук, що володіють здатністю до полімеризації, 

тобто ущільненню своїх молекул, що робить їх стійкими до розкладу мікроорганізмами.  
Мінералізація - сукупність процесів перетворення органічних речовин у мінеральні солі, 

воду і вуглекислоту. Процеси розкладу і мінералізації забезпечують поступлення елементів 

живлення в біологічний кругообіг, процеси мікробного синтезу і гуміфікації, навпаки, 

закріплення та накопичення органічних речовин у товщі грунту. Основою процесів розкладу є 

повільне біохімічне окислення органічної речовини до простих солей, води і вуглекислоти. 

Первинним і головним джерелом органічної речовини є зелені рослини, запас яких в процесі 

життєдіяльності зростає.  
На відвалах кар'єру в найбільш сприятливих умовах (по рельєфу, складу порід, водному 

режиму і т.д.) буде протікати процес природного заростання. Цей процес довготривалий, 

проходитиме по сукцесійних стадіях, тобто формуватиметься стійкий культурфітоценоз на 

рекультивованих грунтах. Встановлено, що на відвалах 10-річного віку максимальний вміст 

гумусу (2,1 %) і азоту (0,38 кг/100 г) відмічається в середній третині схилу північно-східної 

експозиції, де ростуть бобові, трави. Великий вплив на хід заростання і ґрунтотворний процес 

має мікрорельєф.  
Таким чином, застосування ряду перелічених агротехнічних заходів сприятиме утворенню 

та росту гумусного горизонту насипних ґрунтів кар’єру.  
 

Дані про види і кількість матеріалів та природних ресурсів, які планується 
використовувати 

 
Водні ресурси, каналізація 

Водоспоживання здійснюється для питних, господарсько-побутових та протипожежних 

потреб. 
Для питних та господарсько-побутових потреб працівники кар’єру забезпечуються 

привізною водою, відповідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною".  
Витрата води на питні потреби складає - 137,25 м3/ рік.  
Господарсько-побутові приміщення знаходяться за межами кар’єру, на основному 

проммайданчику, мінімальна відстанеь  300 м.  від меж кар’єру (залежить від фронту робіт).  
Для виробничих  та протипожежних потреб вода використовується  із місць заглиблення 

підошви кар’єру розміром  50х20, джерелом живлення  якого є атмосферні опади, а саме , для 
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зменшення пилоутворення на безвідходний полив кар’єрних доріг  та виробничих майданчиків 

у кількості 2253 м3/рік, а також для зрошення забоїв (фільтрується у грунти) або привозна з 

Демне-Добрянського кар’єру (який розробляється ПрАТ «Миколаївцемент») згідно з дозволом 

на водокористування від 15.03.2024 р. за №30/ЛВ/49д-24 (Додаток 8). 
Гірничими роботами будь-які інші водоносні горизонти не розкриті. Гідрогеологічні 

умови родовища сприятливі для відкритої розробки, в товщі корисної копалини водоносні 

горизонти не розкриті. Зважаючи на гідрогеологічні особливості, в обводненні родовища 

будуть приймати участь лише атмосферні опади. Сумарний водоприплив до кар'єру на 

прикінцевий термін розробки родовища буде лише за рахунок атмосферних опадів та 

дорівнюватиме 56,18 м3/год,  під час інтенсивних злив водоприплив може складати 

2947,8м3/год. 
Мережі і споруди каналізації 

Стічних вод на кар’єрі не передбачається, тому спорудження каналізації для відведення 

стічних вод у кар’єрі не передбачено. 
На існуючому кар'єрі, відповідно до загальних санітарних правил, обладнано біотуалетом  

в зручному для користування місці. Побутово-фекальні води збираються у 

водонепроникненому баку біотуалету. Вивезення рідких відходів в кількості 137,25 м3/рік  
здійснюється згідно договору надання послуг з оренди та обслуговування обладнання №1 від 

01.08.2023.(Додаток 210) по мірі накопичування. 
Земельні ресурси, ґрунти 

Пісківське родовище гіпсів розташоване у Львівському районі Львівської області. 
Відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами № 1229 від 04 лютого 1998 

року(зі змінами від 24 жовтня 2024 р.) наданого Державною службою геології та надр України, 

площа родовища  - 60,85 га.   
ПрАТ «Миколаївцемент» має в користуванні на умовах договору оренди земельну ділянку 

загальною площею 157,7202 га, з яких  156,8221 га - земельна ділянка  з кадастровим номером 

4623685400:04:000:0015  та  0,8981 га - земельна ділянка  з кадастровим номером 

4623682600:08:000:0637. 
Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення.  
Вид цільового призначення  земельної ділянки - 11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами. 
Ґрунти на ділянках планованої діяльності не відносяться до цінних сільськогосподарських 

угідь. 
Ґрунтове середовище порушується при розробці Пісківського родовище гіпсів 

(Щирецький кар’єр). Об’єми розкривних порід за весь період розробки родовища складуть 

1468,8 тис.м3, в тому числі : 
- ГРШ - 99,5 тис.м3; 
- основний пухкий розкрив – 404,5 тис.м3; 
- внутрішній розкрив – 778,0 тис.м3; 
- некондиційні породи при селективній розробці карсту з гіпсами, та породи від зачистки 

покрівлі корисної копалини - 186,8 тис.м3. 
Весь обсяг розкривних порід буде використано для рекультивації родовища. 
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Агробіологічне відновлення земель буде здійснюватися у відповідності до проекту 

біологічної рекультивації, виконаним спеціалізованою організацією. 
Додаткове відведення землі та зміни категорії земель за функціональним 

призначенням не передбачається. 
Біорізноманіття 

Планованою діяльністю передбачається видалення дерев  та  зелених насаджень, що 

знаходяться на земельній ділянці у межах ліцензійної площі родовища, визначеної Спеціальним 

дозволом на користування надрами ПрАТ «Миколаївцемент». Видалення зелених насаджень 

буде  проводитися у відповідності з потребами виробництва по мірі просування фронту робіт 

по розкриттю родовища. 
Ділянка не належить до земель лісового фонду на момент складання звіту. Наземних, 

водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічене. 
Враховуючи, що території і обʼєкти ПЗФ та природні ядра, не межують і не 

перехрещуються з територією, визначеною спецдозволом на користування надрами 

Пісківського родовища, де зосереджено раритетні представники тваринного і рослинного світу, 

природні оселища та рослинні угруповання, втрати від екосистемних послуг є мінімальними 
Перевищення ГДК викидів, скидання стічних вод безпосередньо у водні об'єкти, а також 

забруднення ґрунтів планованою діяльністю не планується, тому опосередкований вплив на 

флору, фауну та біорізноманіття також відсутній. 
 

Енергетичні ресурси 
Електропостачання кар’єру здійснюється від ЛЕП-6кВ, під’єднаної до підстанції Демне-

Добрянського комплексу 110/6 кВ. 
 

Сировині ресурси 
Балансові запаси гіпсу Пісківського родовища станом на 01.01.2024 р. становлять: 

категорія В - 321,82 тис. т, С1 - 4410 тис. т, В+С1 - 4731,82 тис. т; позабалансові: С1- 3135 тис. т. 
 

Трудові ресурси 
Розробка Пісківського родовища здійснюється із залученням підрядних організацій. 

Чисельність працюючих на родовищі буде становити не більш 18 осіб. 
 
 

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 
забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, 

світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, 
які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та 

провадження планованої діяльності 
 

1.5.1 Види та кількість очікуваних відходів 
Враховуючи те, що підприємство спеціалізується на видобутку гіпсу, під час планованої 

діяльності передбачена виїмка розкривних порід і переміщення у внутрішній та зовнішній 

відвали. Розкривні породи ділянки представлені сумішшю порід, придатних для технічної та 

біологічної рекультивації земель, вони є нетоксичні і безпечні. При проведенні рекультивації 

виконується їх завантаження і транспортування на ділянку рекультивації. 
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В підготовчій період передбачається проводити видалення зелених насаджень. Видалення 
зелених насаджень планується проводити силами спеціалізованих організацій, а в разі 

віднесення заліснених ділянок до ділянок лісового фонду буде проводитись лісовим 

господарством, обидва варіанти видалення проводитимуться відповідно до діючого 

законодавства. Шляхи поводження з отриманою деревиною в обсязі 9772,61 м3, отриманою 

внаслідок видалення зелених насаджень на території родовища 22,3076 га (16,8691 га + 5,4385 

га) передбачаются згідно з чинним законодавством. 
При розробці кар’єру можливе утворення наступних основних видів відходів: 

відходи життєдіяльності персоналу (змішані побутові відходи); відходи від поточного 

обслуговування автотранспорту; відходи від заміни ламп освітлення. Обслуговування 

автотранспорту та заправка системи охолодження двигунів автотранспорту проводиться поза 

межами об’єкту на спеціалізованих майданчиках спеціалізованою організацією. 
 
Таблиця 1.5.1  Характеристика відходів, що утворюються під час промислової розробки 

(експлуатації) Пісківського родовища гіпсу (Щирецький кар’єр гіпсів). 
N 
з/п 

Технологічний 

процес 
Код і 

найменування 
відходу згідно 
Національного 

переліку 
відходів 

Небезпечність 

відходів 
(згідно Закону 

України 
«Про управління 

відходами» та 

проекту 
«Порядку 

класифікації 
відходів») 

Річний обсяг 
утворення 
відходу,т 

Напрямок 
управління 

відходами 

1 Життєдіяльність 

персоналу 
20 03 01 
Змішані 

побутові 

відходи 

не є небезпечним 0,250 т Передача 

спеціалізованій 
організації на 

подальше 

управління 
2 Освітлення 

приміщень 
20 01 21 * 

Люмінесцентні 

лампи та інші 

ртутьвмісні 

відходи 

небезпечний 2 шт. 
(0,00056 т) 

Передача 

суб’єктам 
господарювання 

у сфері 
управління 

небезпечними 
відходами за 

договором на 
оброблення 

3 Експлуатація 

автотранспорту 
16 06 01 * 
Батареї та 

акумулятори 
свинцеві 

небезпечні 0,330 т Передача 

суб’єктам 
господарювання 

у сфері управлін-
ня небезпечними 
відходами за 

договором на 
оброблення 

4 Експлуатація 

автотранспорту 
16 01 03 не є небезпечним 0,851 т Передача 

суб’єктам 
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Відпрацьовані 

шини 
господарювання 
за договором на 
подальше 

оброблення 
5 Експлуатація 

техніки та 

механізмів 

15 02 02* 
Абсорбенти, 

фільтрувальні 

матеріали 

(включаючи 

оливні фільтри 

інакше не 

зазначені), 

обтиральне 

ганчір’я та 

захисний одяг, 

забруднені 

небезпечними 

речовинами 

небезпечний 0,3 т/рік Передача 

суб’єктам 
господарювання 

у сфері 
управління 

небезпечними 
відходами за 

договором на 
оброблення 

6 Життєдіяльність 

працюючих 
20 03 04 
Шлами 

септичних 

ємностей 

не є небезпечним 137,25 м3/рік Передача 

спеціалізованій 
організації на 

подальше 

управління 
 

1.5.2 Оцінка очікуваних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 
 

Технологією розробки родовища передбачені процеси, які призводять до викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
ПрАТ «Миколаївцемент» має Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами від 19.09.2017 р. № 4623685401-1 (Додаток  9). 
 

Підготовчий період 
Потенційними технологічними процесами, що можуть впливати на атмосферне повітря 

при видаленні зелених насаджень є: різання деревини бензопилами, переміщення деревини 

автотранспортом. Проведення видалення зелених насаджень  буде проводитися 

спеціалізованою організацією, а в разі віднесення заліснених ділянок до ділянок лісового фонду 

буде проводитись лісовим господарством, обидва варіанти видалення проводитимуться 
відповідно до діючого законодавства. Розрахунок викидів здійснювався для типової ділянки 

роботи.  
Таблиця 1.5.2.1. Сумарна кількість викидів забруднюючих речовин, які викидаються у 

атмосферне повітря при видаленні зелених насаджень 
Код 

речов. 
Найменування 

речовини 
ГДК м.р., 
ОБРВ*, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Потужність викиду 

г/с т/рік 

337 Оксид вуглецю 5,0 4 0,18 0,496 
2754 Вуглеводні гpаничні 

С12-С19 (розчинник 

РПК–265 П та інш.) 

1,0 4 0,033 0,09 
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328 Сажа 0,15 3 0,006 0,016 
301 Оксиди азоту (оксид 

та діоксид азоту) в 

перерахунку на 

діоксид  азоту 

0,20 3 0,04 0,116 

330 Діоксид сірки 

(діоксид та триоксид) 

у перерахунку на 

діоксид сірки 

0,50 3 0,00453 0,013 

2902 Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

недиференційованих 

за складом 

0,50 3 0,018 0,033 

10293 Пил деревини 0,10 3 0,26 0,73 
 
Потенційними технологічними процесами, що можуть впливати на атмосферне повітря 

при проведенні рубок є: різання деревини бензопилами, переміщення деревини 

автотранспортом. 
Розрахунок викидів здійснюється для типової ділянки роботи: 
Ділянка  видалення  зелених насаджень  
Обсяг спожитого палива бензопилами розраховується за формулою (т/рік): 

М1= 𝐺в.п.×𝑘𝑚×𝑛д.×𝑛зм.×𝑡зм.×10−3, 
де: 
Gв.п. – норма витрат пального на одиницю робочого часу, фактична 
характеристика двигуна, л/год; 
km – коефіцієнт переведення з об’ємних одиниць у вагові, кг/л; 
nд – кількість робочих днів, днів/рік; 
nзм. – кількість змін на добу; 
tзм. – тривалість різання деревини, год. 

Характеристика бензопил 
№ Назва Витрата, л/год 
1 Husqvarna 445 0,9 
2 Stihl 361 1,2 

Враховуючи особливості технологічного процесу, одночасно може працювати до 3 

бензопил, кожна по 3 години за зміну. 
Розрахунок проводиться для технологічного обладнання з максимальною витратою 

палива на одиницю часу. 
Розрахунок об’єму спожитого палива 

Марка 
бензопили 

Кіль- 
кість 

Gв.п. km nд. nзм. tзм. Мі 

Husqvarna 445 1 0,9 0,85 250 1 3 0,574 
Husqvarna 445 1 0,9 0,85 250 1 3 0,574 

Stihl 361 1 1,2 0,85 250 1 3 0,765 
Валовий викид і–ї шкідливої речовини в атмосферне повітря, що надходить за рахунок 

працюючого двигуна бензопили розраховується за формулою (т/рік): 
Вi=Mi х Ai, 

де: 
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Аі – питомі викиди і–ї забруднюючої речовини, т/т («Методика розрахунку викидів 

забруднюючих речовин пересувними джерелами» (УкрНТЕК, 1999; затвердженої заст. Голови 

Держкомстату Ю. Остапчуком і заст. Міністра Мінекобезпеки України В. Братішко, Київ, 

2000»). 
Максимально-разовий викид  шкідливих речовини в атмосферне повітря, що надходить за 

рахунок працюючого двигуна бензопили розраховується за формулою (г/с): 
𝑄𝑖=𝐵𝑖 х 106/𝑛д. х 𝑛зм. х 𝑡зм. х 3600 

Питомі показники і–ї забруднюючої речовини 
№ п/п Забруднююча речовина Питомий показник 

викиду, т/т код назва 
1 337 Оксид вуглецю 0,1965 
2 2754 Вуглеводні гpаничні С12–С19(розчинник РПК–

265 П та інш.) 
0,037 

3 301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту 
0,0218 

4 330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,0006 

Результати розрахунку валових викидів забруднюючих речовин від роботи бензопил 
№ п/п Забруднююча речовина Валовий викид, 

т/рік 
Максимально–

разовий викид, 

г/с 
код назва 

1 337 Оксид вуглецю 0,376 0,139 
2 2754 Вуглеводні гpаничні С12–

С19(розчинник РПК–265 П та інш.) 
0,071 0,026 

3 301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

в перерахунку на діоксид азоту 
0,042 0,015 

4 330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,001 0,00043 

Пересувними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є також 

транспортні засоби, необхідні для переміщення деревини. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від автотранспорту, який 

використовується юридичними особами, виконано згідно «Методики розрахунку викидів 

забруднюючих речовин пересувними джерелами» (УкрНТЕК, 1999) 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин від використання палива автотранспортом 

здійснюється за формулою: 
 де: 
Еi – валовий викид i-ї речовини, т/рік; 
Мi – потужність викиду i-ї речовини, г/с; 
Т– час роботи, ч/рік; 
gi– середній питомий викид i-ї речовини, кг/т; 
Gi– витрата i –го палива, т/рік 

Назва забруднюючої 
речовини 

Витрата 

палива, G
1i , 

т/період 

gji,  
кг/т К   

Валовий 

викид, М
j, 

(т/рік) 

Макс.разовий 

викид,  
Сj (г/с) 

1 
 

3 4 5 6 7 
Оксид вуглецю 2,4 29,3 1,5 0,12 0,041 
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Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

2,4 33,7 0,95 0,074 0,025 

Діоксид сірки 2,4 5,0 1,0 0,0041 0,012 
Вуглеводні насичені 

С12-С19 
2,4 5,3 1,4 0,007 0,019 

Сажа 2,4 3,85 1,8 0,006 0,016 
 
 

Розрахунок викидів пилу при русі автотранспорту 
При русі автомобільного транспорту (перевезенні деревини вантажівками) при взаємодії 

коліс із автомобільною дорогою відбувається викид пилу. 
Максимально–разовий викид пилу при русі вантажівки розраховується за формулою: 

 
 

де: 
C1= 1,0 - коефіцієнт, що враховує середню вантажоємність автосамоскиду;  
C2 = 1,0 - коефіцієнт, що враховує середню швидкість автосамоскиду 20,0 км/год;  
C3= 0,1 - коефіцієнт, що враховує стан покриття доріг;  
C4= 1,3 - коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі 

автосамоскиду;  
C5= 1,2 - коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу;  
C6= 0,1 - коефіцієнт, що враховує вологість верхнього шару матеріалу;  
C7= 0,01 - коефіцієнт, що враховує відсоток пилу, що надходить в атмосферу; 
N= 2 - кількість ходок автосамоскидів за годину;  
L= 10,0 км - протяжність однієї ходки;  
q1= 1 450 г - пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу;  
q2′=0,002 - пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі; 
F0 = 60,0 м2 - середня площа платформи (паспортні дані);  
n= 1 од. - кількість автосамоскидів, яка задіяна на транспортуванні розкривних порід. 
Q = 1,0 х 1,0 х 0,1 х 0,1х 2 х 10,0 х 0,01 х 1450/3600 + 1,3 х 1,2 х 0,1 х 0,002 х 60,0 х1 = 0,018 

г/с(0,033 т/рік). 
Розрахунок викидів деревного пилу при розпилювання деревини 
За робочу зміну здійснюється розпилювання за допомогою 2 бензопил, протягом 3 годин. 

Таким чином, для розрахунку загальної кількості деревного пилу (г/с) прийнято наступну 

формулу:  
𝐺𝑛=0,108х10−4х ℎ х 𝑣 х 𝐻 х 𝑗 х 𝑛 

де:  
h - товщина розпилу, h = 6 мм (технічні характеристики бензопили); 
v - подача, v = 50 мм/хв (технічні характеристики бензопили); 
H - товщина матеріалу, що обробляється, H = 360 мм; 
j - щільність матеріалу, що обробляється, j = 0,65 кг/м3; 
n - кількість бензопил, n = 2 шт. 
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Таблиця 1.5.2.2 - Результати розрахунку викидів деревного пилу 
Код забруднюючої 

речовини 
Назва речовини Час роботи, 

год/рік 
Величина викиду 
г/с т/рік 

10293 Пил деревини 500 0,26 0,73 
 

Провадження планованої діяльності 
Джерелами викидів шкідливих забруднюючих речовин в кар’єрі є: 
1) неорганізовані викиди пилу ґрунтових порід під час вантажно-видобувних робіт 

(робота екскаватора та бульдозера, навантаження на автосамоскиди; розвантаження розкривних 

порід); під час транспортування порід (в межах території кар’єру); 
В результаті виконання вантажно-видобувних робіт, при транспортуванні гіпсу та 

розкривних порід по кар’єрних дорогах, при вантажно-розвантажувальних роботах та 

зберігання розкривних порід на відвалах в атмосферу будуть викидатись забруднюючі речовини 

у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом. 
2) неорганізовані викиди від двигунів внутрішнього згорання автотранспорту та гірничої 

техніки; 
В кар’єрі і автошляхах транспортування гіпсу та розкривних порід будуть наявні викиди, 

що утворюються під час роботи двигунів внутрішнього згорання гірничої техніки, яка працює 

на дизельному паливі - бульдозер, екскаватори, автосамоскид. Ці викиди будуть містити такі 

забруднюючі речовини: оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту; оксид вуглецю, діоксид 

сірки, сажу та ін. 
3) вибухові роботи.  
Під час проведення вибухових робіт атмосферне повітря забруднюється наступними 

речовинами: оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

НДЗС. 
 

Розробка ґрунтово-рослинного шару та розкривних порід 
 

Джерело №1(неорганізоване). Місце розробки ґрунтово-рослинного шару (зняття ГРШ) 

та розкривних порід. Викиди ЗР: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, 

оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа. 
Джерело №2 (неорганізоване). Місце проведення розкривних робіт. Викиди ЗР: речовин 

у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні 

граничні, діоксид сірки, сажа. 
Джерело №3 (неорганізоване). Відвал розкривних порід. Викиди ЗР: речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, 

діоксид сірки, сажа.  
Джерело №4 (неорганізоване). Склад ГРШ . Викиди ЗР: речовин у вигляді суспендованих 

твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа.  
Джерело №5 (неорганізоване). Транспортування ГРШ та розкривних порід в місця 

складування або до місць рекультивації внутрішніх відвалів. Викиди ЗР: речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, 

діоксид сірки, сажа.  
Валові викиди забруднюючих речовин будуть дорівнювати- 4,7667 т/рік.  
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Видобуток гіпсового каменю 

Джерело №6 (неорганізоване). Видуботок гіпсу. Викиди ЗР: речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, 

діоксид сірки, сажа.  
Джерело №7 (неорганізоване). Переміщення розпушених порід в бурти. Викиди ЗР: 

речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид вуглецю, 

вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа.  
Джерело №8 (неорганізоване). Навантаження породи з буртів в автотранспорт. Викиди 

ЗР: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид вуглецю, 

вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа.  
Джерело №9 (неорганізоване). Перевезення породи з буртів до агрегату дробарного. 

Викиди ЗР: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид 

вуглецю, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа.  
Джерело №10 (неорганізоване). Завантаження породи в приймальний бункер агрегату 

дробарного пересувного. Викиди ЗР: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, 

оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа.  
Джерело №11 (неорганізоване). Процес дроблення породи в агрегаті дробарному 

пересувному. Викиди ЗР: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди 

азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа.  
Джерело №12 (неорганізоване). Завантаження породи після дроблення в автосамоскид. 

Викиди ЗР: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид 

вуглецю, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа.  
Джерело №13 (неорганізоване). Перевезення породи від агрегату дробарного 

автосамоскидом. Викиди ЗР: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди 

азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа. 
Джерело №14 (неорганізоване). Бурові та вибухові роботи. Викиди забруднюючих 

речовин: оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

НДЗС. 
Джерело №15 (неорганізоване). Місце проведення рекультиваційних робіт на родовищі. 

Викиди ЗР: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид 

вуглецю, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа. 
Допоміжні джерела викидів 

Джерело№16 (неорганізоване). Ремонтні роботи. Зварювальний пост. Викиди 

забруднюючих речовин: залізо та його сполуки, марганець та його сполуки, оксиди азоту, оксид 

вуглецю. 
Джерело №17 (неорганізоване). Ремонті роботи. Пост різки металу. Викиди 

забруднюючих речовин: залізо та його сполуки, марганець та його сполуки, оксиди азоту, оксид 

вуглецю. 
Загальна кількість валових викидів під час експлуатації кар’єру буде становити: 35,2095 

т/рік. 
Джерело №18 Пересувне джерело. Заправка гірничої техніки. Викиди забруднюючих 

речовин: вуглеводні граничні С12-С19; вуглеводні ароматичні; бензол, ксилол, толуол, 

сірководень. 
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Джерело №19 Пересувне джерело. Робота тепловозу в кар’єрі . Викиди забруднюючих 

речовин: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок НДЗС, оксиди азоту, оксид 

вуглецю, вуглеводні граничні, діоксид сірки, сажа. 
 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проведено на підставі «Методики розрахунку 

викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», УкрНТЕК, 1999р. 
Маса викиду j-ї забруднюючої речовини (т) рухомим складом автомобільного 

транспорту, яка має n- груп автомобілів k-го типу, за період   визначається залежністю: 

М
j =  (gj1i G

1i+ gj2i G
2i)  К  10-3, де: 

де: 
gj1i, gj2i – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини з одиниці маси палива, яка 

споживається автомобілями k-го типу в умовах руху в містах і населених пунктах та поза ними 

відповідно, кг/т; 

G 1i ; G 
2i  - витрата палива автомобілями  k-го типу в умовах руху в містах і населених 

пунктах та поза ними відповідно за період , т; 

К  - коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на величину питомих 

викидів оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксидів азоту і сажі. Для діоксиду сірки і сполук свинцю, 

цей коефіцієнт дорівнює 1,0. 
Максимально-разові викиди визначаються за формулою, г/с 

Сj =  Gi ×106 
                                                                               Тx P x 60 

де: 
Сj - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини  від спожитого палива і-го виду k-ю групою 

автотранспорту  суб'єкта господарської діяльності (г/с); 
G  i – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива і-го виду k-ю 

групою автотранспорту суб'єкта господарської діяльності (т/рік); 
Т - фонд робочих днів; 
Р - час маневрування по території, хвилин. 
Таблиця 1.5.2.3   Валові викиди забруднюючих речовин від автоспецтехніки, що працює  

на дизельному паливі  під час розкривних робіт 

Назва 

забруднюючої 
речовини 

Час  
манев-
руван- 
ня, хв 

Витрата 

палива, 

G
1i , 

т/період 

gji,  
кг/т К   

Валовий 

викид, 

М
j, 

(т/рік) 

Макс.разовий 

викид,  
Сj (г/с) 

1 
 

2 3 4 5 6 7 
Екскаватор САТ-345D (дж.№1або дж.№8)  

Оксид вуглецю 960 149,70 29,3 1,5х0,2 1,3159 0,0993 
Оксиди азоту (у 

пере рахунку на 

діоксид) 

960 149,70 33,7 0,95х0,2 0,9585 0,0724 

Діоксид сірки 960 149,70 5,0 1,0х0,2 0,1497 0,0113 
Вуглеводні 

насичені С12-С19 
960 149,70 5,3 1,4х0,3 0,3332 0,0252 
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Сажа 960 149,70 3,85 1,8х0,2 0,2075 0,0157 

Бульдозер Т-170 (дж.№3 або дж№4) 
Оксид вуглецю 960 50,4 29,3 1,5х0,2 0,4430 0,0334 

Оксиди азоту (у 

пере рахунку на 

діоксид) 

960 50,4 33,7 0,95х0,2 0,3227 0,0244 

Діоксид сірки 960 50,4 5,0 1,0х0,2 0,0504 0,0038 

Вуглеводні 

насичені С12-С19 
960 50,4 5,3 1,4х0,3 0,1122 0,0085 

Сажа 960 50,4 3,85 1,8х0,2 0,0699 0,0053 

Автосамоскид  КрАЗ-256 (дж.№12або дж.№5 або №9 або дж.№13) 

Оксид вуглецю 960 3,7 29,3 1,5х0,2 0,0325 0,0025 

Оксиди азоту (у 

перерахунку на 

діоксид) 

960 3,7 33,7 0,95х0,2 0,0237 0,0018 

Діоксид сірки 960 3,7 5,0 1,0х0,2 0,0037 0,0003 

Вуглеводні 

насичені С12-С19 
960 3,7 5,3 1,4х0,3 0,0082 0,0006 

Сажа 960 3,7 3,85 1,8х0,2 0,0051 0,0004 

Навантажувач  САТ-972Н (дж.№2 та дж.№7 та дж.№10) 

Оксид вуглецю 960 1,0 29,3 1,5х0,2 0,0088 0,0007 

Оксиди азоту (у 

перерахунку на 

діоксид) 

960 1,0 33,7 0,95х0,2 0,0064 0,0005 

Діоксид сірки 960 1,0 5,0 1,0х0,2 0,0010 0,0001 

Вуглеводні 

насичені С12-С19 
960 1,0 5,3 1,4х0,3 0,0022 0,0002 

Сажа 960 1,0 3,85 1,8х0,2 0,0014 0,0001 

Всього:     4,0560  
 

Таблиця 1.5.2.4  Валові викиди забруднюючих речовин від автоспецтехніки, що працює  

на дизельному паливі  під час розкривних робіт 

Назва забруднюючої 
речовини 

Час  
манев-
руван- 
ня, хв 

Витрата 

палива, 

G
1i , 

т/період 

gji,  
кг/т 

К   

Валовий 

викид, 

М
j, 

(т/рік) 

Макс.разо 

вий викид,  
Сj (г/с) 

1 
 

2 3 4 5 6 7 
Екскаватор САТ-345D (дж.№1або дж.№8)  

Оксид вуглецю 960 149,70 29,3 1,5х0,2 1,3159 0,0993 
Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 149,70 33,7 0,95х0,2 0,9585 0,0724 

Діоксид сірки 960 149,70 5,0 1,0х0,2 0,1497 0,0113 
Вуглеводні насичені  

С12-С19 
960 149,70 5,3 1,4х0,3 0,3332 0,0252 
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Сажа 960 149,70 3,85 1,8х0,2 0,2075 0,0157 

Бульдозер Т-170 (дж.№3 або дж№4) 
Оксид вуглецю 960 50,4 29,3 1,5х0,2 0,4430 0,0334 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 50,4 33,7 0,95х0,2 0,3227 0,0244 

Діоксид сірки 960 50,4 5,0 1,0х0,2 0,0504 0,0038 

Вуглеводні насичені  
С12-С19 

960 50,4 5,3 1,4х0,3 0,1122 0,0085 

Сажа 960 50,4 3,85 1,8х0,2 0,0699 0,0053 

Автосамоскид  КрАЗ-256 (дж.№12або дж.№5 або №9 або дж.№13) 

Оксид вуглецю 960 3,7 29,3 1,5х0,2 0,0325 0,0025 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 3,7 33,7 0,95х0,2 0,0237 0,0018 

Діоксид сірки 960 3,7 5,0 1,0х0,2 0,0037 0,0003 

Вуглеводні насичені  
С12-С19 

960 3,7 5,3 1,4х0,3 0,0082 0,0006 

Сажа 960 3,7 3,85 1,8х0,2 0,0051 0,0004 

Навантажувач  САТ-972Н (дж.№2 та дж.№7 та дж.№10) 

Оксид вуглецю 960 1,0 29,3 1,5х0,2 0,0088 0,0007 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 1,0 33,7 0,95х0,2 0,0064 0,0005 

Діоксид сірки 960 1,0 5,0 1,0х0,2 0,0010 0,0001 

Вуглеводні насичені  
С12-С19 

960 1,0 5,3 1,4х0,3 0,0022 0,0002 

Сажа 960 1,0 3,85 1,8х0,2 0,0014 0,0001 

Всього:     4,0560  
Таблиця 1.5.2.5 Валові викиди забруднюючих речовин від автоспецтехніки, що працює   

на дизельному паливі  під час видобувних робіт 

Назва забруднюючої 
речовини 

Час  
манев-
руван- 
ня, хв 

Витрата 

палива, 

G
1i , 

т/період 

gji,  
кг/т 

К   
Валовий 

викид, М
j, 

(т/рік) 

Макс.разови

й викид,  
Сj (г/с) 

1 
 

2 3 4 5 6 7 
Екскаватор САТ-345D (дж.№1або дж.№8)  

Оксид вуглецю 960 198,50 29,3 1,5х0,2 1,7448 0,0993 
Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 198,50 33,7 0,95х0,2 1,2710 0,0723 

Діоксид сірки 960 198,50 5,0 1,0х0,2 0,1985 0,0113 
Вуглеводні насичені 

С12-С19 
960 198,50 5,3 1,4х0,3 0,4419 0,0252 

Сажа 960 198,50 3,85 1,8х0,2 0,2751 0,0157 

Екскаватор Hitachi EX 1200-6 (дж.№1 або дж№6 або дж№8) 
Оксид вуглецю 960 121,50 29,3 1,5х0,2 1,0680 0,0608 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 121,50 33,7 0,95х0,2 0,7780 0,0443 
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Діоксид сірки 960 121,50 5,0 1,0х0,2 0,1215 0,0069 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 
960 121,50 5,3 1,4х0,3 0,2705 0,0154 

Сажа 960 121,50 3,85 1,8х0,2 0,1684 0,0096 

Екскаватор  ЕО 4124 ХЛ (дж.№6) 
Оксид вуглецю 960 46,2 29,3 1,5х0,2 0,4061 0,0231 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 46,2 33,7 0,95х0,2 0,2958 0,0168 

Діоксид сірки 960 46,2 5,0 1,0х0,2 0,0462 0,0026 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 
960 46,2 5,3 1,4х0,3 0,1028 0,0059 

Сажа 960 46,2 3,85 1,8х0,2 0,0640 0,0036 

Бульдозер САТ-8Т (дж.№3 або дж.№12 або дж.№15) 
Оксид вуглецю 960 174,2 29,3 1,5х0,2 1,5312 0,0872 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 174,2 33,7 0,95х0,2 1,1154 0,0635 

Діоксид сірки 960 174,2 5,0 1,0х0,2 0,1742 0,0099 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 
960 174,2 5,3 1,4х0,3 0,3878 0,0221 

Сажа 960 174,2 3,85 1,8х0,2 0,2414 0,0137 

Бульдозер Т-170 (дж.№3 або дж№4) 
Оксид вуглецю 960 66,8 29,3 1,5х0,2 0,5872 0,0334 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 66,8 33,7 0,95х0,2 0,4277 0,0243 

Діоксид сірки 960 66,8 5,0 1,0х0,2 0,0668 0,0038 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 
960 66,8 5,3 1,4х0,3 0,1487 0,0085 

Сажа 960 66,8 3,85 1,8х0,2 0,0926 0,0053 

Автосамоскид  КрАЗ-256 (дж.№12або дж.№5 або №9 або дж.№13) 

Оксид вуглецю 960 9,80 29,3 1,5х0,2 0,0431 0,0025 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 9,80 33,7 0,95х0,2 0,0314 0,0018 

Діоксид сірки 960 9,80 5,0 1,0х0,2 0,0049 0,0003 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 
960 9,80 5,3 1,4х0,3 0,0109 0,0006 

Сажа 960 9,80 3,85 1,8х0,2 0,0068 0,0004 

Навантажувач  САТ-972Н (дж.№2 та дж.№7 та дж.№10) 

Оксид вуглецю 960 2,6 29,3 1,5х0,2 0,0229 0,0013 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

960 2,6 33,7 0,95х0,2 0,0166 0,0009 

Діоксид сірки 960 2,6 5,0 1,0х0,2 0,0026 0,0001 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 
960 2,6 5,3 1,4х0,3 0,0058 0,0003 
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Сажа 960 2,6 3,85 1,8х0,2 0,0036 0,0002 

Буровий верстат (технологічна альтернатива) (дж.№14) 

Оксид вуглецю 480 7,3 29,3 1,5х0,2 0,0642 0,0743 

Оксиди азоту (у пере 
рахунку на діоксид) 

480 7,3 33,7 0,95х0,2 0,0467 0,0541 

Діоксид сірки 480 7,3 5,0 1,0х0,2 0,0073 0,0084 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 
480 7,3 5,3 1,4х0,3 0,0162 0,0188 

Сажа 480 7,3 3,85 1,8х0,2 0,0101 0,0117 

Всього:     12,3187  
  

Розкрив 

Джерело №1 
Місце розробки грунтово-рослинного шару (зняття ГРШ) та розкривних порід. 

Проводиться із застосуванням наступної техніки- бульдозер Т-170; навантаження -  
екскаватором типу CAT-345D (або їх аналогами).  

Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипці та статичному 

зберіганні визначаються за формулою, г/с: 
Q1 = A=  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106 / 3600         

Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А - викиди при переробці (зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів, г/сек; 
K1-  вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 -коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5  - коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4; 

(проводиться штучне зрошення), К5=0,01; 
К7 -   коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно з табл.5, К7=0,2; 
b- коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =0,7; 
G- продуктивність вузла пересипки, т/год, G =67,5 
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою: 

Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік)     
t - річний фонд робочого часу джерела, по розкриву,год/рік  
60,7 тис.м3 х 1,2 т/м3 =72840 т/рік : 67,5 т/годину =1080 год/рік- фонд робочого часу  
Q1 = 0,03x 0,02x 2 х1x 0,01x 0,2x 67,5x 0,7х106 / 3600  = 0,0315 г/с 
М(т/р)=3600 x 0,0315 x 1080 x 10-6 = 0,1225 т/рік 
Джерело №2 
Місце проведення розкривних робіт (проводиться  розкрив екскаватором типу CAT-345D  

та навантажувачем колісним типу CAT-972H (або їх аналогами), транспортування в місця  

складування).  
Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипці та статичному 

зберіганні визначаються за формулою, г/с: 
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Q1 =  A+В =  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106 /3600 + K3 х K4 х K5 х K6 х K7 х q x F 
 

Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А - викиди при переробці (зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів, г/сек; 
В- викиди при статичному зберіганні матеріалів, г/с; 
K1-вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5 - коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4; (прово-
диться штучне зрошення), К5=0,01; 
К6  - коефіцієнт, який враховує профіль поверхні матеріалу, що складується і визначається 

як співвідношення Fфакт / F, значення К6 приймається в межах 1,3 -1,6 в залежності від 

розміру частинок матеріалу і ступеня заповнення, К6=1,3; 
К7 - коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно з табл.5, К7=0,2; 
q - унос пилу з 1 кв.м. фактичної поверхні в умовах коли Кз=К5=1. Приймається по табл.6, 
q = 0,005; 
Fфакт  - фактична поверхня матеріалу з урахуванням перетину, Fфакт =150; 
F - поверхня пилевиділення в плані, кв.м. F=150 
b - коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =0,7; 
G- продуктивність вузла пересипки, т/год, G =83  

Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою: 
Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік)        

t - річний фонд робочого часу джерела, по розкриву , год/рік  
60,7тис.м3 х 1,2 т/м3 =72840 т/рік :83 т/годину = 878 год/рік- фонд робочого часу  
8760 год/рік -4360 год/рік днів із опадами = 4400 год/рік -річний фонд часу зберігання  

  Q1 = 0,03x 0,02x2х1x0,01 x0,2x83x0,7 х106/3600 + 2х1х 0,01х1,3 х0,2х0,005х150 = 0,0387 
+0,0039 = 0,0426 г/с 

      М(т/р)=3600 x 0,0387 x 878 x 10-6 +3600 x 0,0039 x 4400 x 10-6 = 0,1223+0,0618 = 0,1841 т/рік 
Джерело №3 (неорганізоване). Відвал розкривних порід (бульдозер Т-170 або САТ-8Т 

(або їх аналогами).  
Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипці та статичному 

зберіганні визначаються за формулою, г/с: 
Q1 = A=  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106 /3600 

де 
Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А- викиди при переробці (зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів, г/сек; 
K1- вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до  даних табл.3, К4=1; 
К5- коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно табл.4; 

(проводиться штучне зрошення), К5=0,01; 
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К7 - коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно з табл.5, К7=0,2; 
b - коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =0,5; 
G - продуктивність вузла пересипки, т/год, G =67.5 
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою: 

Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 
t - річний фонд робочого часу джерела, по розкриву,год/рік  
60,7тис.м3 х 1,2 т/м3 =72840 т/рік : 67,5 т/годину =1080 год/рік- фонд робочого часу  

     Q1 = 0,03x 0,02x 2 х1x 0,01x 0,2x 67,5x 0,5х106 / 3600  = 0,0225 г/с 
М(т/р)=3600 x 0,0225 x 1080 x 10-6 = 0,0875 т/рік 

Джерело №4 (неорганізоване).Склад ГРШ (бульдозер). 
Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипі та статичному 

зберіганні визначаються за формулою, г/с: 
Q1 =  A+В =  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106/ 3600+ K3 х K4 х K5 х K6 х K7 х q x F 
   де 

Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А - викиди при переробці (зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів, г/сек; 
В- викиди при  статичному зберіганні матеріалів, г/с; 
K1 - вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 -коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5- коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4; (прово-

диться штучне зрошення), К5=0,01; 
К6  - коефіцієнт, який враховує профіль поверхні матеріалу, що складується і визначається 

як співвідношення Fфакт / F, значення К6 приймається в межах 1,3 -1,6 в залежності від розміру 

частинок матеріалу і ступеня заповнення, К6=1,3; 
К7 - коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно з табл.5, К7=0,2; 
q - унос пилу з 1 кв.м. фактичної поверхні в умовах коли Кз=К5=1. Приймається по табл.6, 

q = 0,005; 
Fфакт  - фактична поверхня матеріалу з урахуванням перетину, Fфакт =150; 
F - поверхня пилевиділення в плані, кв.м. F=150 
b - коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =0,5; 
G - продуктивність вузла пересипки, т/год, G =67,5 
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою: 

Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 
t - річний фонд робочого часу джерела, по розкриву , год/рік  
60,7тис.м3 х 1,2 т/м3 =72840 т/рік :67,5 т/годину =1080 год/рік- фонд робочого часу  
8760 год/рік -4360 год/рік днів із опадами = 4400 год/рік -річний фонд часу зберігання  
     Q1 = 0,03x 0,02x2х1x0,01 x0,2x67,5x0,5 х106/3600 + 2х1х 0,01х1,3 х0,2х0,005х150 = 

= 0,0225 +0,0039 = 0,0264 г/с 
 

      М(т/р)=3600 x 0,0225 x 1080x 10-6 +3600 x 0,0039 x 4400 x 10-6 = 0,0875+0,0618 = 0,1493 т/рік 
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Джерело №5 (неорганізоване). Транспортування ГРШ та розкривних порід в місця 

складування або до місць  рекультивації внутрішніх відвалів автосамоскидами типу КрАЗ-256 
(або аналогом). 

Загальна кількість суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

розраховується за формулою: 
 

Q2 = C1 x C2 x C3 x C6 x N x L x C7 x q1/ 3600+ C4 x С5 x С6 x q’
2 x Fo x n ,  г/с 

                                                                                                                                                                      
                

де  
С1 - коефіцієнт, який враховує середню вантажопідйомність автотранспорту, табл.9, С1 

=1,3; 
С2 - коефіцієнт, який фраховує середню швидкість руху автотранспорту в родовищі, 

табл.10, С2=1; 
С3 - коефіцієнт, який враховує стан доріг, табл.11, С3 =0,5; 
С4 - коефіцієнт, який враховує профіль поверхні матеріалу на платформі і визначається як 

відношення Fфакт /Fо, де Fфакт - фактична поверхність материалу на платформі. Значення С4 
коливається в межах 1,3-1,6 в залежності від величини матеріалу і ступеня заповнення 

платформи, С4 = 1,3; 
Fо  - середня площа платформи, Fо =20; 
С5 - коефіцієнт, який враховує швидкість здуву матеріалу, яка визначається як геометрична 

сума швидкості вітру і зворотнього вектора середньої швидкості руху транспортного засобу, 

табл.12, С5 = 1,5; 
С6 - коефіцієнт, який враховує вологість верхнього шару матеріалу, табл.4, С6 =0,1; 
N - кількість ходок всього транспорту за годину, N= 6; 
L - середня протяжність однієї ходки в межах родовища, км, L = 0,5 км; 
q1 - пилевиділення в атмосферу на 1 км пробігу при С1=1, С2=1,С3=1, приймається рівним 

1450 г, в нашому випадку С1,С2,Сз, не дорівнюють 1, тому g1 визначається як добуток 

коефіцієнтів С1,С2,Сз та 1450, g1=942,5; 
q’

2 - пилевиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платфорі, г/м2, табл.6, q’
2 = 

0,005; 
n - кількість автомашин, які працюють на родовищі, n =1; 
С7 - коефіцієнт, який враховує частку пилу, яка уноситься в атмосферу і рівний, С7= 0,01. 

Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою:  
Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 

t - річний фонд робочого часу джерела, год/рік 
Q2=1,3x1,0x0,5x0,1x6x0,5x0,01x942.5/3600 +1.3х1.5х0,1х0,005х20х10,0005+ 0,0195= 0,020 г/с 

М(т/р)=3600 x 0,020 x 2200 x 10-6 = 0,1584 т/рік 
Всього викидів забруднюючих речовин при розкриві – 4,7578 т/рік 

Видобування 

Джерело №6 

Видуботок гіпсового каменю відбувається за допомогою гідравлічного екскаватора ЕО-
4124 ХЛ з гідромолотом СП-85 (85 дБА) (або аналогом).  

Щільність гіпсового каменю- 2200-2400 кг/м3 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводився відповідно до методики 

«Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов» , утв. Минстройматериалов СССР,1985 г. 
Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при перевантаженні та 

статичному зберіганні визначаються за формулою: 
Q1 = A=  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106/ 3600                                                   

де 
Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А - викиди при  переробці (зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів,г/сек; 
K1- вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5- коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4;  

(проводиться штучне зрошення), К5=0,1; 
К7 - коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно з табл.5, К7=0,2; 
b - коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =0,5; 
G - продуктивність вузла пересипки, т/год, G=40м3/год х 2,24 т/м3=89,6  90т/год; 

Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою: 
Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 

           t - річний фонд робочого часу джерела, год/рік. 
203 тис.т : 90 т/год = 2256 год/рік 
 

Q1 = 0,03 x 0,02 x 2 x 1 x 0,1 x 0,2 x 90 х 0,5х106/ 3600= 0,300 г/с 
М(т/р) = 3600 x 0,300 x 2256 x10-6 = 2,4365 т/рік 

 

Джерело №7 

  Переміщення розпушених порід в бурти відбувається за допомогою бульдозера САТ-8Т 

та навантажувача колісного фронтального САТ-972Н (або їх аналогами).  
Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при перевантаженні та 

статичному зберіганні визначаються за формулою: 
 

Q1 = A=  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106 /3600 
де 
Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А - викиди при переробці (зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів,г/сек; 
K1- вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5- коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4; 

(проводиться штучне зрошення), К5=0,1; 
К7 -  коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно з табл.5, К7=0,7; 
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b - Коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =0,5; 
G - продуктивність вузла пересипки, т/год, G =250 

Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою:  
Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 

t - річний фонд робочого часу джерела, год/рік 
203 тис.т : 250 т/год = 812 год/рік 

Q = 0,03 x 0,02 x 2 x 1 x 0,1 x 0,7 x 250 x 0,5 х106/3600 = 2,9167 
М(т/р)= 3600 x 2,9167 x 812 x 10-6 = 8,5261 т/рік 

Джерело № 8 

Навантаження породи з буртів в автотранспорт відбувається за допомогою екскаватора 

Коmatsu-PC750-7 (САТ-3450) (або аналогом).  
Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипці та статичному 

зберіганні визначаються за формулою: 
 

Q1 = A=  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106 / 3600                                                                              
 
де 
Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А - викиди при переробці (зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів,г/сек; 
K1- вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5- коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4; 

(проводиться штучне зрошення), К5=0,1; 
К7 - коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно табл.5, К7=0,2; 
b - коефіцієнт, який враховує висоту пересипу і приймається по табл.7, b =0,5; 
G - продуктивність вузла пересипу, т/год, G =350 

Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою:  
Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 

t - річний фонд робочого часу джерела, год/рік 2 
203 тис.т : 350 т/год = 580год/рік 

Q1 = 0,03 x 0,02 x 2 x 1x 0,1 x 0,2 x 350 x 0,5 х106/3600 = 1,1667 
М(т/р)=3600 x 1,1667 x 580 x 10-6 = 2,4361 т/рік 

Джерело № 9 
Перевезення породи з буртів до агрегату дробарного здійснюється автосамоскидом КрАЗ-

256Б (або аналогом).  
Загальна кількість суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

розраховується за формулою: 
Q2 = C1 x C2 x C3 x C6 x N x L x C7 x q1/ 3600+ C4 x С5 x С6 x q’

2 x Fo x n ,  г/с  
де  
С1 - коефіцієнт, який враховує середню вантажопідйомність автотранспорту, табл.9, С1 

=1,3; 
С2 - коефіцієнт, який фраховує середню швидкість руху автотранспорту в родовищі, 
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табл.10, С2=1; 
С3 - коефіцієнт, який враховує стан доріг, табл.11, С3 =0,5; 
С4 - коефіцієнт, який враховує профіль поверхні матеріалу на платформі і визначається як 

відношення Fфакт /Fо, де Fфакт - фактична поверхність материалу на платформі. Значення С4 
коливається в межах 1,3-1,6 в залежності від величини матеріалу і ступеня заповнення 

платформи, С4 = 1,3; 
Fо - середня площа платформи, Fо=20; 
С5 - коефіцієнт, який враховує швидкість здуву матеріалу, яка визначається як геометрична 

сума швидкості вітру і зворотнього вектора середньої швидкості руху транспортного засобу, 

табл.12, С5 = 1,5; 
С6 - коефіцієнт, який враховує вологість верхнього шару матеріалу, табл.4, С6 =0,1; 
N - кількість ходок всього транспорту за годину, N = 16; 
L - середня протяжність однієї ходки в межах родовища, км, L = 0,5 км; 
g1 - пилевиділення в атмосферу на 1 км пробігу при С1=1, С2=1,С3=1, приймається рівним 

1450 г, в нашому випадку С1,С2,Сз, не дорівнюють 1, тому g1 визначається як добуток 

коефіцієнтів С1,С2,Сз та 1450, g1=942,5; 
g 2 - пилевиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платфорі, г/м2, табл.6,g 2= 

0,005; 
n - кількість автомашин, які працюють на родовищі, n = 1; 
С7 - коефіцієнт, який враховує частку пилу, яка уноситься в атмосферу і рівний, С7= 0,01. 
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою:  
 

Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 
t - річний фонд робочого часу джерела, год/рік 
Q2 = 1,3x1,0x0,5x0,1x16 x 0,5x 0,01 x 942.5/3600 + 1.3 х1.5 х0,1 х0,005 х20х1= 0,0014+ 

0,0195= 0,0209 г/с 
М(т/р)=3600 x 0,0209 x 2200 x 10-6 = 0,1655 т/рік 

Джерело № 10 

Порода за допомогою навантажувача колісного фронтального САТ-972Н завантажується в 

приймальний бункер агрегату дробильного пересувного Lokotrack LT125 (або їх аналогами). Час 

роботи джерела - 2200 год/рік. 
Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипці та статичному 

зберіганні визначаються за формулою: 
Q1 = A=  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106 / 3600 

        де 
Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А - викиди при переробці (зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів,г/сек; 
K1- вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5- коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4; 

(проводиться штучне зрошення), К5=0,4; 
К7 - коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідноз  табл.5, К7=0,2; 
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b- коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =1; 
G - продуктивність вузла пересипки, т/год, G =6.3 
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою:  
 

Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 
де  
t- річний фонд робочого часу джерела, год/рік; 

Q1 = 0,04 x 0,02 x 2 x 1x 0,4 x 0,2 x 6,3 x 1,0 х106/3600 = 0,1680 
М(т/р)= 3600 x 0,1680 x 2200 x 10-6 = 1,3306 т/рік 

 
Джерело № 11 
Розрахунок викидів від процесу дроблення в агрегаті дробарному пересувному Lokotrack 

LT125 (або аналогом).  Час роботи джерела - 2200 год/рік.  
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводився відповідно до  методики «Сборник 

методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 

производствами”. Л.,Гидрометеоиздат, 1986г.» 
Валові викиди забруднюючих речовин визначаються за формулою 8.1 даної методики: 

П = v x C x10-3, (кг/год)        
де v ~ об’єм забрудненої газоповітряної суміші (850 м3/год); 
С - концентрація пилу в потоці газоповітряної суміші (13 г/м3). 
Продуктивність дробарки складає 800 т/год 
203 тис.т : 800 т/год = 254 год/рік 

П = 850 х 13,0 х10-3 = 11,05 (кг/год) 
М (т/р) = П х t х10-3 = 11,05 х 254 х10-3 = 2,8067 (т/рік) 

де t- час роботи дробарки на протязі року. 
Миттєві викиди (г/с) визначаємо за формулою: 

          Q (г/с) = М (т/р) х106/t х3600;        
Q (г/с) = 2,8067 x1000 000/3600x254 = 3,0694 г/сек 

       (з урахуванням стандартної системи очистки- 80% = 0,6128 г/с або 0,6139 т/рік) 
 

Джерело № 12 
Порода після дроблення завантажується навантажувачем колісним фронтальним САТ- 

972Н в автосамоскид КамАЗ (або їх аналоги) та вивозиться на склад або промислову площадку 

завода.   
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводився відповідно до методики 

«Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованньїх источников в 

промышленности строительных материалов», утв. Минстройматериалов СССР,1985 г. 
Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипці та статичному 

зберіганні визначаються за формулою: 
 

Q1 = A=  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106/ 3600                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                          

де 
Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
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А - викиди та переробка(зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів,г/сек; 
K1- вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5- коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4; 

(проводиться штучне зрошення), К5=0,1; 
К7 - коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно з табл.5, К7=0,2; 
b - коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =0,5; 
G - продуктивність вузла пересипки, т/год, G =250.0 
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою:  

Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 
t - річний фонд робочого часу джерела, год/рік      
203 тис.т : 250т/год = 812год/рік 

Q1 = 0,03 x 0,02 x 2 x 1 x 0,1 x 0,2 x 250 x 0,5 х106/3600 = 0,8333 
М(т/р)=3600 x 0,8333 x 812 x 10-6 = 2,4359 т/рік 

 
Джерело № 13 
Перевезення породи від агрегату дробарного здійснюється автосамоскидом КрАЗ-256 (або 

аналогом).  
Загальна кількість суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

розраховується за формулою: 
Q2 = C1 x C2 x C3 x C6 x N x L x C7 x q1/ 3600    + C4 x С5 x С6 x q’

2 x Fo x n ,  г/с 
                                                                                                                                                                       

С1 - коефіцієнт, який враховує середню вантажопідйомність автотранспорту, табл.9, С1 
=1,3; 

С2 - коефіцієнт, який фраховує середню швидкість руху автотранспорту в родовищі, 

табл.10, С2=1; 
С3 - коефіцієнт, який враховує стан доріг, табл.11, С3 =0,5; 
С4 - коефіцієнт, який враховує профіль поверхні матеріалу на платформі і визначається як 

відношення Fфакт /Fо, де Fфакт - фактична поверхність материалу на платформі. Значення С4 
коливається в межах 1,3-1,6 в залежності від величини матеріалу і ступеня заповнення 

платформи, С4 = 1,3; 
Fо  - середня площа платформи, Fо=20; 
С5 - коефіцієнт, який враховує швидкість здуву матеріалу, яка визначається як геометрична 

сума швидкості вітру і зворотнього вектора середньої швидкості руху транспортного засобу, 

табл.12, С5 = 1,5; 
С6 - коефіцієнт, який враховує вологість верхнього шару матеріалу, табл.4, С6 =0,1; 
N - кількість ходок всього транспорту за годину, N = 16; 
L - середня протяжність однієї ходки в межах родовища, км, L = 5,0км; 
g1 - пилевиділення в атмосферу на 1 км пробігу при С1=1, С2=1,С3=1, приймається рівним 

1450 г, в нашому випадку С1,С2,Сз, не дорівнюють 1, тому g1 визначається як добуток 

коефіцієнтів С1,С2,Сз та 1450, g1=942,5; 
g 2 - пилевиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платфорі, г/м2, табл.6,  
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g 2= 0,005; 
n - кількість автомашин, які працюють на родовищі, n = 1; 
С7 - коефіцієнт, який враховує частку пилу, яка уноситься в атмосферу і рівний, С7= 0,01. 
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою:  

Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 
t - річний фонд робочого часу джерела, год/рік 
Q(г/с)=1,3x1x0,5x0,01x16x5x0,01x942,5/3600+ 1,3x1,5x0,1x0,005x20x1=0,0014 +0,0195= 

0,0209г/с 
М(т/р)=3600 x 0,0209 х 2200 х10-6 = 0,1655 т/рік 

 

Буро-вибухові роботи 

Джерело № 14 

Показники БВР по методах буріння 
№  Найменування показників Одиниця 

виміру 
Показники по методах буріння 

Шпуровий   

метод 
 1,5 м 

 Свердловинний 

метод 
Роздрібнення 

негабариту 

Н =5м 
(3-7м) 

Н=10 м 
 

вибуховий 

       

 Застосовуване обладнання 
(або їх аналогів) 

 ПР-30 БТС-150 СБР-150 ПР-20л 

 Питома витрата буріння м/1000 м3     

 Річний об’єм буріння м     

 Діаметр буріння мм     
 
 

Вид ВВ  амоніт 

№6жв 
грамоніт грамоніт амоніт №6жв 

 Питома витрата ВВ кг/1000 м3     
 Відстань між 

свердловинами(шпурами) 
м     

 Відстань між рядами м     
Розрахункові параметри буропідривних робіт прийняті для свердловин діаметром 160 мм, 

які в процесі роботи підлягають коректуванню і уточненню, в залежності від конкретних умов 

(висоти уступу, фізико-механічних властивостей породи і т.і.). 
Змінна продуктивність бурових станків БТС-150 в породах VI групи складає 20 погонних 

метрів в зміну, а Atlas Copco 120-250 погонних метрів в зміну, в залежності від міцності породи.  
Вихід гірничої маси з 1-го погонного метра орієнтовно свердловини складає 25-30 м3. 
Продуктивність перфоратора ПР-20л в породах VІ групи складає 40 метрів. Для виконання 

змінного об’єму буріння шпурів на кар’єрі необхідно два перфоратори ПР-20л (або їх аналоги). 

З врахуванням резервних перфораторів на кар’єрі необхідно мати 2 перфоратори ПР-20л і до 

них 1 компресорна станція ДК-9м. 
Розробка негабариту ведеться за необхідністю. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від бурових та вибухових робіт 
Проводився за методикою «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих 

веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. г.Донецк». Час 

бурових робіт складає 840 год/рік. Свердловини діаметром 160 мм (або інший діаметр в 
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залежності від гірничо-геологічних умов) буряться станками обертового буріння типу БТС-150 
або Atlas Copco (або аналогом). 

Загальна кількість суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

розраховується за формулою, г/с: 
Q3 = n x z x (1-)/3600     

 
де 
n - кількість бурових установок, 1; 
z- кількість пилу, що виділяється при бурінні однією буровою установкою, г/год, 97; 
- ефективність системи пилоочистки, % 

Q3= 1 x 97 x (1-0)/3600= 0,0269 г/с 
 

М3 = Q3 х 3600 x t/106 = 0,0269 х 3600 х 840/106 = 0,0813 т/рік 
Час роботи взривних робіт складає 9,5 год/рік. 
Загальна кількість суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

розраховується за формулою, г:  
 

Q4 = а1 x а2 x а3 х а4 х D x106 
де 
а1 - кількість матеріалу, піднятого в повітря при підривних роботах з 1 кг підривної 

речовини, т/кг (відповідно до технологічного регламенту дорівнює 4); 
а2 - частка пилу, яка переходить в аерозоль летючого пилу з розміром частинок 0-50 мкм 

по відношенню підірваної горної маси (а2 = 2х10-5); 
а3 - коефіцієнт, який враховує швидкість вітру в зоні підривних робіт, дорівнює 1; 
а4 - коефіцієнт, який враховує попереднє зволоження свердловини, дорівнює 0,7; 
D - величина заряду вибухової речовини, кг/рік, 64260 (суміш тротилу та зерногрануліту 

79/21); 
n - кількість вибухів на протязі року, шт, 12; 
d - величина заряду вибухової речовини, кг/на 1 вибух, 5355 

Q4= 4х 0,00002 х1 х0,7 х 64260 х 106 = 3 598 560 г/рік 
Валовий викид визначається за формулою: 

М4 = Q4 х 10-6 = 3598560 х 10-6 = 3,5986 т/рік 
Q4сек= Q4 x106/t x3600 = 3,5986x 106/2x3600 = 499,8056 г/с 

Розрахунок валового викиду газоподібних речовин при підривних роботах, розраховуємо 

за формулою, т/рік: 
    МСО = D xVсо/1000 x Yсо /1000                 

             QСО =  Мсо x106/(60 x t x n)       
        МN02 = D xVN02/1000 x Y N02 /1000      

                  QN02=  МN02 x 106/(60x t x n)       
де  
YСО -  питомий викид СО, дорівнює 1,25 кг/нм3; 
Y NO2 -  питомий викид NO2, дорівнює 2,05 кг/нм3; 
VСО -  кількість утворених газів, л/кг вибухової речовини, дорівнює 31; 
V NO2 -  кількість утворених газів, л/кг вибухової речовини, дорівнює 2,8. 

Мсо = (64260 х 31/1000)х(1,25/1000) = 2,4901т/рік 
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QСО = 2,4901 х 106/60х 10х12 = 345,8472 г/с 
МNO2 = (64260х2,8/1000)х(2,05/1000) = 0,3689 т/рік 

QNO2= 0,3689х106/60 х 10 х12 = 51,2361 г/с 
Викиди забруднюючих речовин під час спалювання палива в ДВЗ наведені в таблиці 1.13 

та становлять: оксид вуглецю- 0,0642 т/рік (0,0743 г/с); оксиди азоту- 0,0467 т/рік (0,0541 г/с); 

діоксид сірки- 0,0073 т/рік (0,0084 г/с); вуглеводні насичені – 0,0162 т/рік (0,0188 г/с); сажа- 
0,0101 т/рік (0,0117 г/с). 

Розрахунок забруднення атмосферного повітря при проведенні вибухів   
Використана "Методика розрахунку приземних концентрацій шкідливих домішок при 

масових вибухах на кар'єрах", розробленою НДІБПГ, погодженою Управлінням охорони 

навколишнього середовища Мінпрому України та затвердженою Управлінням охорони праці 

Мінпрому України у 1996 р. 
Вихідні метеорологічні дані 

Найменування параметра Одиниця 

вимірювання 
Позначення Значення 

Швидкість вітру на висоті флюгера м/с U10 5 
Дальність видимості км  2,5 
Загальна хмарність бали N0 3 
Нижня хмарність бали N 3 
Клас стійкості атмосфери  n 7 
Показник стійкості атмосфери  ε -0,3 
Середнє квадратичне відхилення вітру  σθ 0,22 
Параметр, що враховує  проведення 

природоохоронних заходів 

(обводненість блоку, що підривається-
водонасиченість сверловин) на 50% 

 

- 30 

Маса вибухових речовин в блоці  кг А 
Маса вибухових речовин ЭВВ ЭРА-1,   
яка використана за рік  

т 64,260 

Площа блоку, що підривається м2 S0 
Тип гірських порід і їх щільність 

(прирівняно до сланців по міцності) 
кг/м3 Граніт (2600) 

Глибина залягання блоку в кар’єрі м Нб 
Схема природного провітрювання Рециркуляційна 

 

Параметри, що пов’язані із стійкістю атмосфери і шорсткістю поверхні, що стелить: 
2370

370
10 1

0104,61
0100340 
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Висота приземного шару розраховується за формулою: 
εUв=h 10500 1010   

              Усереднений коефіцієнт вертикальної дифузії розраховується за формулою: 

K= 5001- (b10
 U10 10)2-(2-)-1 

Усереднена в приземному шарі швидкість вітру розраховується за формулою: 
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Осереднена швидкість зависання частинок полідисперсного пилу в залежності від 

щільності гірничої породи розраховується за допомогою емпіричної формули: 

013010951 5 ,+ρ,=ω  
 

де  =0  умови провітрювання  блоку закладки. 
Дисперсія відхилення розміру пилогазової хмари біля поверхні, що розраховується за 

формулою Бріггса: 
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Квадрат характерного розміру пилогазової хмари біля поверхні, що підстилає, 

пов’язаний з площею блоку, що підривається, співвідношенням: 

0
2
0 Sl   

Параметр, який враховує відносну горизонтальну дифузію домішок визначається за 

формулою: 
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Параметр, який враховує відносну горизонтальну дифузію домішок визначається за 

формулою: 
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Параметр, який враховує осідання пилових частинок на поверхню, що підстилає, 

визначається за формулою: 
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Початкова концентрація домішок розраховується за формулою: 
Со =3,95 х104 х А-0,08q 

q-питомий викид забруднюючих речовин на 1 кг вибухової речовини, кг/кг ВР. 
При підриванні одного блоку приземна концентрація забруднюючих речовин на межі 

житлової забудови розраховується за формулою: 
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При одночасному підриванні декількох блоків приземна концентрація забруднюючих 

речовин на межі житлової забудови складатиме: 
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Результати обчислень 
№ п/п Розрахунковий. параметр Закладка №1 

1.   A 1000 

2.  Н6 110 

3.   n 7 

4.   - стійкість атмосфери -помірна 0,2 

5.   σθ 0,04 

6.   в10 0,045 

7.   m 0,193 

8.  h ,м 18,0 
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№ п/п Розрахунковий. параметр Закладка №1 

9.   K 0,200 

10.   U, м/с 4,695 

11.   м/с 0,013 

12.  X-розмір СЗЗ 500 

13.  2 (300) 139,81 

14.   l2
0, м2 500 

15.   (300) 12,842 

16.  W(x) 0,410 

17.  М (х) 0,668 

18.    0 

Викиди оксиду вуглецю 
19.  q –питомий викид оксиду вуглецю, кг/кг 7,56 х10-2 

20.  C0 -початкова концентрація, мг/м3 1718,379 

21.  C(300), мг/м3 0,136 
22.  C(1000), мг/м3 0,001 
23.  ГДК, мг/м3 5,00 

Викиди оксидів азоту 
24.  q – питомий викид оксидів азоту, кг/кг 0,40 х10-2 

25.  C0 -початкова концентрація, мг/м3 90,920 

26.  C(300) , мг/м3 0,007 
27. 9 C(1000), мг/м3 0,0001 
28. 3 ГДК, мг/м3 0,200 

Викиди пилу 
29.  q – питомий викид пилу, кг/кг 4,1 х10-2 

30.  гідрогелева забивка свердловин,% 44 

31.  C0 -початкова концентрація, мг/м3 931,925 

32.  C(300) , мг/м3 0,041 

33. 3 C(1000), мг/м3 0,0003 
34. 3 ГДК, мг/м3 0,500 

 

Рекультиваційні роботи 

         Джерело № 15 

Місце проведення рекультиваційних робіт (бульдозер). Час роботи джерела – 2200 год/рік. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводився відповідно до методики 

«Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», утв.Минстройматериалов СССР 16 мая 1985 года. 
Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипці та статичному 

зберіганні визначаються за формулою: 
 

Q1 = A=  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106 /3600   
        де 
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Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А - викиди при переробці (зсувка,перевалка,переміщення) матеріалів, г/сек; 
K1- вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,04; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5- коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4; 

(проводиться штучне зрошення), К5=0,4; 
К7 - коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно з табл.5, К7=0,2; 
b - коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =0,5; 
G - продуктивність вузла пересипки, т/год, G =67.5 
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою: 

Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 
t - річний фонд робочого часу джерела по розкриву , год/рік  
60,7тис.м3 х 1,2 т/м3 =72840 т/рік : 67,5 т/годину =1080 год/рік- фонд робочого часу  

     Q1 = 0,04x 0,02x 2 х1x 0,4x 0,2x 67,5x 0,5х106 /3600 = 1,200 г/с 
М(т/р)=3600 x 1,2 x 1080 x 10-6 = 4,6656 т/рік 

 

Допоміжні джерела 

Джерело № 16. Зварювальний пост. 

Для ремонтних робіт працює один зварювальний пост, на якому зварювання проводиться 

електродуговою зваркою з використанням електродів марки АНО-4 та АНО-3 (або їх аналогами). 

Від процесу зварювання в атмосферне повітря виділяються: залізо та його сполуки, марганець 

та його сполуки, оксиди азоту, оксид вуглецю. Час роботи джерела - 600 год/рік. 
Розрахунок проводився відповідно до методики «Збірник показників емісії забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» Том 1. Донецьк-2004. 
(Н = 2 м; В = 0.5 м; V = 0, 39 мЗ/сек; W= 2,0 м/с) 

При використанні електродів АНО-4 в атмосферне повітря виділяється: зварювальна 

аерозоль (питомі виділення kаер - 6,0 г/кг), в склад якої входять: залізо та його сполуки (питомі 

виділення k - 5,41 г/кг), марганець та його сполуки  (питомі виділення k - 0,59 г/кг).  
При використанні електродів АНО-3 в атмосферне повітря виділяється: зварювальна 

аерозоль (питомі виділення kаер - 6,0 г/кг), в склад якої входять: залізо та його сполуки (питомі 

виділення k - 5,05 г/кг), марганець та його сполуки (питомі виділення k- 0,35 г/кг).  
Розрахунок валових викидів проводимо за формулою: 

М = 10-6 хВ х k, т/рік         
де: 
k - питомі виділення, г/кг; 
В - річна витрата електродів, кг; 
М - валові викиди, т/рік. 
Електроди АНО-4 
МFe= 10-6х300х5,41 = 0,0016 т/рік 
МFe = 0,0016х106/300х3600 = 0,0015 г/с 
ММп = 10-6 x300x0,59= 0,0002 т/рік 
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ММп= 0,0002x106/300х3600 = 0,0002 г/с 
         Електроди АНО-3 

МFe = 10-6х300х5,05 = 0,0015 т/рік 
МFe = 0,0015х106/300х3600 = 0,0014 г/с 
МMn = 10-6x300x0,35= 0,0001 т/рік 
МMn= 0,0001 x106/300х3600 = 0,00009 г/с 
Сумарно: 
М Fe = 0,0016 + 0,0015 = 0,0031 т/рік 
Ммп = 0,0002 + 0,0001 = 0,0003 т/рік 
 
Джерело № 17.  Пост газової різки металу.  
Для різання металу працює пост газової різки, де процес різки відбувається за допомогою 

пропан-бутанової суміші. Від поста газорізання в атмосферне повітря виділяються: залізо та 

його сполуки, марганець та його сполуки, оксиди азоту, оксид вуглецю.  
Розрахунок проводився відповідно до методики «Збірник показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том І. Донецьк 

2004».  
Газова різка металу проводиться пропан-бутановою сумішшю. Витрата пропан-бутану 150 

кг/рік, товщина листа металу 10 мм, довжина розрізу - 205 м.пог/рік.  
В атмосферне повітря виділяються: залізо та його сполуки (питомі виділення kFe - 4,37 г/м), 

марганець та його сполуки (питомі виділення kМп - 0,13 г/м), оксиди азоту (питомі виділення kNO2 
- 2,20 г/м), оксид вуглецю (питомі виділення kСО - 2,18 г/м). 

Розрахунок викидів проводимо за формулою: 
Мрік = 10-6x k x L, т/рік    

де: 
k - питомі виділення, г/м (згідно з табл. V~5) 
L- довжина розрізу, м; 
М - валові викиди, т/рік. 
МFе = 10-6 x 4,37 x 205 = 0,0009 т/рік 
М Fе = 0,0009x106/400x3600 = 0,0006 г/сек 
Ммп = 10-6 x 0,13 x 205 = 0,00003 т/рік 
Ммп = 0,00003x 106/400x3600= 0,00002 г/сек 
МNO2 = 10-6 x 2,20 x 205 = 0,0005 т/рік 
МNO2= 0,0005x 106/400x3600 = 0,0003 г/сек 
МCO= 10-6 x 2,18 x 205 = 0,0004 т/рік 
Мсо = 0,0004 x 106/400x3600 = 0,0003 г/сек 

 
Заправка гірничої техніки на кар’єрі 

Джерело № 18.   
Автоцистерна заправочна (паливозаправник)-46123-012, базове шасі ЗИЛ-433362 або 

аналог.  
Має паливний бак – 6,5 м3 ;  
час зливу із цистерни , хвил (насосом /самоплив)- 15/25; 
максимальна продуктивність вузла видачі палива – 100 л/хвил  або                                0,1 

м3/хвил; 
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При заправці гірничої техніки в атмосферу виділяються пари бензину та дизельного 

палива. 
Розрахунок виконується для умов, при яких викиди максимальні: 
Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (кг/год) розраховується по формулі: 
                                               М= Q x K x g 
де 
Q – продуктивність бензовозу для заправки, м3/год   
K-  коефіцієнт, який залежить від концентрації парів палива (для бензину- К-0,000058, 
для дизельного палива- К- 0,000036); 
g- щільність палива, кг/м3 (бензина- 730, дизельного палива- 930) 
Мбензин     =  0,1 м3/год х 0,000058 х 730 кг/м3 = 0,0042 кг/год (пари бензину) 
Згідно концентрацій забруднюючих речовин, що містяться в парах нафтопродуктів, склад 

бензину наступний,%: 98,88- вуглеводні граничні; 1,12- вуглеводні ароматичні; бензол- 0,44; 
толуол- 0,42; ксилол- 0,26  

М вугл.граничні = 0,0042 х 0,9888 х 3,6 = 0,0150 г/с 
М вугл.аромат. = 0,0042 х 0,0112 х 3,6 = 0,00002 г/с 
М бензол = 0,0042 х 0,0044 х 3,6 = 0,00007 г/с 
М толуол = 0,0042 х 0,0042 х 3,6 = 0,00006 г/с 
М ксилол = 0,0042 х 0,0026 х 3,6 = 0,00004 г/с 
6,5 м3/ 0,1 м3/хвил = 65 хвилин (1,08 хв)- час зливу всієї цистерни 
Валові викиди забруднюючих речовин, які утворюються при зливанні усього паливного 

бака із бензином становлять: 
М вугл.граничні = 0,0150 г/с х 1,08 год х 3600/ 1000000 = 0,00006 т/рік 
М вугл.аромат. = 0,00002 г/с х 1,08 год х 3600/ 1000000 = 7,8Е-08 т/рік 
М бензол = 0,00007 г/с х 1,08 год х 3600/ 1000000 = 2,7Е-07 т/рік 
М толуол = 0,00006 г/с х 1,08 год х 3600/ 1000000 = 2,3Е-07 т/рік 
М ксилол = 0,00004 г/с х 1,08 год х 3600/ 1000000 = 1,6Е-07 т/рік 

Мдизпаливо = 0,1 м3/год х 0,000036 х 930 кг/м3 = 0,0033 кг/год (пари дизпалива) 
Згідно концентрацій забруднюючих речовин, що містяться в парах нафтопродуктів, склад 

дизельного палива наступний,%: 99,57-вуглеводні граничні; 0,15-вуглеводні ароматичні; 

сірководень- 0,28. 
М вугл.граничні = 0,0042 х 0,9957 х 3,6 = 0,0151 г/с 
М вугл.аромат. = 0,0042 х 0,0015 х 3,6 = 0,00002 г/с 
М сірководень = 0,0042 х 0,0028 х 3,6 = 0,00004 г/с 
Валові викиди забруднюючих речовин, які утворюються при зливанні усього паливного 

бака із дизпаливом становлять: 
М вугл.граничні = 0,0151 г/с х 1,08 год х 3600/ 1000000 = 0,00006 т/рік 
М вугл.аромат.  = 0,00002 г/с х 1,08 год х 3600/ 1000000 = 7,8Е-08 т/рік 
М сірководень  = 0,00004 г/с х 1,08 год х 3600/ 1000000 = 1,6Е-07 т/рік 
Всього від джерела №18 утворюються забруднюючих речовин: 
Вуглеводні граничні - 0,00012 т/рік (0,0301 г/с); 
Вуглеводні ароматичні - 1,6Е-07 т/рік (0,00004 г/с); 
Бензолу- 2,7Е-07 т/рік (0,00007 г/с) 
Ксилолу- 1,6Е-07 т/рік (0,00004 г/с) 
Толуолу- 2,3Е-07 т/рік (0,00004 г/с) 
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Сірководню- 1,6Е-07 т/рік  (0,00004 г/с) 
 

Робота пересувного джерела- тепловоза ТЕМ2 
Джерело № 19.   
Години роботи тепловоза  складають в середньому 3-4 мото-години в зміну 
Середня витрата диз.палива складає 15 - 16л / мото-годину. 
Середня кількість завантажених вагонів складає  5-10 вагонів в зміну (350 – 700т в зміну) 
Розрахунки викидів забруднюючих речовин 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проведено на підставі «Методики розрахунку 

викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», УкрНТЕК, Донецьк, 1999р.  
Маса викиду j-ї забруднюючої речовини (т) рухомим складом автомобільного транспорту, 

яка має n- груп автомобілів k-го типу, за період  визначається залежністю: 
                                        𝑴𝒋

𝝉 = ∑(𝒈𝒋𝒍𝒊 × 𝑮𝒍𝒊
𝝉 + 𝒈𝒋𝟐𝒊 × 𝑮𝟐𝒊

𝝉 ) × 𝑲𝝉 × 𝟏𝟎−𝟑   

де: 
gj1i, gj2i – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини з одиниці маси палива, яка 

споживається автомобілями k-го типу в умовах руху в містах і населених пунктах та поза ними 

відповідно, кг/т; 
G1i ; G2i  - витрата палива автомобілями  k-го типу в умовах руху в містах і населених 

пунктах та поза ними відповідно за період , т; 
К - коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на величину питомих 

викидів оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксидів азоту і сажі. Для діоксиду сірки і сполук свинцю, 

цей коефіцієнт дорівнює 1,0. 
Максимально-разові викиди визначаються за формулою, г/с 
 
                                                Сj = Gj

   x   106 
                                                        T x P x 60 
де 
Сj - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини  від спожитого палива і-го виду k-ю групою 

автотранспорту  суб'єкта господарської діяльності (г/с); 
G

j – витрата палива (т/рік); 

G
j = (16л/мото год х 4 мото год/зміну х 2 зміни) /1000 х 0,930 т/м3 = 0,120 т/зміну 

Т - фонд робочих днів-305 днів/році; 
Р - час маневрування по території, хвилин. 

Викиди забруднюючих речовин при роботі тепловоза 

Назва забруднюючої 
речовини 

Час  
манев-
руван- 
ня, хв 

Витрата 

палива, 

G
j, т/рік 

gji,  
кг/т К   

Валовий 

викид, 

М
j, 

(т/рік) 

Макс.разо 

вий викид,  
Сj (г/с) 

1 
 

2 3 4 5 6 7 
Тепловоз ТЕМ-2  

Оксид вуглецю 240 36,60 29,3 1,5 1,6086 0,3663 
Оксиди азоту (у 

перерахунку на 

діоксид) 

240 36,60 33,7 0,95 1,1717 0,2668 

Діоксид сірки 240 36,60 5,0 1,0 0,1830 0,0417 
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Назва забруднюючої 
речовини 

Час  
манев-
руван- 
ня, хв 

Витрата 

палива, 

G
j, т/рік 

gji,  
кг/т К   

Валовий 

викид, 

М
j, 

(т/рік) 

Макс.разо 

вий викид,  
Сj (г/с) 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 
240 36,60 5,3 1,4 0,2716 0,0618 

Сажа 240 36,60 3,85 1,8 0,2536 0,0577 

Всього:     3,4885 0,7943 
  

Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час завантаження вагонів гіпсом                  

в кар’єрі. 
Проводився відповідно до методики «Методическое пособие по расчету выбросов от 

неорганизованньїх источников в промышленности строительных материалов», утв. 
Минстройматериалов СССР,1985 г. 

Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипці та статичному 

зберіганні визначаються за формулою: 
 

Q1 = A=  K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x G x b x 106/ 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
        де 

Q1 - викид при зберіганні матеріалу; 
А - викиди та переробка(переміщення) матеріалів,г/сек; 
K1- вагова частка пилевої фракції в матеріалі, К1=0,03; 
K2 - доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,02; 
K3 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови та приймається згідно з табл.2 Кз=2; 
K4 - коефіциєнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх умов, 

умов пилеутворення. Береться відповідно до даних табл.3, К4=1; 
К5- коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу і приймається згідно з табл.4; (при 

вологості до 10%) 
К7 - коефіциєнт, який враховує розміри матеріала та приймається згідно з табл.5, К7=0,2; 
b - коефіцієнт, який враховує висоту пересипки і приймається по табл.7, b =0,5; 
G - продуктивність вузла пересипки, т/год, G =87.5 (максим.700т/зміну) 
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою:  

Мр = 3600 х Q х t x 10-6, (т/рік) 
t - річний фонд робочого часу джерела, год/рік      
3-4 мото-год /зміну х 2 зміни х 305 днів/рік= 2440 год/рік 
Q1 = 0,03 x 0,02 x 2 x 1 x 0,1 x 0,2 x 87,5 x 0,5 х106/3600 = 0,2917 г/с 
М=3600 x 0,2917 x 2440 x 10-6 = 2,5623 т/рік 
Під час експлуатації кар’єру (з урахуванням бурових та  вибухових робіт) загальна 

кількість валових викидів буде становити: 47,6926 т/рік.    
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 Рис. 13      План Пісківського родовища гіпсу із межами проммайданчику та нанесеними джерелами викидів 
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1.5.3 Оцінка за видами та кількістю забруднення води 
 

Гідрогеологічні умови родовища сприятливі для відкритої розробки, в товщі корисної 

копалини водоносні горизонти не розкриті. 
В зв'язку з тим що гірничі роботи будуть вестися до позначки вищої ніж верхня позначка 

водоносного горизонту, тому обводнення кар'єру буде проходити тільки за рахунок 

атмосферних опадів на площі кар'єру. Відпрацювання кар'єру буде вестись до рівня підземних 

вод до відмітки + 269,0 м із залишенням запобіжного цілику 1 м, що попередить зміну 

гідрологічних режимів в районі та приток підземних вод в кар’єр. Це дозволить попередити 

обводнення та вимивання залишкових запасів гіпсів, і відповідно порушення гідрологічного 

режиму навколишньої території, забруднення підземних вод та карстоутворення. 
Середньорічна кількість атмосферних опадів у районі родовища становить 640 мм, а 

добовий максимум може досягати 92 мм. 
Середня кількість атмосферних опадів, які потрапляють у кар’єр на загальну площу 

орієнтовно 769000 м2 складе: 
 

𝑄2=0,640×769000/365 =1348м3/добу=56,18м3/год 
У період злив, добовий мінімум становить 92 мм, тому водоприток у кар’єр може 

досягнути 
𝑄3  = 𝐹×ℎ/24 = 769000 х 0,092/24 = 2947,8м3/год 

Після проведення рекультиваційних робіт, що передбачають виположення бортів кар’єру 

та вирівнювання дна насипом розкривних порід, зникне вплив від кар’єру. 
 

1.5.4 Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр 
 

Найбільшим фактором негативного впливу на довкілля планованої діяльності є 

порушення земної поверхні при розробці родовища корисної копалини, що призводить до зміни 

структури i можливе погіршення якості  родючого шару, до зміни форм рельєфу, ландшафтних 

порушень. 
Забруднення ґрунтів при провадженні планованої діяльності може обумовлюватися 

викидами забруднюючих речовин в атмосферу в результаті виконання розкривних, добувних 

робіт, викидами ДВЗ кар’єрного транспорту та їх осіданням на ґрунт, аварійним проливом 

нафтопродуктів та зняттям родючого шару. 
Розрахункові концентрації забруднюючих речовин в атмосфері не перевищують 

встановлені нормативи, тому ступінь впливу на ґрунти від провадження планованої діяльності 

знаходиться в межах нормативних показників екологічної безпеки. 
Відходи, що утворюватимуться в процесі експлуатації кар’єру підлягатимуть видаленню 

спеціалізованими організаціями. При дотриманні вимог щодо зберігання відходів вплив на 

ґрунти не здійснюватиметься. 
Для запобігання забрудненню ґрунтів аварійними витоками паливо-мастильних 

матеріалів від кар’єрної техніки передбачено збір розливу разом з ґрунтом. Зібраний ґрунт 

зберігається у спеціальному місці, для наступної передачі спеціалізованим підприємствам для 
операцій  з управління відходами. 

Відведення земель під гірниче виробництво пов’язані з вилученням земельної ділянки на 

певний період часу, i, відповідно, скороченням земельних ресурсів країни. 
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Здійснення планованої діяльності передбачається у межах гірничого відводу. 
Площа ділянки, яка підлягає рекультивації в межах гірничого відводу (кар’єр + 

внутрішній відвал) - 76,9 га.(з них: Східна частина та частково центральна - 29,6 га +  Західна 

частина та частково центральна - 47,3 га.). На даний час Західна частина та частково центральна 

частина родовища  - 47,3 га повнісю рекультивована.З них 32,43 га - заліснена  та 14,87 га - 
водойма. 

Під час розробки планується зняття ГРШ об’ємом 99,5 тис.м3. ГРШ 

відпрацьовуватиметься селективно, окремо складуватиметься у тимчасові відвали і в 

подальшому використовуватиметься для рекультивації порушених земель. Інші розкривні 

породи родовища в кількості 1369,3 тис.м3 буде використано в рекультивації відпрацьованого 

простору. 
В процесі розробки родовища, згідно ДСТУ 7941:2015 «Якість ґрунту. Рекультивація 

земель. Загальні вимоги», повинні здійснюватися гірничо-технічні заходи, які включають 

максимальне збереження родючого шару ґрунту та забезпечують мінімально можливий впив 

планованої діяльності на ґрунти, а саме: 
- організація рельєфу ділянки виконується з урахуванням нормативних ухилів проїздів, 

виробничих майданчиків; 
- здійснюється гірниче відпрацювання ліцензійної площі згідно плану гірничих робіт і 

строго по маркшейдерським координатам; 
- для максимального відтворення та часткової рекультивації відпрацьованого простору 

кар’єру планується використання розкривних порід; 
- на транспортних внутрішньокар’єрних шляхах облаштовується тверде покриття; 
- планується селективне зняття й укладання ґрунтоутворюючих порід строго і відповідно 

до встановлених маркшейдерських позначок; 
- організація виймання розкривних порід, відсипання та розміщення відвалів цих порід 

здійснюється строго в межах встановленої проектом території; 
- максимально забезпечується: зволоження відвалу ҐРШ в суху вітряну погоду; покриття 

даного відвалу багатолітніми травами з метою усунення вітрової ерозії та збереження грунтово-
рослинного шару для використання в майбутньому у рекультивації кар’єрного поля;  

- здійснюється планування поверхні, бортів кар’єрного поля у відповідності з проектними 

рішеннями та планом гірничих робіт з метою усунення ерозійних процесів та зсувів.  
Вся територія після закінчення експлуатації кар’єру підлягає рекультивації після 

відпрацювання ліцензійної площі видобутку корисної копалини. В період з 1997 по 2007 роки 

ПрАТ «Миколаївцемент» в процесі розробки кар’єру в межах наданої земельної ділянки 

виконано роботи з гірничо-технічної рекультивації зовнішніх відвалів загальною площею                
15,2 га та роботи з біологічної рекультивації загальною площею 10,7 га. Виконання даних робіт 

підтверджується відповідними актами прийому передачі рекультивованих земель. 
З метою запобігання негативного впливу планованої діяльності на ґрунт і відповідно до 

діючого природоохоронного законодавства забороняється: видобуток корисної копалини вище 

встановленої проектної продуктивності; розливи та пролиття нафтопродуктів при експлуатації 

технічного обладнання на земну поверхню; здійснювати миття автотранспорту та спецтехніки 

на території кар’єру; змішування ґрунтово-рослинного шару з іншими видами розкривних 

порід; збирати та зберігати виробничі та побутові відходи на відкритих майданчика без 

бетонованого покриття і не захищеного від атмосферних опадів; змішувати побутові та 
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виробничі відходи; використовувати для зрошування автодоріг та відвалів зворотні неочищені 

води. 
Вплив на ґрунти при провадженні планованої діяльності матиме локалізований, 

обмежений гірничим відводом підприємства, тимчасовий (термін експлуатації кар’єрів) 

характер. Хімічне, біологічне та радіоактивне забруднення ґрунтів при провадженні планованої 

діяльності не передбачається. Виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ 

та інших чинників, які негативно впливають на стан ґрунтів при реалізації планованої 

діяльності, не прогнозується. Видобування гіпсу не пов’язане з процесами, які приводять до 

забруднення ґрунту на прилеглих до родовища ділянках і не матиме впливу на стан суміжних 

земель.  
Результати вимірювань показників складу та властивостей грунту, згідно  Протоколів  

вимірювання від 28.10.2024 № 127-1/2024; 127-2/2024;127-3/2024,127-4/2024 проведених 

Вимірювальною лабораторією ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД»в рамках моніторингу грунту          
ПрАТ «Миколаївцемент» на Пісківському родовищі гіпсу на межі СЗЗ-500м. Протоколи 

наведено в Додатку 10. 
Таблиця 1.5.4.1  Результати вимірювань Т.В.1 (північна сторона 500м від меж гірничого 

відводу) 
Nз/п Назва та позначення одиниці 

вимірювання 
Результат 

вимірювання 
ГДК*,не більше 

1 Амоній обмінний,мг/кг 13,3 не норм. 
2 Нітрати,мг/кг 93,2 130 
3 Нафтопродукти,мг/кг <100 500,0 

* ГДК згідно ПКМУ №1325 від 15.12.2021 «Про затвердження нормативів ГДК 

небезпечних речовин у грунтах,а також переліку таких речовин» 
Таблиця 1.5.4.2  Результати вимірювань Т.В.2 (східна сторона 500м від меж гірничого 

відводу) 
Nз/п Назва та позначення одиниці 

вимірювання 
Результат 

вимірювання 
ГДК*,не більше 

1 Амоній обмінний,мг/кг 15,6 не норм. 
2 Нітрати,мг/кг 24,5 130 
3 Нафтопродукти,мг/кг <100 500,0 

* ГДК згідно ПКМУ №1325 від 15.12.2021 «Про затвердження нормативів ГДК 

небезпечних речовин у грунтах,а також переліку таких речовин» 
Таблиця 1.5.4.3  Результати вимірювань Т.В.3 (південна сторона 500м від меж гірничого 

відводу) 
Nз/п Назва та позначення одиниці 

вимірювання 
Результат 

вимірювання 
ГДК*,не більше 

1 Амоній обмінний,мг/кг 11,2 не норм. 
2 Нітрати,мг/кг 19,6 130 
3 Нафтопродукти,мг/кг <100 500,0 

* ГДК згідно ПКМУ №1325 від 15.12.2021 «Про затвердження нормативів ГДК небезпечних 

речовин у грунтах,а також переліку таких речовин» 
Таблиця 1.5.4.4  Результати вимірювань Т.В.4 (західна  сторона 500м від меж гірничого 

відводу) 
Nз/п Назва та позначення одиниці 

вимірювання 
Результат 

вимірювання 
ГДК*,не більше 

1 Амоній обмінний,мг/кг 9,76 не норм. 



82 
 

2 Нітрати,мг/кг 45,8 130 
3 Нафтопродукти,мг/кг <100 500,0 

* ГДК згідно ПКМУ №1325 від 15.12.2021 «Про затвердження нормативів ГДК 

небезпечних речовин у грунтах,а також переліку таких речовин» 
Виходячи з результатів вимірювань,можна зробити висновок, що  при штатному режимі 

реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження передбачених організаційно 

технічних заходів та природоохоронного законодавства, вплив на ґрунти характеризується як 

екологічно допустимий. 
 

1.5.5 Оцінка за видами та кількістю шумового та вібраційного забруднення 
 

Підготовчий період 
Максимально можливий рівень шуму може бути при одночасній роботі техніки та 

обладнання. 
Таблиця 1.5.5.1 Вихідні та розрахункові дані 
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1 Екскаватор типу 

CAT -345D   
73 500 700 1 2π 3 25 1,2 0 8 2,1/-8,0 

2 Бульдозер T -170 90 500 700 1 2π 3 11,3 1,1 0 8 18,1/9,9 
3 Автосамоскид 

типу КрАЗ 256   
89 500 700 1 2π 3 16,1 1,2 0 8 17,6/8,6 

4 Навантажувач   73 500 700 1 2π 3 25 1,2 0 8 1,3/-8,0 

5 Бензопила 65 500 700 1 2π 3 20 1,2 0 8 -0,5/-5,2 

6 Бензопила 65 500 700 1 2π 3 20 1,2 0 8 -0,5/-5,2 

Сумарний   рівень звуку від кількох n джерел з постійним шумом   LАсум, дБА, визначають 

за формулою: 

 
де  
LАі – рівень звуку і-го джерела шуму, дБА. 
Сумарний рівень звуку LА(дБА) на межі санітарно-захисної зони  Р.т.1 (500м) від джерел 

з постійним шумом, під час підготовчих робіт складе: 
LAсум=10lg(100,1х2+100,1х18+100,1х17+100,1х1+100,1х-0,5+100,1х-0,5)= 16,2 дБА 
Сумарний рівень звуку LА(дБА) на межі житлової забудови від джерел з постійним 

шумом, під час підготовчих робіт складе: 

LAсум =10lg(100,1х-8+100,1х10+100,1х9+100,1х-8+100,1х-5+100,1х-5)= 13дБА 
Висновок. Рівні звуку в період підготовчих робіт не перевищать нормативні значення на 

межі санітарно-захисної зони підприємства (Р.т.1 - 500м) і на території житлової забудови 
(Р.т.2 -700м) і будуть дорівнювати 16,2 дБА та 13 дБА відповідно. 
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При проведенні видобувних робіт буро-вибуховим способом, основними джерелами шуму 

будуть: буровий верстат, вибухові роботи (короткостроково), екскаватори, фронтальний 

навантажувач, бульдозери, дробарка, технологічний автотранспорт (автосамоскиди). 
При проведенні видобувних робіт безвибуховим способом, основними джерелами шуму 

будуть: екскаватори з гідромолотом, екскаватори з ковшем, фронтальний навантажувач, 

бульдозери, дробарка, технологічний автотранспорт (автосамоскиди). 
Розрахунки проведені у відповідності до ДСТУ-НБВ.1.1:35:2013 «Настанова з розрахунку 

рівнів шуму в приміщеннях і на територіях». Згідно з п.6.2, якщо розрахункові точки і джерело 

шуму знаходяться на території і розрахункові точки розміщені на відстані від акустичного 

центру джерела r більше подвоєного максимального розміру джерела r > хl макс, то рівень звуку 

в розрахункових точках визначається за формулою: 

,lg10lg10lg20 lLLLФrLL АзелАекрАповАвідбwА  
 

де 
L -  рівень звуку для джерела з постійним шумом або еквівалентний рівень звуку lАекв. 

для джерела з непостійним шумом, дБА; 
LwА - коригований рівень звукової потужності джерела з постійним шумом або 

еквівалентний коригований рівень звукової потужності LwАекв чи максимальний коригований 

рівень звукової потужності LwАмакс джерела з непостійним шумом, дБА; 
∆LАвідб – величина підвищення рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) в розрахунковій 

точці внаслідок відбиття звуку від великих за розмірами поверхонь, дБА; визначається за 

формулою ∆Lвідб = 3х n1, n1- кількість поверхонь, які відбивають звук в напрямку 

розрахункової точки (n1≤3), поверхню землі не враховують в число n1, якщо  відбиття звуку від 

неї вже враховано величиною просторового кута Ω, 
∆Lвідб = 3х n1= 3 х 0=0; 

∆LАпов – затухання звуку в атмосфері, дБА, визначається за графіком (рис. 9) ДСТУ-Н Б 

В.1.1:35: 2013 в залежності від величини показника спектра шуму ∆L-А, який характеризує 

відносний вміст низькочастотних і високочастотних складових у спектрі шуму джерела; 
∆L-А - показник спектра шуму, визначається згідно з додатком Г (ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 

2013), за формулою: 
ΔL-A = LWлін - LWA, 

LWл - загальний рівень звукової потужності джерела шуму, дБ, визначається за формулою: 

,10lg10
1

1,0








 



n

i

LwiLwл  

LWі - рівень звукової потужності джерела в i-тій октавній смузі частот, дБ,  
k - кількість октавних смуг в спектрі шуму,  
LWA - скоригований рівень звукової потужності джерела шуму, дБА, приймається за 

даними технічної документації на джерело;  
ΔLAекр - величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) екраном, 

розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА; згідно з п. 6.2.7 (при 

широкосмуговому шумі допускається величину зниження рівнів звуку (еквівалентних рівнів 

звуку) екраном-будівлею, насипом, виїмкою в дБА приймати такою, що дорівнює величині 

зниження рівня звукового тиску даними перепонами, визначеними згідно з п. 6.1.12-6.1.16 для 

октавної смуги зі середньогео метричною частотою 500 Гц;  
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βАзел - величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) смугами зелених 

насаджень, дБА/м; величину зниження рівня звуку βАзел щільними смугами зелених насаджень 

приймають при розрахунках 0,08 дБА/м.  
Зниження рівня смугами зелених насаджень шириною більш ніж 100 м приймають 

постійним - 8 дБА;  
l- ширина смуги зелених насаджень, м;  
- відстань від акустичного центру джерела шуму до розрахункової точки, м (акустичний 

центр джерела шуму, розташованого на поверхні, приймають як проєкцію геометричного 

центру джерела шуму на поверхню); 
Ф - коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку до 

розрахункової точки, безрозмірний; для джерел з рівномірним у всіх напрямках 

випромінюванням або при відсутності даних приймають Ф = 1;  
Ω - просторовий кут випромінювання шуму джерелом; джерело шуму слід вважати 

розташованим в просторі (Ω = 4π), якщо виконується умова: Ндж> 0,4r1 (де Ндж - відстань від 

геометричного центру джерела шуму до поверхні (земля, огорожа), поблизу якої встановлено 

джерело шуму, м, r1 - відстань від геометричного центру джерела шуму до розрахункової точки, 

м), в інших випадках джерело шуму слід вважати розташованим на поверхні з величиною 

просторового кута Ω, визначеної відповідно до таблиці 1 (Ω = 2π). 
Таблиця 1.5.5.2 Джерела шуму 
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Найменування 

джерела шуму 
Величина рівня звукової потужності Lр, дБ в 

октавних смугах із середньогеометричними 

частотами, Гц 
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1. 2 Навантажувач 

колісний типу CAT 

972H 

0 87 85 80 68 60 57 52 45 73 98 25 

2. 3 Екскаватор типу CAT 

-345D   
0 87 85 80 68 60 57 52 45 73 98 25 

3. 4 Екскаватор типу 

Hitachi EX 1200-6 
0 87 85 80 68 60 57 52 45 73 98 25 

4. 4 Автосамоскид типу 

КрАЗ 256   
0 102 98 97 88 78 75 64 56 89 105,1 16,1 

5. 6 Екскаватор типу ЕО 

4124 ХЛ з гідро 

молотом СП -85 

0 87 85 80 68 60 57 52 45 73 98 25 

6. 7 Бульдозер  
CAT -8T   

0 86 86 86 88 87 78 72 72 90 101,3 11,3 

7. 8 Дробарка мобільна 

типу Lokotrack LT125 
0 100 100 97 94 95 88 83 80 98 106,5 8,5 

8. 9 Бульдозер Т- 170   0 86 86 86 88 87 78 72 72 90 101,3 11,3 
 

Визначення рівня звуку, що формується джерелами шуму на межі санітарно-захисної 

зони кар'єра 
Відстані від акустичних центрів джерел шуму до розрахункової точки на межі                                 

СЗЗ становить 500 м.(Р.т.1) 
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Розраховані показники для визначення рівнів звуку в розрахунковій точці №2 на межі 

житлової забудови і результати розрахунків наведені в таблиці 1.5.5.4 
Таблиця 1.5.5.3 Вихідні та розрахункові дані 
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1 Навантажувач колісний 

типу CAT 972H 
73 500 1 2π 0 25 1,2 0 8 1,3 

2 Екскаватор типу CAT -
345D   

73 500 1 2π 0 25 1,2 0 8 2,1 

3 Екскаватор типу Hitachi 

EX 1200-6 
73 500 1 2π 0 25 1,2 0 8 2,1 

4 Автосамоскид типу 

КрАЗ 256   
89 500 1 2π 0 16,1 1,2 0 8 17,6 

5 Екскаватор типу ЕО 

4124 ХЛ з гідромо 
лотом СП -85 

73 500 1 2π 0 25 1,2 0 8 2,1 

6 Бульдозер CAT -8T   90 500 1 2π 0 11,3 1,1 0 8 18,1 

7 Дробарка мобільна 

типу Lokotrack LT125 
98 500 1 2π 0 8,5 1,5 0 8 26,0 

8 Бульдозер Т- 170   90 500 1 2π 0 11,3 1,1 0 8 18,1 

9 Навантажувач колісний 

типу CAT 972H 
73 500 1 2π 0 25 1,2 0 8 1,3 

Сумарний рівень звуку від кількох n джерел з постійним шумом LАсум, дБА, визначають 

за формулою:  

 
LАі – рівень звуку і-го джерела шуму, дБА. 
Сумарний рівень звуку LА(дБА) в розрахунковій точці №1 на межі СЗЗ від джерел 

планованої діяльності з постійним шумом складе: 
LAсум =10lg(100,1х1,3+100,1х2,1+100,1х2,1 +100,1х17,6+100,1х2,1 +100,1х18,1+100,1х26+100,1х18,1 +100,1х1,3)=23 

дБА 
Відповідно до п. 4.1.2 ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013, акустичний розрахунок необхідно 

виконувати з точністю до десяткових частин децибели, а остаточний результат округляти до 

цілих значень. 
Сумарний рівень звуку від джерел шуму планованої діяльності з постійним шумом на межі 

санітарно-захисної зони (Р.т.1) не перевищить 23 дБА.  
 

Визначення рівня звуку, що формується джерелами шуму на межі селітебної зони(Р.т.2) 
На межі найближчої житлової забудови приймаємо розрахункову точку №2. Затухання 

звуку в атмосфері ΔLAпов(дБ) для розрахункової точки на межі селітебної зони визначено за 

графіком на малюнку ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. Найближча відстань від акустичних центрів 

джерел шуму до розрахункової точки на межі житлової забудови становлять 700 м. 
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Таблиця 1.5.5.4 – Результати розрахунків 
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1 Навантажувач колісний 

типу CAT 972H 
73 700 1  2π   0  25 8,0  0  8  -8,0 

2 Екскаватор типу  
CAT -345D   

73 700 1  2π  0  25 8,0  0  8  -8,0 

3 Екскаватор типу Hitachi 

EX 1200-6 
73 700 1  2π  0  25 8,0  0  8  -8,0 

4 Автосамоскид типу 

КрАЗ 256   
89 700 1  2π  0  16,1 7,5 0  8  8,6 

5 Екскаватор типу ЕО 

4124 ХЛ з гідромо 
лотом СП -85 

73 700 1  2π  0  25 8,0  0  8  -8,0 

6 Бульдозер CAT -8T   90 700 1  2π  0  11,3 7,2  0  8  9,9 

7 Дробарка мобільна типу 

Lokotrack LT125 
98 700 1  2π  0  8,5 7,0 0  8  18,1 

8 Бульдозер Т- 170   90 700 1  2π  0  11,3 7,2 0  8  9,9 
9 Навантажувач колісний 

типу CAT 972H 
73 700 1  2π  0  25 8,0 0  8  -8,0 

Сумарний рівень звуку від кількох n джерел з постійним шумом LАсум, дБА, визначають за 

формулою: 

 
LАі – рівень звуку і-го джерела шуму, дБА. 
Сумарний рівень звуку LА (дБА) в розрахунковій точці №2 на межі житлової зони від 

джерел планованої діяльності з постійним шумом складе: 
LAсум =10lg(100,1х-8+100,1х-8+100,1х-8+100,1х9+100,1х-8+100,1х9 +100,1х18+100,1х9 +100,1х-8)  =19 дБА 

Сумарний рівень звуку від джерел шуму планованої діяльності з постійним шумом  в 

селітебній зоні зони (Р.т.2) не перевищить 19 дБА. 
 

Згідно з ДСанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», еквівалентний 

допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, 

будівель поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів, 

дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, вночі становить 

45 дБА, вдень – 55 дБА. Рівні звуку на межі санітарно-захисної зони підприємства і на території 

найближчих житлових масивів не перевищать 33 дБА і 19 дБА відповідно і будуть перебувати 

в допустимих межах. 
Оскільки населені пункти знаходиться на значній відстані, рівень шуму не 

перевищуватиме нормативні значення для населених пунктів, окремо можна зазначити те, що 

рівень тиску шуму зменшуватиметься з віддаленістю від території планованої діяльності до 

будинків місцевих жителів. 
 
 



87 
 

Оцінка шумового забруднення під час вибухових робіт 
 

Lмах= Lj - 20lgr  + 10lgФ -  r/1000 -10lg     
де 
Lмах - рівень звукової потужності на межі СЗЗ, дБА; 
Lj - рівень звукової потужності в точці взриву, дБА; 
Ф- коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку до 

розрахункової точки, безрозмірний; для джерел з рівномірним у всіх напрямках 

випромінюванням або при відсутності даних приймають Ф = 1;  
Ω - просторовий кут випромінювання шуму джерелом; джерело шуму слід вважати 

розташованим в просторі (Ω = 4π), якщо виконується умова: Ндж> 0,4r1 (де Ндж - відстань від 

геометричного центру джерела шуму до поверхні (земля, огорожа), поблизу якої встановлено 

джерело шуму, м, r1 - відстань від геометричного центру джерела шуму до розрахункової точки, 

м), в інших випадках джерело шуму слід вважати розташованим на поверхні з величиною 

просторового кута Ω, визначеної відповідно до таблиці 1 (Ω = 2π). 
r - відстань від акустичного центру джерела шуму до межі нормативної СЗЗ, м 

(акустичний центр джерела шуму, розташованого на поверхні, приймають як проєкцію 

геометричного центру джерела шуму на поверхню);  
β - величина зниження рівня звуку в атмосфері, дБА/м 
Lj = 59 дБА - рівень звуку в точці виміру на відстані 500 м на межі СЗЗ . 

Lмах СЗЗ = Lj - 20lg500  + 10lg1 – 10lg2= 70 дБА (на межі СЗЗ радіусом 500м) 
Lj = 196,45 дБА (в точці взриву)    
При проведенні масових вибухів шумовий вплив буде короткочасним (не більше 30 с), тому 

розрахунковий рівень звуку слід порівнювати з нормативним максимальним значенням, рівним 

59 ДБА. 

 

Рис.  14    Шумове забруднення (експлуатація родовища та вибух). 
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Оцінка шумового забруднення під час транспортування корисної копалини 
 
Для транспортування порід із кар'єру на завод ПрАТ «Миколаївцемент» може 

здійснюватись автодорогами за різними маршрутами, які зображені на рис. 11 або за допомогою 

залізничної дороги.  Одним з найбільш оптимальним маршрутів є дорога довжиною близько                   
20 км, яка порівняно з іншими варіантами транспортування проходить поза межами більшості 

населених пунктів. 

 

Рисунок 14   – Один з оптимальних маршрутів транспортування корисної копалини на 

завод ПрАТ «Миколаївцемент» масштаб 1:170000 
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Для розрахунку шумового навантаження під час транспортування корисної копалини на 

межі найближчої житлової забудови приймаємо розрахункову точку № 3 - 20м. від акустичних 

центрів джерела шуму. Затухання звуку в атмосфері ΔLAпов(дБ) для розрахункової точки на 

межі селітебної зони визначено за графіком на малюнку ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013.  
Таблиця 1.5.5.5   Результати розрахунків 
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1 Автосамоскид типу 

КрАЗ 256  (або аналог) 
85 20 1  2π  0  16,1 7,5 0  1,6 45 

Згідно з ДСанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», еквівалентний 

допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, 

будівель поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів, 

дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, вночі становить 45 

дБА, вдень – 55 дБА.  
Рівень звуку на межі  найближчої житлової забудови не перевищить 45 дБА  і буде 

перебувати в допустимих межах. 
 

Вібрація 
Рівень вібрації видобувної техніки та автотранспорту відповідає нормам, викладеним у 

ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 
Контроль рівнів вібрації на робочих місцях передбачається здійснювати не рідше 1 разу 

на рік та при атестації робочих місць відповідно до Постанови КМУ від 1 серпня 1992р. №442 

«Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці». 
До роботи повинно допускатись тільки справне устаткування, що відповідає вимогам 

санітарних норм вібрації на робочих місцях. 
Вібрація буде впливати на машиністів видобувних і транспортних механізмів. 
Захист робочого місця машиністів механізмів з підвищеною вібрацією здійснюється за 

допомогою віброізолюючої підвіски кабіни зі значним демпфуванням, що дозволяє 

мінімізувати час загасання коливань. Іншим способом боротьби з вібрацією є установка на 

механізмах віброзахисних сидінь. 
Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на 

робочих місцях передбачається своєчасне проведення планового і попереджувального ремонту 

обладнання з обов’язковою післяремонтною перевіркою вібраційних характеристик, а також 

контроль вібраційних характеристик при експлуатації обладнання з метою їх відповідності 

паспортних або нормативних даних. 
При виконанні вище зазначених заходів негативного впливу виробничої вібрації на 

довкілля не очікується. 
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1.5.6  Оцінка світлового, теплового та радіаційного забруднення 
Теплове забруднення – тип фізичного (частіше антропогенного) забруднення довкілля, що 

характеризується підвищенням температури вище природного рівня. Потенційними джерелами 

теплового впливу можуть бути штучні тверді покриття, стіни багатоповерхових будівель, 

об’єкти підприємства з високотемпературними викидами. Погіршити ситуацію з тепловим 

забрудненням на території підприємства може неправильна забудова, з порушенням умов 

аерації, безвітряна погода, недостатність відкритих просторів, невпорядкованість території. 
Джерелом виділення тепла при відпрацюванні Пісківського родовища гіпсового каменю 

(Щирецький кар’єр гіпсів) буде розсіювання в навколишнє середовище теплоти, яка 

виділятиметься у теплових процесах, пов’язаних зі згоранням палива від гірничої техніки. 

Основною складовою частиною палива є органічна речовина, яка складається з вуглецю, водню, 

кисню і азоту. 
Під час горіння палива відбувається окиснення сполук водню (гідрогену) і вуглецю 

(карбону) з виділенням енергії: 
С + О2 →> СО2ΔН= – 395 кДж/моль; 
Н2 + 1/2О2→ > Н2ΔОН = – 287 кДж/моль 

Органічні сполуки, у першу чергу вуглеводні, в разі високотемпературного окиснення 

утворюють альдегіди, карбонові кислоти, меркаптани. 
З метою зменшення та мінімізації впливу теплового забруднення при експлуатації машин 

та устаткування для видобування корисних копалин передбачене використання пального, що 

відповідає ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості технічні умови». 
Відповідно до п.8.46 Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173, 

основними джерелами випромінювання електромагнітних хвиль в населених пунктах є 

радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокаційні станції, відкриті розподільні установки 

(ВРУ) енергосистем та високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП).  
Поблизу родовища проходить лінія ПЛ-10 кВ 229-18 горбачі (на відстані близько 140 м). 

Територією ліцензійної площі проходить ПЛ-110 кВ Південна – Кагуїв з відп.на ПС Демня. 



91 
 

 

Рисунок 15  – Схема розташування повітряних ліній електропередачі на місці планованої 

діяльності, масштаб 1:20000 
 
Вагомого світлового впливу на навколишнє середовище при проведенні підготовчих та 

видобувних робіт  не очікується, оскільки робота проводитиметься в світлий час доби і 

застосування прожекторів чи іншого освітлювального обладнання можливе в короткі періоди 

рано вранці чи пізно ввечері. Під час експлуатації ПЛ 10 кВ світловий вплив відсутній. 
Для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх 

збереження та дотримання вимог техніки безпеки встановлюються охоронні зони. Відповідно 

до Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про затвердження Правил охорони 

електричних мереж», охоронні зони електричних мереж встановлюються уздовж повітряних 

ліній електропередачі – у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених 

вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови 

невідхиленого їх положення на відстань 10 метрів для повітряних ліній напругою до 20 кВ,                         

20 метрів – для ліній 110 кВ. 
Джерелами іонізуючого випромінювання, які можуть несприятливо впливати на 

навколишнє середовище та здоров'я населення, є різні радіаційно-ядерні об'єкти: енергетичні, 

промислові, дослідні, експериментальні реактори; електростанції, виробництва, установки, 
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обладнання, склади, сховища, транспортні засоби, що використовують або містять ядерні 

матеріали. 
Під час проведення планованої діяльності не буде використовуватись обладнання, яке 

могло б здійснювати радіаційне забруднення. 

Таблиця  1.5.5.5 Результати радіаційної якості сировини Пісківське родовище (Щирецький 

кар’єр) 
№ 

з/п 
Назва сировини Радій-226 

Бк/кг 
Торій-232 

Бк/кг 
Калій-40, 

Бк/кг 
Аеф 
Бк/кг 

Клас 
застосування 

1 Гіпс 28,5 3,41 65,2 38,5 1 
 
Корисна копалина відноситься до 1 класу будівельних матеріалів і може 

використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень згідно з  ДБН В. 1.4-1.01.97 
«Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні». 

Відповідно до особливих умов спеціального дозволу на користування надрами №1229 від 

04.02.1998 року, ПрАТ «Миколаївцемент» здійснює радіаційний контроль за породами в кар’єрі 

та продукцією, що виробляється. 
У 2024 році Державною установою «Львівським обласним лабораторним центром МОЗ 

України» здійснювалася перевірка сировини на відповідність нормативним документам. 

Ефективна питома активність природних радіонуклідів становить 18,06 Бк/кг та не перевищує 

370 Бк/кг. Протокол випробувань продукції від 08.11.2024 року № 320/08-2 наведено у                     
Додатку 11. 

Під час промислової розробки корисної копалини планується здійснення щорічного 

радіаційного контролю. 
 

1.5.7  Оцінка за видами та кількістю впливу на техногенне середовище 
 

Вплив планованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятки 

архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови) – відсутній, оскільки в зоні планованої 

діяльності відсутні об’єкти техногенного середовища, на які може відбуватися вплив. Поблизу 

родовища проходить лінія ПЛ-10 кВ 229-18 горбачі (на відстані близько 140 м від меж кар’єру). 
Територією ліцензійної площі проходить ПЛ-110 кВ Південна – Кагуїв з відп.на ПС Демня. Для 

створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та 

дотримання вимог техніки безпеки встановлюються охоронні зони. Відповідно до Постанови 

КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», 

охоронні зони електричних мереж встановлюються уздовж повітряних ліній електропередачі – 
у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що 

віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на 

відстань 10 метрів для повітряних ліній напругою до 20 кВ, 20 метрів – для ліній 110 

кВ.Охоронні зони витримані. 
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1.5.8  Оцінка за видами та кількістю впливу на соціальне середовище 
 
Планована діяльність спрямована на підтримання та удосконалення будівельної та інших 

галузей промисловості України. Аналіз діяльності аналогічних виробничих процесів показує 

відсутність негативного соціального впливу на населення. 
Діяльність підприємства не призведе до виникнення специфічних та професійних 

захворювань працюючих на підприємстві. Також відсутні випадки підвищення захворюваності 

у населення, що проживає у безпосередній близькості від підприємства. 
Джерелами фізичного впливу (шум, вібрація, електромагнітне випромінювання) на 

соціальне середовище є транспортні роботи під час розробки родовища. Джерела 

ультразвукових коливань, іонізуючого і радіаційного випромінювання відсутні. Фізичний 

вплив на житлову зону від діяльності не перевищує нормативного рівня. 
Використання сучасного обладнання дозволяє знизити собівартість виробництва, що 

сприяє підвищенню заробітної плати населення зайнятого на виробництві та підвищенню 

відрахувань до бюджетів усіх рівнів. Отримання стабільного прибутку буде використано для 

подальшого розвитку виробництва, соціальної структури і підвищення добробуту працюючих 

на підприємстві та членів їх сімей. Таким чином, можна стверджувати, що об’єкт відповідає 

про-грамам соціального та промислового розвитку України. 
Позитивним впливом роботи кар’єру на соціальне середовище є надання робочих місць, 

сплата ренти за користування надрами до державного бюджету України, сплата рентної плати 

за земельну ділянку в бюджети органів місцевого самоврядування, а також забезпечення 

будівельної галузі сировиною. Гіпс що видобувається на Пісківському родовищі 

використовується для виробництва цементу, який вже використовується та буде 

використовуватися для відбудови України в післявоєнний час. 
 

2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З 

УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 
Територіальна альтернатива 1. 
Планована діяльність передбачає подальшу розробку Пісківського родовища гіпсів 

проведення рекультиваційних робіт з відновлення порушених гірничо-видобувними роботами 

земель з одночасною розробкою та видобування залишкових запасів гіпсів для підтримки 

діючих потужностей  ПрАТ «Миколаївцемент». 
Територія Пісківського родовища, визначена спеціальним дозволом на користування 

надрами № 1229 від 04 лютого 1998 року зі змінами від  24 жовтня 2024 р. 
Даний варіант розміщення повністю задовольняє технологічним, територіальним та 

екологічним вимогам до запланованої діяльності, відсутні принципові обмеження щодо 

неможливості її здійснення. 
Вибір альтернативних варіантів розміщення обмежується наявністю розвіданих запасів 

корисної копалини. 
Таким чином, територіальна альтернатива 2 не розглядається. 
Технічна альтернатива 1. 
В залежності від потреб господарської діяльності підприємства приймається 

найоптимальніший метод відпрацювання корисної копалини: або за допомогою буро-
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вибухових робіт, або із використанням гідромолотів. Основним методом розробки кар’єру 

визначено застосування буро-вибухового методу розробки. 
Видобувні роботи ведуться по транспортній системі розробки екскаватором з попереднім 

рихленням масиву енергією вибуху і транспортуванням автосамоскидами або безвибуховим 

способом з відколом породи від масиву за допомогою гідромолота на базі екскаватора. 
Буро-вибухові роботи виконуватиме ліцензована підрядна організація відповідно до 

укладеного договору. Рихлення гіпсу виконуватиметься методом вертикальних свердловинних 

зарядів. Свердловини діаметром 160 мм (або іншим діаметром в залежності від гірничо-
геологічних умов) буряться станками обертового буріння типу БТС-150 або Atlas Copco (або 

аналогом). Прийнята проєктом безпечна вага зарядів при часовому вибуху не перевищуватиме 

2000 кг. Радіус безпечної зони становитиме 300 м. Безпечна відстань при розлітанні кусків 

породи визначена проєктом: для механізмів – 150 м, для людей – 300 м. Відстань від бліндажу 

при вибуху серії свердловин – не менше 85 м. Вихід гірничої маси з одного погонного метра 

свердловини в залежності від висоти уступу коливається від 22,6 м3 до 24,2 м3. Відповідно до 

даних по кар’єру вихід негабариту орієнтовно складає 10%, що обумовлено складним гірничо-
геологічним заляганням і закарстованністю. 

Під час проведення вибухових робіт, гірничі роботи в родовищі припиняються, а тільки 

проводяться вибухові роботи. Розмір гіпсового каменю після проведення буро-вибухових робіт 

до 500 мм. Негабарит буде подрібнюватися за допомогою гідромолота СП-85 екскаватор типу 

ЕО 4124 ХЛ (або аналогом). Кількість вибухів на рік встановлюється підприємством в 

залежності від виробничої потужності та необхідності в корисній копалині. При максимально 

допустимій масі заряду типової серії, яка дорівнює 4750 кг за один вибух, кількість вибухів 

обмежується  на рівні 12 вибухів на рік. При масі заряду менше ніж  4750 кг за один вибух, 

кількість вибухів необмежена та збільшується таким чином, щоб досягти планованої 

потужності підприємства (до 200 тис. тон на рік). 
Розрахункові параметри буропідривних робіт прийняті для свердловин діаметром 160 мм, 

які в процесі роботи підлягають коректуванню і уточненню, в залежності від конкретних умов 

(висоти уступу, фізико-механічних властивостей породи і т.і.). 
Змінна продуктивність бурових станків БТС-150 в породах VI групи складає 20 погонних 

метрів в зміну, а Atlas Copco 120-250 погонних метрів в зміну, в залежності від міцності породи.  
Вихід гірничої маси з 1-го погонного метра орієнтовно свердловини складає 25-30 м3. 
Продуктивність перфоратора ПР-20л в породах VІ групи складає 40 метрів. Для виконання 

змінного об’єму буріння шпурів на кар’єрі необхідно два перфоратори ПР-20л (або їх аналоги). 

З врахуванням резервних перфораторів на кар’єрі необхідно мати 2 перфоратори ПР-20л і до 

них 1 компресорна станція ДК-9м. 
Розробка негабариту ведеться за необхідністю. 
Під час бурових та вибухових робіт утворюються додаткові джерела викиду 

забруднюючих речовин: оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок НДЗС. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин від бурових та вибухових робіт проводився 

за методикою «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников загрязнения атмосферы. г.Донецк». 
Час бурових робіт складає 840 год/рік. Свердловини діаметром 160 мм (або іншим 

діаметром в залежності від гірничо-геологічних умов) буряться станками обертового буріння 

типу БТС-150 або Atlas Copco (або їх аналогами). 
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Загальна кількість суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

розраховується за формулою, г/с: 

Q3 = n x z x (1-)/3600 
де 
n - кількість бурових установок, 1; 
z- кількість пилу, що виділяється при бурінні однією буровою установкою, г/год, 97; 
- ефективність системи пилоочистки, % 
Q3= 1 x 97 x (1-0)/3600= 0,0269 г/с 
М3 = Q3 х 3600 x t/106 = 0,0269 х 3600 х 840/106 = 0,0813 т/рік 
Час роботи взривних робіт складає 9,5 год/рік. 
Загальна кількість суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

розраховується за формулою, г: 
Q4 = а1 x а2 x а3 х а4 х D x106 

де 
а1 - кількість матеріалу, піднятого в повітря при підривних роботах з 1 кг підривної 

речовини, т/кг (відповідно до технологічного регламенту дорівнює 4); 
а2 - частка пилу, яка переходить в аерозоль летючого пилу з розміром частинок 0-50 мкм 

по відношенню підірваної горної маси (а2 = 2х10-5); 
а3 - коефіцієнт, який враховує швидкість вітру в зоні підривних робіт, дорівнює 1; 
а4 - коефіцієнт, який враховує попереднє зволоження свердловини, дорівнює 0,7; 
D - величина заряду вибухової речовини, кг/рік, 64260 (суміш тротилу та зерногрануліту 

79/21); 
n - кількість вибухів на протязі року, шт, 12; 
d - величина заряду вибухової речовини, кг/на 1 вибух, 5355 
Q4= 4х 0,00002 х1 х0,7 х 64260 х 106 = 3598560 г/рік 
Валовий викид визначається за формулою: 
М4 = Q4 х 10-6 = 3598560 х 10-6 = 3,5986 т/рік 
Q4сек= Q4 x106/t x3600 = 3,5986x 106/2x3600 = 499,8056 г/с 
Розрахунок валового викиду газоподібних речовин при підривних роботах, розраховуємо 

за формулою, т/рік: 
МСО = D xVсо/1000 x Yсо /1000 
QСО =  Мсо x106/(60 x t x n) 
МN02 = D xV N02/1000 x Y N02 /1000 
QN02=  МN02 x 106/(60x t x n) 
де  
YСО -  питомий викид СО, дорівнює 1,25 кг/нм3; 
Y N02 -  питомий викид N02, дорівнює 2,05 кг/нм3; 
VСО -  кількість утворених газів, л/кг вибухової речовини, дорівнює 31; 
V N02 -  кількість утворених газів, л/кг вибухової речовини, дорівнює 2,8. 
Мсо = (64260 х 31/1000)х(1,25/1000) = 2,4901т/рік 
QСО = 2,4901 х 106/60х 10х12 = 345,8472 г/с 
МN02 = (64260х2,8/1000)х(2,05/1000) = 0,3689 т/рік 
QN02= 0,3689х106/60 х 10 х12 = 51,2361 г/с 
Розрахунки викидів забруднюючих речовин 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин проведено на підставі «Методики розрахунку 

викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», УкрНТЕК, Донецьк, 1999р.  
Маса викиду j-ї забруднюючої речовини (т) рухомим складом автомобільного транспорту, 

яка має n- груп автомобілів k-го типу, за період  визначається залежністю: 

               𝑀𝑗
𝜏 = ∑(𝑔𝑗𝑙𝑖 × 𝐺𝑙𝑖

𝜏 + 𝑔𝑗2𝑖 × 𝐺2𝑖
𝜏 ) × 𝐾𝜏 × 10−3 

де: 
gj1i, gj2i – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини з одиниці маси палива, яка 

споживається автомобілями k-го типу в умовах руху в містах і населених пунктах та поза ними 

відповідно, кг/т; 
G

1i ; G
2i  - витрата палива автомобілями  k-го типу в умовах руху в містах і населених 

пунктах та поза ними відповідно за період , т; 

К  - коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на величину питомих 

викидів оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксидів азоту і сажі. Для діоксиду сірки і сполук свинцю, 

цей коефіцієнт дорівнює 1,0. 
Максимально-разові викиди визначаються за формулою, г/с 

  𝐶𝑗 =
𝐺𝑖

𝜏 × 106

𝑇 × 𝑃 × 60
 

де 
Сj - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини  від спожитого палива і-го виду k-ю групою 

автотранспорту  суб'єкта господарської діяльності (г/с); 
Gi – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива і-го виду k-ю 

групою автотранспорту суб'єкта господарської діяльності (т/рік); 
Т - фонд робочих днів; 
Р - час маневрування по території, хвилин. 
 
Таблиця 2.1.2 Валові викиди забруднюючих речовин від бурового верстату під час 

бурових робіт 

Назва 

забруднюючої 
речовини 

Час 
манев-
руван- 
ня, хв 

Витрата 

палива, 

G
1i , 

т/період 

gji, 
кг/т К 

Валовий 

викид, М
j, 

(т/рік) 

Макс.разо вий 

викид, 
Сj (г/с) 

1 
 

2 3 4 5 6 7 
Буровий верстат   

Оксид вуглецю 480 7,3 29,3 1,5х0,2 0,0642 0,0743 
Оксиди азоту (у 

пере рахунку на 

діоксид) 
480 7,3 33,7 0,95х0,2 0,0467 0,0541 

Діоксид сірки 480 7,3 5,0 1,0х0,2 0,0073 0,0084 
Вуглеводні 

насичені С12-С19 
480 7,3 5,3 1,4х0,3 0,0162 0,0188 

Сажа 480 7,3 3,85 1,8х0,2 0,0101 0,0117 
 

Реалізація прийнятого варіанту видобування дозволить зменшити викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря на  6,6834  т/рік. 
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Відповідно до «Рекомендацій щодо безпечного ведення вибухових робіт на кар’єрах 

ВАТ «Миколаївцемент» в залежності від відстані до населених пунктів Добряни і Піски та 

кліматичних умов», розроблених на основі проведених замірів сейсмоколивань від вибухових 

робіт на кар’єрах, швидкість сейсмоколивань для житлових будинків села Піски від вибуху 

шпурових та свердловинних зарядів ВР не перевищує встановленого, діючими нормами, 

допустимого рівня. На основі експериментальних даних встановлена сейсмобезпечна маса 

зарядів ВР зі зміною відстані до будівель з урахуванням кліматичних умов. 
Технічна альтернатива 2 
Технічна альтернатива полягає у відпрацюванні запасів безвибуховим механічним 

способом з використанням бульдозерів САТ-8Т з фрезерною головкою. 
Безвибухові розкривні та підготовчі роботи залишаються без змін, та проводяться як в 

технічній альтернативі 1. 
Використання цього методу відпрацювання запасів, порівняно з обраним методом 

(буровибуховим методом та/або безвибуховим за допомогою гідромолотів), призведе до 

збільшення навантаження шуму, вібрації та пилу. Можливе збільшення втрат корисної 

копалини. 

 

Рис. 16   Зображення бульдозера з фрезерною головкою 
 

Щодо викиду пилу в атмосферне повітря 
Фрезерна головка що встановлюється на бульдозер облаштована зуб’ями, які в процесі 

обертання без перебою відбивають корисну копалину на більш дрібну фракцію 0-150мм, 

порівняно з буровибуховим методом 0-500мм або роботою гідромолота 0-300мм, що призведе 

до збільшених викидів пилу в атмосферне повітря. Також робота бульдозера з фрезерною 

головкою потребує більш широку  робочу площадку для маневрів, що збільшує площу робочого 

уступу і відповідно площу відкритої поверхні запилення, а також збільшує площу  підготовчих 

робіт що передує виконанню гірничих робіт. Більші робочі площадки потребують більшу 

кількість витрат води на заходи з пилоподавлення. 
Щодо впливу на надра та втрат корисної копалини 
Площа родовища закарстована,  закарстованість верхніх уступів досягає 55-60%, а нижніх 

10-20%, відпрацювання гіпсів бульдозерами з фрезерною головкою може призвести до 

збільшення відсотка втрати корисної копалини. При такому методі видобутку корисної 

копалини бульдозер потребує широку плоску поверхню уступу. При проведенні розкривних 

робіт і зачищенні карстів, поверхня уступів здебільшого є з нерівностями та перепадами висот 

(особливо верхні горизонти з великою закарстованістю). Для досягнення плоскої поверхні для 

роботи бульдозера, буде необхідно залишати  карстовий заповнювач в пустотах карстів. При 

видобувних роботах на таких ділянках для уникнення перемішування карстового заповнювача 

з корисною копалиною буде необхідно залишати цілик навколо карсту, що в свою чергу 

призведе до збільшенні втрат корисної копалини. Тобто такий метод відпрацювання родовища 

не дозволяє вести селективну відробку родовища. 
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Щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
Після роботи бульдозера з фрезерною головкою необхідно використовувати додаткове 

обладнання (навантажувач або екскаватор) для навантаження розпушеного матеріалу в 

автотранспорт для подальшого транспортування на дробарку, що призведе до збільшення 

викидів в атмосферне повітря. Збільшення валового викиду забруднюючих речовин в  

атмосферне повітря на  6,6834  т/рік за рахунок  використання додаткового обладнання. 

 

      Рис. 17  Схема етапів при використанні бульдозера з фрезерною головкою 
Після транспортування до дробарки, далі роботи проводяться , як зазначено в технічній 

альтернативі 1. 
Із урахуванням всіх можливих екологічних наслідків, технічна альтернатива 1 

приймається як основний метод розробки родовища. 
Нульова альтернатива 
У разі відмови від провадження планованої діяльності позитивними факторами можна 

вважати відсутність впливу на довкілля від реалізації планованої діяльності та відсутність 

витрат на реалізацію проектних рішень. 
Землі, на яких розташовано родовище, характеризуються, як малородючі, та кам’янисто-

піщані, що не дозволяє використовувати ці землі в інтересах народного господарства. 
При обранній нульової альтернативи негативними факторами будуть: 
- відсутність створення нових робочих місці; 
- відсутність поповнення місцевого бюджету (в т. ч. сплати рентної плати за користування 

надрами, оренду земельної ділянки); 
- втрати вигоди, в тому числі для перспективного соціально-економічного розвитку 

району, зростання виробничого потенціалу регіону, зростання інвестиційної активності в 

регіоні; 
- зниження добробуту підприємства, співробітників підприємства. Діяльність по 

відпрацюванню запасів Пісківського родовища гіпсів матиме позитивне соціально-економічне 

значення, забезпечуватиме надходження у бюджет та забезпечення населення робочими 
місцями, сприятиме зростанню прибутків, а відповідно і добробуту жителів регіону. Таким 

чином, відмова від планованої діяльності матиме негативні економічні наслідки.  

Обраний варіант планованої діяльності з видобування корисної копалини (Альтернатива 

1) є найбільш екологічним та економічно вигідним варіантом з оптимальним підбором техніки 

та устаткування. 
Таким чином, обраний варіант планованої діяльності є оптимальним як з географічної так 

і з технологічної точки зору на підставі наступних проектних рішень: 
- розташування земельної ділянки, на якій планується здійснення розробки в межах 

розвіданих та затверджених геологічних запасів; 
- можливість дотримання розміру нормативно-захисної зони. 
Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі 

нормативної санітарно-захисної зони не перевищуватимуть гранично допустимі концентрації 

(ГДК) з урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря. 
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- відсутній або зневажливо малий негативний вплив на клімат і мікроклімат, рослинний і 

тваринний світ, заповідні об’єкти; 
- відсутній або зневажливо малий негативний вплив на промислові, житлово- цивільні і 

сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, 

пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час 

експлуатації проектованого об’єкта. 
- вплив на техногенне середовище допустимий та незначний за розрахунковими 

показниками не порушуватиме санітарно-епідеміологічних вимог щодо відсутності 

понаднормативного впливу на умови праці, якісні показники сировини і продукції сусідніх 

підприємств, що не порушує вимог санітарного законодавства. 
- планована діяльність забезпечить нові робочі місця в промисловій сфері Львівської  

області, створить сприятливу ситуацію для приходу інвестицій. 
Обраний варіант планованої діяльності з видобування корисної копалини 

(Альтернатива 1) є найбільш екологічним та економічно вигідним варіантом з 

оптимальним підбором техніки та устаткування. 
 

3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА ОПИС ЙОГО 

ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ 

ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ 

БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА 

НАУКОВИХ ЗНАНЬ 
 

Геологічна характеристика 
В геоморфологічному плані родовище знаходиться в південно-західній частині 

Подільської геоморфологічної області, в межах плоскохвилястої денудаційно-акумулятивної 

Городоцько-Щирецької рівнини, що характеризується морфологічно слабодиференційованим 

рельєфом з плоскими та плоскохвилястими вододілами і пологосхиловими котловинами. 
В структурно-тектонічному відношенні територія розташована в межах південно-західної 

окраїни Західноєвропейської платформи. В її межах виділяються структурно-фаціальні зони 

(СФЗ), кожна з яких має свою історію розвитку. 
Байкальські, каледонські та герцинські структури фундаменту платформи перекриті 

потужною товщею мезозойсько-кайнозойських відкладів платформного чохла. 
У будові платформного чохла беруть участь юрські і крейдові відклади, що залягають із 

кутовою та стратиграфічною незгідністю на породах палеозою, складаючи два структурно-
формаційних комплекси: кімерійський (юра-нижня крейда) та ранньоальпійський (альб-верхня 

крейда), які в свою чергу розділені великою перервою в осадконакопиченні. 
Ранньоальпійський структурно-формаційний комплекс утворює Львівську крейдову 

западину, що перекриває всі структури нижніх поверхів. Альб-верхньокрейдовий комплекс, що 

складає западину, майже суцільним чохлом покриває південно-західну окраїну платформи. 
У будові верхнього пізньоальпійського структурно-формаційного комплексу приймають 

участь утворення палеогену і неогену. 
Опис стратиграфії дається, починаючи з утворень крейдової системи, верхньої частини 

ранньоальпійського структурно-формаційного комплексу, представленого на території робіт 

теригенно-карбонатною формацією епіконтинентального шельфу. 
 



100 
 

Мезозойська ератема (MZ) 
Крейдова система (К) 
Верхній відділ (K2) 
В складі верхньої крейди в межах досліджуваних глибин геологічного розрізу виділяються 

кампанський (луквинська світа) і маастрихтський (львівська світа) яруси. 
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 Рис. 18  Геологічна карта району робіт 
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Відклади луквинської світи представлені в об’ємі верхньої підсвіти (K2lk2), складеної 

мергелями глинистими, світло-сірими, жовтувато-сірими, з домішкою піщаного матеріалу, 

кількість якого збільшується зі сходу на захід. В тому ж напрямку збільшується потужність 

відкладів, яка в середньому в районі робіт складає 200-220 м. 
Відклади львівської світи (K2lv) узгоджено залягають на породах луквинської світи і 

перекриваються більш молодими неогеновими або четвертинними утвореннями. На денну 

поверхню породи світи виходять в долинах річок та глибоко врізаних ярів і представлені 

мергелями сірими, світло-сірими, зеленувато-сірими, слабо піщанистими, іноді неясно 

шаруватими. 
Тонкошарувата текстура породи зумовлена наявністю в основній масі пилуватих частинок 

карбонатно-глинистого складу, тонких прошарків, збагачених уламковим алевритовим 

матеріалом, представленим, в основному, кварцом і глауконітом. 
Поверхня відкладів львівської світи значно розмита, і тому її потужність дуже мінлива: 

залежить від рельєфу та особливостей блокової тектоніки, але в цілому, у відповідності з 

будовою утворюваної структури - Львівсько-Люблінської западини, спостерігається 

збільшення потужностей в західному напрямку від 50-80 м до 200 м. 
Кайнозойська ератема (KZ) 
Неогенова система 
Міоцен 
Баденський ярус 
Міоцен в межах описуваної території представлений відкладами баденського ярусу, що 

трансгресивно залягають на розмитій поверхні крейдових утворень. 
В розрізі баденського ярусу виділяються три під'яруси - нижній, середній і верхній, 

представлені відповідно відкладами опільської, тираської та косівської світ. 
Нижньобаденський під'ярус 
Опільська світа (N1op) 
Відклади опільської світи, внаслідок вкрай непостійних умов осадконакопичення в 

ранньобаденський вік, характеризуються значною різноманітністю літологічного та 

фаціального складу. В розрізі опільської світи на території робіт виділяються три одновікові 

фації: 
- комплекс фацій морських піщаних відкладів відкритого моря, 
- фація водоростевих відкладів,  

- фація піщаних і піщано-вапняковистих відкладів. 
Комплекс фацій морських піщаних осадів складений піщаною товщею, яка утворена 

окремими шарами різнозернистих кварцових пісків, розділених між собою тонкими піщано-
глинистими прошарками з лінзочками бентоніту. В середині шарів відмічається скісна 

мікрошаруватість під кутами від 2-3 до 8-120 до підошви шару. Неоднакова забарвленість пісків 

зумовлена домішками окислів заліза та органічних речовин в тонкорозсіяному вигляді. В товщі 

пісків часто зустрічаються прошарки дрібно-середньозернистих вапняковистих пісковиків 

потужністю до 0.7 м. В окремих розрізах спостерігається часткова або, навіть, повна заміна 

пісків на пісковики. 
Загальна потужність відкладів описуваної фації сильно коливається, досягаючи нерідко, 

значних величин - до 60 м, на ділянках пониження добаденського рельєфу. 
Фація водоростевих відкладів представлена, головним чином, вапняками світло-сірого, 

жовто-сірого кольору, складених тілами багрянок, а також вапняковистими пісковиками. Для 
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товщі відкладів цієї фації характерна груба шаруватість, яка проявляється за рахунок різного 

ступеню цементації порід - від слабозцементованих і до щільних, масивних, а також внаслідок 

різного розміру тіл багрянок - від дрібних до середніх або крупнобулових, розміром до 6-10 см 

в діаметрі. 
У породах відмічається вміст домішок пластичного матеріалу, представленого слабо 

сортованими і різнообкатаними піщаними уламками кварцу, глауконіту, незначного польового 

шпату. Співвідношення органічної та мінеральної частин породи непостійне, сильно 

коливається, і тому навіть в межах одного відслонення часто спостерігаються переходи 

багрянкових вапняків в пісковики, і навпаки, як на різних глибинах, так і по простяганню. В 

окремих розрізах спостерігаються домішки глинистого матеріалу. 
Потужність відкладів фації коливається від перших метрів до 20-35 м. 
Фація піщаних і піщано-вапняковистих відкладів представлена перешаруванням темно-

сірих, сірих вапняковистих пісків з багатою фауною молюсків, зеленувато-сірих глауконітово-
кварцових пісків та ясно-жовтих кварцових пісків з зернами глауконіту і багатою фауною 

мшанок, брахіопод, пелеципод. Потужність окремих шарів складає від 0.5-1 м до 2 м, загальна 

потужність відкладів фації досягає 8-10 м. 
Нижньобаденський цикл осадконакопичення закінчується відкладами ервілієвих шарів 

[N1er], яким ще з часів М.Ломницького надається важливе значення як стратиграфічного репера 

між двома баденськими під'ярусами. Осадки цього горизонту належать до відкладів 

регресуючого басейну, що опрісняється, і представлені піщано-вапняковими породами з 

масовим скупченням внутрішніх ядер і черепашок Ervilia pussila Phil. 
Горизонт розвинутий спорадично. Максимальна потужність відкладів не перевищує 1.1 м, 

а в основному коливається в межах 0.1-0.7 м. 
Середньобаденський під'ярус 
Тираська світа (N1tr) 
Відклади середньобаденського під'ярусу на території робіт розвинуті обмежено і 

зустрічаються головним чином на території м. Львова. Залягають вони на розмитій поверхні 

нижньобаденських відкладів і представлені двома одновіковими фаціями тираської світи: 

фацією піщаних порід та фацією хемогенних карбонатних порід. 
Фація піщаних порід представлена кварцовими пісками і пісковиками, в розрізі яких 

відмічаються залишки глауконіту та органогенного детритусу або, деколи, лінзи гравелітистого 

матеріалу кременю й кварцу. 
Фація хемогенних карбонатних порід представлена характерними пелітоморфними 

вапняками, відомими в літературі під назвою "ратинських". Породи світло-сірого, сірого, 

кремувато-сірого кольору, масивні, майже зливні, місцями кавернозні, розрізняються лише по 

кількості вмісту теригенних або глинистих домішок і ступеню розкристалізації. Потужність 

вапняків становить від 0.5 до 4-5 м, інколи до 10 м. 
Верхньобаденський під'ярус 
Косівська світа (N1ks) 
Розріз неогену завершують відклади верхньобаденського під'ярусу, представлені в районі 

робіт утвореннями косівської світи. Складені вони досить одноманітною товщею характерних 

аргілітоподібних глин сірого та зеленувато-сірого кольору, вапняковистих, з малопотужними 

прошарками алевролітів, тонкозернистих пісковиків, мергелів, туфів. 
Потужність відкладів косівської світи в межах району робіт змінюється від 3-5 м до 10 м, 

збільшуючись в південно-західному напрямку. 
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Четвертинна система 
Плейстоцен (Р) 
Відклади четвертинної системи на території робіт поширені практично повсюдно. Вони 

утворюють безперервний покрив з мінливою потужністю та невитриманим літологічним 

складом, що залежить від характеру рельєфу, відсутні лише по крутих схилах ярів. 
В генетичному відношенні четвертинні відклади представлені лесовою, схиловою та 

алювіальною геологічними формаціями, а у віковому належать до верхньої ланки плейстоцену 

та Голоцену. 
Верхня ланка (РIII) 
Відклади верхньої ланки представлені в складі трьох кліматолітів лесової формації: 

бузького, дофіновського та причорноморського. 
Бузький кліматоліт (vdPIIIbg) представлений світло-жовтими, палевими, зеленувато-

жовтими, крупнопилуватими, макропористими, карбонатними суглинками та супісками, часто 

із стяжіннями "журавчиків" різних форм, розміром 1-5 мм. В породах постійно спостерігаються 

залізо-марганцеві включення, плями та смуги озалізнення. В нижніх частинах розрізів розвинуті 

процеси оглеєння, за рахунок чого колір породи набуває блакитного відтінку. 
Відклади бузького кліматоліту є найбільш розвинутими серед субаеральних утворень. 

Потужності цього горизонту коливаються в межах 5-10 м, інколи до                16 м. 
Дофіновський кліматоліт (ePIIIdf). Це грунтові утворення, які представлені щільними, 

плямистими суглинками сірого кольору. Потужності цих відкладів невеликі, не перевищують 

0.5-0.8 м. 
Причорноморський кліматоліт (vdPIIIpc). Це самий молодий лесовий кліматоліт 

четвертинної товщі порід. Представлений він супісками й лесами жовтувато-сірого, жовтого 

кольору, макропористими, карбонатними, часто з включеннями обвохрених карбонатних 

"журавчиків". Утворення кліматоліту залягають під голоценовими грунтами і для них 

притаманні накладені зміни, пов'язані з процесами сучасного грунтоутворення. 
Потужність відкладів не перевищують 1-2 м. 
Голоцен (H) 
Сучасні відклади в районі робіт представлені алювієм річкових русел та заплав, 

делювіальними та делювіально-пролювіальними утвореннями, грунтово-рослинним шаром. 
Субаквальні відклади представлені супісками, суглинками, мулами, інколи з 

малопотужними прошарками торфу. Потужність 1-3 м. 
Делювіальні та делювіально-пролювіальні відклади найбільш поширені в контрастному, 

розчленованому рельєфі. Формуються вони за рахунок відкладів, що залягають вище по схилу, 

від складу яких і відстані переміщення залежить їх склад. Представлені вони супісками і 

суглинками, часто з уламками корінних порід. Потужнісь 1-3 м. 
Грунтово-рослинний шар покриває всі більш древні породи. Найбільш поширеним типом 

грунтів в межах району є сірі опідзолені лісові грунти, потужність яких складає 0.1-0.9 м. 
В структурно - тектонічному відношенні територія розташована в межах південно-

західної окраїни Західноєвропейської платформи. В її межах виділяються структурно-фаціальні 

зони (СФЗ), кожна з яких має свою історію розвитку. 
Байкальські, каледонські та герцинські структури фундаменту платформи перекриті 

потужною товщею мезозойсько-кайнозойських відкладів платформного чохла. 
У будові платформного чохла беруть участь юрські і крейдові відклади, що залягають із 

кутовою та стратиграфічною незгідністю на породах палеозою, складаючи два структурно-
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формаційних комплекси: кімерійський (юра-нижня крейда) та ранньоальпійський (альб-верхня 

крейда), які в свою чергу розділені великою перервою в осадконакопиченні. 
Ранньоальпійський структурно-формаційний комплекс утворює Львівську крейдову 

западину, що перекриває всі структури нижніх поверхів. Альб-верхньокрейдовий комплекс, що 

складає западину, майже суцільним чохлом покриває південно-західну окраїну платформи. В 

будові верхнього пізньоальпійського структурно-формаційного комплексу приймають участь 

утворення палеогену і неогену. 
Геологічна будова родовища 

В геолого-структурному відношенні Пісківське родовище знаходиться в крайній 

південно-західній частині Східно-Європейської платформи. 
В геоморфологічному плані родовище знаходиться в межах вершинної частини і 

південного схилу грядоподібного вододільного узвишшя широтного простягання. 3 півночі це 

підвищення обмежене долиною стр. Прерва, із заходу - долиною р. Щирка, з півдня - долиною 

без іменного струмка. 
В геологічній будові району родовища беруть участь відклади крейдяної, палеогенової, 

неогенової та четвертинної систем. 
Крейдяні відклади виходять під четвертинні в долині р. Щирка, на вододільних ділянках 

підстеляють досить потужну товщу неогенових порід. Відклади крейдяної системи 

представлені мергелями піщанистими, вапняковистими алевролітами, місцями з прошарками 

вапняків, що відносяться до маастрихтського ярусу (К2). Потужність крейдяних порід 

коливається від 200 м до 425 м. 
Палеогенові відклади розвинуті локально, виходять на денну поверхню в нижніх частинах 

схилів, представлені малопотужним шаром (2.0-11,0 м) пісків кварц-глауконітових, з 

прошарками пісковиків еоценового віку. 
Неогенові відклади представлені породами баденського й сарматського ярусів міоцену; 

вони складають вододільні ділянки рельєфу. 
Нижньобаденський під'ярус (N1) представлений породами опольської світи (Nор) - 

пісковиками й пісками різнозернистими кварц-глауконітовими, вапн’яковистими, в верхній 

частині з булами літотамній, вапняками органогенно-детритовими, в нижній частині 

піщанистими. Потужність відкладів опольської світи - від З0 м до 120 м. 
Середньобаденський під'ярус (N2) складений гіпсами та гіпсоангідритами тираської світи 

(що є корисною копалиною Пісківського родовища. Потужність гіпсової товщі коливається від 

5-6 до 58 м, виходи на денну поверхню відмічені в бортах долин р.р. Зубра, Щирка та їх приток 

в районі смт. Пустомити - смт. Щирець - с. Горбачі. 
Відклади верхньобаденського під'ярусу, виділені в косівську світу, широко розвинуті на 

території району. В підошві косівської світи виділяються ратинські шари вапняки хемогенні, 

місцями сірконосні) потужністю від 1-2 м до 10-15 м. В основному світа складена товщею 

вапняковистих піщанистих глин, подекуди з малопотужними прошарками туфів і туфітів. 

Потужність глин переважно складає 25-30 м і збільшується до 80-100 м в древніх долинах. 
Відклади баденського ярусу незгідно перекриваються породами сарматського ярусу, в 

складі якого виділяються бугловський і волинський горизонти. Бугловський горизонт 

складений глинами з прошарками алевролітів, пісковиків загальною потужністю до 15-20 
м.Волинський горизонт представлений потужною товщею (від 50-100 м до 300 м) 

вапняковистих, слюдистих глин. Іноді піщанистих, з прошарками глинистих дрібнозернистих 

пісковиків. 
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Четвертинні відклади представлені делювіально-елювіальними суглинками та глинами 

потужністю від 2-3 м до 3-10 м й алювіальними суглинками, пісками потужністю до 6-8 м. 
Всі перераховані вище відклади складають верхній структурний поверх південно-західної 

околиці Східно-Європейської платформи, характеризуються спокійним субгоризонтальним 

заляганням. Локальні дислокації в заляганні порід викликані, в основному, нерівностями 

древнього верхньокрейдяного рельєфу, на якому залягають неогенові відклади. 
Геологічний розріз родовища виглядає наступним чином (зверху-вниз): 
1. Родючий шар; потужність 0,0 - 1,6 м . 
2. Суглинок бурий, жовто-бурий, з уламками гіпсів, пісковиків; потужність 0,0-4,2 м . 
3. Пісок жовто-бурий, темно-бурий. дрібнозернистий, з уламками пісковиків: потужність 

0,0-1.3 м ( І ). 
4. Глина зеленувато-сіра, темно-сіра, щільна з уламками гіпсів, пісковиків. В окремих 

випадках серед глин зустрічаються лінзи мергелів потужністю до 5,0 м. Загальна потужність 
глин 0.0-16,7 м. 

5. Гіпсова товща : 
- Гіпс дрібнокристалічний, сірий, світло-сірий; місцями жовто-бурий, інколи аморфний, з 

включеннями гіпсу крупнокристалічного. 
- Гіпс крупнокристалічний до гігантокристалічного, темно-сірій, жовто-сірий, сірий. 

Розміри кристалів гіпсу досягають 10-15 см, інколи до 30 см. 
- Гіпсо-ангідрит аморфний, світло-сірий, білий, масивний. Загальна потужність гіпсів на 

площі родовища коливається від 0,0 до 33,5 м. 
6. Пісковики кварцові, сірі, зеленувато-сірі. дрібнозернисті, глинисто-вапняковистим 

цементом; потужність 0,0-2,4 м. 
Корисною копалиною на Пісківському родовищі є всі відмінності гіпсів і гіпсо-ангідритів 

від покрівлі до горизонту підрахунку запасів, що знаходиться на 1,0 м вище рівня залягання 

підземних вод. 
За даними геологорозвідувальних робіт гіпси утворюють великий лінзоподібний поклад 

широтного простягання з переломом в середній частині, що розділяє родовище на дві ділянки – 
«Західну» і «Східну». Загальна довжина покладу складає близько 2200 м при ширині від 60 - 
100 м в центральній частині до 430-600 м на флангах. 

Найбільшу потужність гіпсова товща має в північній частині покладу у верхній ділянці 

гряди, північна, західна та південна частини покладу повністю еродовані, в східному напрямку 

гіпси простежуються на віддаль до 2,5 км. 
Історично Пісківське родовище умовно було розділено на ділянки “Західна” та “Східна”. 

В межах "Західної" ділянки потужність корисної товщі прийнята до підрахунку запасів, 

коливається в межах від 0.0 до 22,7 м і середнє значення становить 11,01 м. Середня потужність 

розкривних порід становить 2,14 м. 
Потужність корисної копалини в межах "Східної" ділянки коливається від 0,00 м до 22,8 

м. Середня потужність складає 11,982 м. 
Мінімальна потужність розкривних порід - 0,0 м, максимальна потужність, прийнята до 

підрахунку запасів, складає 22,3 м, середня потужність - 7,84 м. 
Вся площа родовища закарстована: зустрічаються котловани, лійки, карстові долини. 

Загальний процент закарстованості корисної товщі на ділянці "Західній" становить 18,0%, на 

"Східній" – 18,0%-26,0%. 
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За складністю геологічної будови Пісківське родовище відноситься до групи родовищ 

складної геологічної будови (2 групиа) за «Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин 

Державного фонду надр», як пластоподібний поклад з витриманими якісними показниками, 

невитриманою потужністю корисної копалини і процентом закарстованості більше 10%. 
Карстові явища 
На Пісківському родовищі гіпсів розвинуті як поверхневі, так і підземні форми карсту. 

Нижче наведений опис наявних на площі родовища форм карсту. 
Поверхневі форми карсту 
Понори. Цей вид карсту краще всього проявляється в бортах кар'єру, де гіпси 

відслонюються на значну глибину. Понори на родовищі представлені вертикальними трубками 

діаметром від 0,1-0,5 мдо 3,0-4,0 м, глибина понорів досягає 5-8 м. Поперечний перетин понорів 

у верхній частині, як правило, круглий, донизу вони переходять в тріщини й щілини. Віддалі 

між окремими понорами в стінках кар'єру становлять від 20-25 м до 90 м. 
Потужність розкривних порід за даними колонкового буріння та досвіду експлуатації 

родовища різко змінюється на незначних віддалях, що пояснюється наявністю в покриві гіпсів 

великої кількості карстових понорів і воронок. 
При розвідці родовища відмічено багато випадків, коли свердловина колонкового буріння 

попадала в понору, внаслідок чого потужність розкривних порід в цій точці різко збільшується. 

Наприклад, по свердловині № 1 розвідки 1955 р., розташованій на віддалі 5 м від природного 

виходу гіпсу на денну поверхню, потужність розкривних порід складає 10,2 м. На віддалі 2-3 м 

від гирла свердловини ще далі від відслонення був пройдений зумпф, де безпосередньо під 

грунтово-росллинним шаром розкрита товща гіпсів. Цілком ймовірно, що свердловина № 1 

потрапила у вузьку понору. Аналогічні картини спостерігаються по свердловинах №№ 4, 6 та 

іншим. 
Воронки. Широко розвинуті на площі родовища, являють собою конусоподібні 

заглиблення, що іноді закінчуються понорами. В перетині воронки ізометричної, близької до 

округлої, форми, з досить крутими стінками. 
Розміри воронок коливаються в 6-10м до 55 м, переважно їх діаметр в верхній частині 

становить 10-15 м. Глибина воронок становить звичайно 3,0-5,0 м, іноді досягав 10-12 м. 
Котловини. Розвинуті в північно-західній і центральній частинах родовища, являють 

собою знівельовані котловани не правильної форми, з пологими бортами і широким, плоским 

днищем. Розміри котловин складають 110-133 м в перетині. В межах котловини гіпс залягав у 

вигляді окремих глибоких виступів, проміжки між якими виповнені четвертинними піщано-
глинистими відкладами, що підтверджується даними бурових робіт та наземних геофізичних 

досліджень. 
Підземні форми карсту 
Підземні форми карсту виявлені в бортах кар'єрів, в свердловинах колонкового буріння і 

представлені тріщинами, каналами, порожнинами. 
Тріщини. Широко розвинуті в товщі гіпсів, розбивають її на окремі блоки. Тріщини, як 

правило, відкриті, субвертикального та близького до горизонтального напрямку. 
Канали являють собою вертикальні порожнини глибиною до 7-8 м, незначного діаметру 

(до 0,5 м), часто виповнені піщано-глинистим матеріалом. 
Порожнини розкриті свердловинами і в уступах кар'єру на різних глибинах. Полості, як 

правило, горизонтальні, висотою від 0,2-0,3 м до 2,3 м. при довжині від 1-2 м до 15-20 м. 
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Карст Пісківського родовища відноситься до зрілої стадії карстоутворення. На цій стадії 

добре проявляється як поверхневий, так і підземний карст. 
За результатами обстеження стінок видобувних уступів кар'єру карстові воронки, понори 

та канали з глибиною затухають. Горизонт затухання карстових форм співпадав з рівнем 

підземних вод чи близький до нього. 
Загальний процент закарстованості Пісківського родовища прийнятий рівним сумі 

процентів закарстованості поверхневим і підземним карстом. 
Процент закарстованості поверхневим карстом визначався як співвідношення суми 

об'ємів карстових воронок в окремому блоці підрахунку запасів до загального об'єму корисної 

копалини в блоці. 
Об'єм кожної карстової воронки приймався рівним об'єму конуса з основою, рівною площі 

воронки на поверхні , і висотою, рівною різниці абсолютних позначок бровки воронки й 

горизонту +269,0 м. 
При визначенні проценту закарстованості поверхневим карстом враховувались також 

воронки, що не проявляються на денній поверхні, знівельовані четвертинним і сарматськими 

відкладами і виявлені в результаті проведення, площинних геофізичних досліджень методом 

ВЕЗ та буріння свердловин. Знівельовані воронки чітко простежуються на плані гіпсометрії 

покрівлі гіпсів. Перетин конуса приймався рівним площі воронки на плані. 
Формула, за якою визначався процент закарстованості поверхневим карстом, має 

наступний вигляд: 
Кп=(h1−269)S1+(h2−269)S2...+(h𝑛−269)S𝑛 / SV×100 

де: 
Кп - процент закарстованості поверхневим карстом. 
S1 - площа карстової воронки на поверхні в м2; 
h1 - абсолютна позначка бровки воронки, м; 
V - загальний об'єм гіпсу в даному блоці, м3; 
269,0 - позначка горизонту підрахунку запасів, м. 
Процент закарстованості поверхневим карстом визначався окремо по блоках підрахунку 

запасів категорії В і С1 і становить в контурі підрахунку запасів гіпсів по категорії В - 3,5%, 
категорії С1- 18,4%. 

Процент закарстованості підземними формами карсту (канали, тріщини, порожнини) 

визначався лінійним способом за даними буріння розвідувальних свердловин як відношення 

сумарної потужності карсту по свердловинах до сумарної потужності корисної копалини в 

даному блоці підрахунку запасів. 
В контурі підрахунку запасів категорії В процент закарстованості підземними формами 

карсту становить 8,5%, категорії С1 - 7,6%. 
Сумарний процент закарстованості Пісківського родовища всіма формами карсту для 

запасів категорії В прийнятий рівним 18%, категорії С1 - 26% при переоцінці запасів 1999 р. 

При повторній геолого-економічній оцінці коефіцієнт закарстованості прийнятий 26%, оскільки 

на даний час запаси кат В (1999) майже повністю відпрацьовані. 
За даними роботи Пісківського кар'єру, що проводить розробку західної та центральної 

частини родовища середній процент закарстованості гіпсів становить 20-25%. Таким чином, 

розрахункові дані по закарстованості Пісківського родовища близькі до отриманих в результаті 

його розробки. 
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Гідрогеологічна характеристика родовища 
родовища 

Площа Пісківського родовища розташована в межах Лівобережно-Дністровського 

гідрогеологічного району, що займає південні схили Головного Європейського вододілу. Район 

характеризуються добре розвинутою гідрологічною мережею зі стокам поверхневих і 

підземних вод в сторону долини р. Дністер. 
Лівобережний Дністровський гідрогеологічний район за своїми умовами розглядається як 

асиметричний артезіанський басейн, що поступово занурюється в сторону Передкарпатської 

депресії. В районі широко розвинуті як артезіанські так і грунтові води четвертинних відкладів. 
Найбільш значними водоносними горизонтами в районі родовища є (знизу-вверх): 
1. Горизонт у відкладах крейдяної системи. 
2. Горизонт у піщаних відкладах нижнього бадену. 
3. Горизонт у середньо-верхньобаденських відкладах. 
4. Горизонт в нижній частині четвертинних відкладів. 
Внаслідок вільного взаємообміну грунтових вод четвертинних відкладів і вод корінних 

порід водозбагаченість району родовища є дуже високою. 
Гідрогеологічні умови Пісківського родовища зумовлені, з одного боку наявністю 

карстових порожнин в гіпсовій товщі а з іншого - наявністю потужних водоносних горизонтів, 

що залягають в нижній частині товщі гіпсів середньобаденського віку і в нижньобаденських 

пісках та пісковиках, що її підстеляють. 
Води тріщинного типу, безнапірні. 
Рівень підземних вод на родовищі знаходиться на відмітках +266,4 - +268,1м, при цьому 

найбільш низькі відмітки (+266,4 - +266,м) відповідають центральній, найбільш підвищений 

частині площі. Дзеркало підземних вод відповідає чашоподібній формі поверхні товщі 

пісковиків нижньобаденського під’ярусу, що підстеляють корисну копалину. 
Для визначення коефіцієнту фільтрації гіпсів на родовищі були проведені дослідні 

відкачки із свердловини № 76 що розкрила товщу корисної копалини і ввійшла в підстеляючі 

породи. За даними відкачок середній коефіцієнт фільтрації гіпсової товщі склав 90,64 м/добу, 

водозбагаченість - 90,64 м/добу  х 18,0 м = 1631,82 м2/добу. Максимальний дебіт свердловини 

№ 76 складає 277,52 м3/добу. Ці величини характеризують дуже високу ступінь 

водозбагаченості. Води сульфатно-кальцієві з мінералізацією від 1,8 до 2,2 г/л. 
Під час проходки розвідувальних свердловин колонкового буріння спостерігалось сильне 

поглинання промивальної рідини, що також свідчить про наявність потужних водоносних 

горизонтів в нижній частині корисної товщі та в нижньабаденських пісковиках і пісках, що її 

підстеляють. 
Водоносний горизонт в пісковиках характеризується дещо меншою водозбагаченістю: 

коефіцієнт фільтрації становить 0,16-20,76 м/добу, середній - 10,5 м/добу, питомий дебіт - 0,025-
2,95 л/с. Води сульфатно-кальцієві з мінералізацією 1,65-2,3 г/л. Режим підземних вод - 
внаслідок гідравлічного зв'язку сильно залежить від кількості атмосферних опадів і паводків на 

р. Щирці. Амплітуда коливань рівня досягає 1,34-1,8м. 
Враховуючи дуже високий ступінь водозбагаченості гіпсів, експлуатація родовища нижче 

рівня підземних вод є недоцільною. 
На більшій частині площі родовища абсолютна відмітка рівня підземних вод не перевищує 

268,0м, горизонт підрахунку запасів приймається вище на 1,0 м, тобто рівним 269,0м. Таким 

чином, в підошві корисної копалини залишається цілик потужністю 1,0 м. 
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В 1976-1981 рр. експедиція "Укргеолстром” провела детальні гідрогеологічні дослідження 

на Пісківському родовищі з метою визначання його гідрогеологічних параметрів і можливості 

відробки заводненої частини гіпсової товщі. 
В результаті проведення робіт було встановлено, що розробка заводнених гіпсів нижче 

рівня підземних вод є екологічно небезпечною й недоцільною, так як у випадку відробки 

заводнених гіпсів буде необхідно проводити постійний водовідлив з кар'єру, який за 

розрахунками становитиме на кінцевий період відробки 1500-1600 м3/год. Систематичний 

дренаж підземних вод призведе до розвитку депресійної воронки радіусом до 4,0 км. В межах 

депресійної воронки опиниться потік Прерва, в зв'язку з чим притік води в кар'єр збільшиться 

на  25-30% і досягне 1900-2000 м3/год. Значний водовідлив призведе до активізації процесів 

карстоутворення на площі до 10 км2. Пониження рівня підземних вод у межах депресійної буде 

сприяти осушенню колодязів в селах Піски, Лани, Попеляни, що знаходяться на віддалі 1,5-2,0 
км від родовища. Таким чином, відробка заводнених гіпсів з осушенням родовища може завдати 

значної шкоди навколишньому природному середовищу і призвести до екологічної катастрофи. 
В минулому вивчалась також можливість відробки заводнених гіпсів без осушення. При 

добуванні гіпсів підводним вибуховим методом зберігається гідрологічний режим району, але 

така технологія розробки призводить до забруднення водоносного горизонту в гіпсах 

токсичними продуктами розкладу вибухових речовин. Внаслідок існуючого гідравлічного зв'язку 

алювіальних вод пот. Прерва, р. Щирка з тріщинними водами гіпсового покладу виникне 

екологічно небезпечне забруднення вод струмків, річок і, відповідно, колодязів в селах, що 

розташовані в їх долинах на відстані до 1-3 і більше км від родовища. На сьогодні 

підприємством не розглядається відробки заводнених гіпсів. Відпрацювання кар'єру буде 

вестись до рівня підземних вод до відмітки + 269,0 м із залишенням запобіжного цілику 1м, що 

попередить зміну гідрологічних режимів в районі та приток підземних вод в кар’єр. 
Ґрунтовий покрив 

На площі родовища розвинуті сірі та світло-сірі опідзолені лесові суглинкові ґрунти. 
Нижче наведені основні фізико-механічні та фізико-хімічні характеристики ґрунтів. 
Таблиця 3.1.  Механічний склад ґрунтів 

Порода Глибина 

опробування, 

см 

Пісок Пил Мул Сума 
0,01 

Тип ґрунтів 
1- 

0,25 
0,25-
0,01 

0,05-
0,01 

0,01-
0,05 

0,05-
0,001 

- 
0,001 

Суглинок 10-20 - 7,07 57,03 8,50 7,15 17,85 8,40 Крупнопилу-
ватий, легко-
суглинисти 

Суглинок 220-230 - 7,78 44,64 7,96 10,56 26,84 2,24 Пилуватий, 

серендьосуг-
линистий. 

Таблиця 3.2  Фізико-хімічні властивості ґрунтів 

Назва 

ґрунтів 
Глибина 

взяття 

взірця 

см 

Гумус 

% 
рН Гідрологічна 

кислотність 
Сума 

лугів 
Ступінь 

насиче-
ності 

лугами 
% 

Рухомі фор-ми в 

мг на 100 г 

грун-тів. 
Вих. екв. на 100г. 

грунтів 
фосфор калій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сірі 

опідзолені 
0,20 1,88 5,,8 1,7 73,9 88,9 12,1 10,5 

40-50 0,58 5,4 2,2 13,9 56,9 15,8 8,6 
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Світло-сірі 

опідзолені 
0,20 2,13 4,5 1,1 30,0 65,0 6,1 11,5 

25-30 1,3 4,8 2,6 5,2 72,0 5,3 8,3 
Темно-сірі 

опідзолені 
0,20 2,3 6,0 1,6 21,0 93,9 10,0 9,5 

50-55 1,4 5,8 1,4 19,0 93,0 17,5 7,9 
 

Клімат і мікроклімат 
Клімат області, де розташовується Пісківське родовище гіпсу, помірно-континентальний, 

вологий: м’яка з відлигами зима, волога весна, тепле літо, тепла суха осінь. Річна кількість 

опадів коливається від 600 мм на рівнині до 1000 мм в горах. Найхолоднішим місяцем зими є 

січень, середньомісячна температура якого на 2-3°С нижча, ніж у грудні. Найнижчі 

середньосічневі температури повітря, що спостерігаються у Карпатах коливаються від - 6,1°С 

до - 6,6°С. Для всіх зимових місяців характерна велика мінливість температури повітря. 
Середньорічні температури повітря на території області дорівнюють 5,2-8,0°С. Амплітуда 

річних коливань – від 20,7 до 23°С. Величина річної амплітуди (різниця між температурами 

найхолоднішого і найтеплішого місяців) збільшується на схід, що свідчить про зростання 

континентальності клімату області у цьому напрямку. 
Протягом року переважають західні і північно-західні вітри. У холодний період року 

переважають східні повітряні маси. Північно-західні та західні циклони обумовлюють 

інтенсивні снігопади. Часто зміна повітряних мас на весні обумовлює нестійкий погодний 

режим. Влітку західні та північно-західні циклони обумовлюють зливи і затяжні дощі. В жовтні 

та листопаді західні циклони обумовлюють опади, ожеледицю та сильний вітер, часті періоди 

потепління. Для холодного періоду характерна похмура погода, туман і відлиги, при яких 

пересічна добова температура піднімається до +5°С і вище. В літній період діяльність циклонів 

затихає, температурний режим стає більш стійким. 
Найтепліший місяць – липень, пересічна температура становить +17...+18°С, 

найхолодніший січень (-4...-6°С). 
Найбільш різке зниження (до -38°С) відбувається під впливом стаціонарних антициклонів 

із півночі. Абсолютний максимум температури становить +36°С. Для режиму опадів характерне 

перевищення кількості опадів над величиною випаровування. Чергування засушливих років та 

років з надмірною кількістю опадів. 
Для даної території характерно низький атмосферний тиск та висока вологість повітря, 

середньомісячне значення якої складає 79%. Сейсмічність за ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво 

в сейсмічних районах України» - 6 балів. Протягом року переважають західні та північно-
західні вітри.  

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 Рис. 19.  Кліматичне районування України 
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Рис. 20.  Клімат Львівської області 

За даними найближчої розташованої метеорологічної станції цивільної Львів, згідно з 

листом № 991201-724/9912-8 від 21.11.2024 р. Львівського регіонального центру з 

гідрометеорології (Додаток 12), метеорологічні характеристики й коефіцієнти, становлять: 

Найменування характеристик Величина 
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 200 
Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш 

жаркого місяця року, Т оС 
24,7 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця 

року (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т оС 
-2,7 

Середньорічна роза вітрів, %  
П 8,9 
ПС 6,6 
С 10,2 



114 
 

ПдС 19,5 
Пд 10,0 
ПдЗ 9,2 
З 21,7 
ПЗ 13,9 
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 

перевищення якої складає 5%, U м/с 
8-9 

Середня річна швидкість вітру, м/с 2,9 
Середня річна кількість опадів, мм 764 

Об’єкт знаходиться поза межами екологічного навантаження. 

Повітряне середовище 
По даним екологічного паспорту Львівської області стан атмосферного повітря 

атмосферного повітря на території Львівської області характеризується відносною стабільністю 

показників. Основними показниками, що характеризують стан повітряного басейну є обсяги 

викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних та стаціонарних джерел, їхня 

динаміка, а також розрахунки цих викидів на один квадратний кілометр та на одну особу. 
Причинами надмірних викидів забруднюючих речовин, що поступають в атмосферне 

повітря є автомобільний транспорт та викиди від стаціонарних джерел підприємств енергетики, 

нафтогазовидобувної промисловості та підприємств, які використовують в якості палива 

природне вугілля. 
Динаміка викидів в атмосферне повітря наведена в таблиці 3.3. 
Таблиця 3.3. Динаміка викидів в атмосферне повітря в Львівській області 

Показники 2023 рік 2022 рік 2021 рік 
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від 

стаціонарних джерел, тис.т 
57,9 77,5 75,082 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

від стаціонарних джерел у розрахунку на км2, т 
2,7 3,5 3,5 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг 
23,4 31,3 30,3 

 
Таблиця 3.4. Основні забруднювачі атмосферного повітря Львіської області (порівняльна 

таблиця за 2019-2023 роки) 
№ Назва підприємства Роки 

2019 2020 2021 2022 2023 
фактично тис. тонн 

Всього в т. ч. 173,659 148,044 158,682 - - 
від автотранспорту 84,794 72,053 83,600 - - 
від стаціонарних джерел викидів в т. ч. 88,865 76,013 75,082 77,5 57,9 
1 ВП «Добротвірська ТЕС»(ПАТ «ДТЕК 

Західенерго») 
32,214 29,625 26,927 32,246 17,2 

 ДП «Львіввугілля» 33,407 28,840 30,404 26,852 24,408 
2 - Шахта «Степова» (№10) 12,307 7,555 8,765 6,412 5,703 
3 - Шахта «Лісова» (№6) 6,106 6,173 6,284 6,072 6,079 
4 - Шахта «Межирічанська» (№3) 5,921 5,851 5,795 5,784 5,755 
5 - Шахта «Великомостівська» (№1) 4,313 4,101 4,124 4,226 2,530 
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6 - Шахта «Червоноградська» (№2) 3,245 3,651 3,927 3,014 2,827 
7 - Шахта «Відродження» (№4) 1,515 1,509 1,509 1,149 1,514 
8 ТзОВ «Радехівський цукор» - 0,181 0,356 1,215 1,766 
9 ДП «Юсенко Україна» - 0,754 1,106 1,216 1,041 
10 Стрийське виробниче управління 

підземного зберігання газу - ДКС-Б 

«Волиця» 

- - 1,528 1,026 0,944 

 
Відповідно до статистичної інформації обсяги викидів забруднюючих речовин, які 

надійшли у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів підприємств, установ та 

організацій Львівської області у 2023 році становили 57,9 тис. т (у 2022 році – 77,5 тис. т). 
Таблиця 3.5. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря за видами економічної 

діяльності* 
Види економічної діяльності Обсяги 

викидів, 
тис. т 

Частка у 

загальному 

обсязі, % 
Усі види економічної діяльності 57,9 100,0 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 
2,2 3,7 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 27,9 48,3 
Переробна промисловість 4,8 8,3 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 
18,3 31,6 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 0,6 1,0 
Будівництво 0,02 0,0 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

 
0,06 

 
0,1 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність 
 
3,3 

 
5,7 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 
 
0,3 

 
0,5 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 

страхування 
 
0,04 

 
0,1 

Освіта 0,1 0,2 
Інші види економічної діяльності 0,3 0,5 

*Дані попередні. Уточнена інформація не доступна до закінчення воєнного стану 

відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни». 
 
Найбільші обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря мають 

підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 27,9 тис. т (або 48,3 % від 

загальних викидів стаціонарними джерелами по області) та підприємства з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 18,3 тис. т (або 31,6 % від загальних 

викидів стаціонарними джерелами по області). В районах та містах, де розташовані 

підприємства цих галузей спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря. 
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Підприємства переробної промисловості складають незначну частину на шкалі викидів – 
4,8 тис. т (або 8,3 % від загальних викидів стаціонарними джерелами по області), транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 3,3 тис. т (або 5,7 % від загальних 

викидів стаціонарними джерелами по області), сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство – 2,2 тис. т (або 3,7 % від загальних викидів стаціонарними джерелами по 

області). 
Львівська область посідає 6 місце по кількості викидів забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел та знаходиться позаду таких областей, як Одеська, 

Харківська, Дніпропетровська, Київська. 
За останні кілька років спостерігається тенденція до зменшення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів здебільшого через спад 

виробництва. Певний оптимізм у більш сприятливий розвиток ситуації вселяють перспективи 

здійснення еколого орієнтованої структурної реформи та технічної модернізації підприємств. 
 

 

* Дані про стан атмосферного повітря у місті Львів система SaveEcoBot збирає з 79 онлайн станцій 

моніторингу, 7 з яких зараз працюють. Їх встановлено мешканцями, незалежними проектами, організаціями або 

органами місцевого самоврядування, такими як: SaveDnipro, luftdaten.info, Eco City, AirPol, ЛУН Місто, Львівська 

міська рада. 

Рис.  21.  Індекс якості повітря 
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Екологічна безпека середовища життєдіяльності включає умови, що забезпечують 

сприятливе існування людей у навколишньому середовищі даної території. 
В таблиці 3.6 наведені величини фонових концентрацій для району місця розташування 

Пісківського родовища гіпсу (Щирецького кар’єру) ПрАТ «Миколаївцемент» у Львівському 

районі Львівської області. Витяг з офіційних реєстрів ЕкоСистеми сформовано відповідно до 

статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 24.10.2024 р. (Додаток 13). 
Таблиця 3. 6 Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин 

Найменування  речовин Концентрація (мг/м3) 
Напрямки вітру (у будь-

якому напрямку) 
Азоту діоксид 0,08 
Сажа 0,06 
Вуглецю оксид 2,00 
Ангідрид сірчистий 0,20 
Сірководень 0,0032 
Заліза оксид (у перерахунку на залізо)* 0,16 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на 
двоокис марганцю) 

0,004 

Ксилол 0,08 
Толуол 0,24 
Бензол 0,60 
Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник 
РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

0,40 

Недиференційований за складом пил 0,20 
Як бачимо з таблиці 3.6, перевищень фонового забруднення по вище переліченим 

речовинам не спостерігається. 

Водне середовище 

Регіон розташування Львівського району характеризується густою річковою сіткою, що 

пов’язано з великою кількість опадів та значним ерозійним розчленуванням поверхні. Річки 

північно-східної частини належать до басейну Західного Бугу, західної – до Дністра. Основними 

ріками на території району є ріки Щирець Зубра та Ставчанка. Переважає дощове живлення 

річок, дещо меншим є снігове і підземне. Долини рік, які в льодовиковий період були сильно 

розмиті талими льодовиковими водами. У поперечному перерізі річкова долина має 

трапецеподібну форму, плоске днище, пологі схили і дуже розмиті тераси. Заплава сягає в 

ширину 2-2,5 км. Днище річкової долини складене алювіальними жовтувато-сірими пісками і 

суглинками, а також торф’яниками. При переході від днища до схилів поширені 

флювіогляціальні супіски і суглинки, а вище по схилах - делювіальні відклади. Напрям течії 

річки різний з перевагою східного. Швидкість течії при середньому рівні води становить 30-40 
см/с, під час межені - 20-30 см/с, а під час паводків і повеней -50 см/с. Льодостав починається 

переважно на початку грудня і закінчується в першій половині березня. Він найчастіше 

нестійкий і за зиму декілька разів змінюється. Поширення і залягання підземних вод району 

тісно пов’язане з геологічною будовою, літологічним складом гірських порід, кліматом та 

іншими чинниками. Водоносні горизонти на території мають широке пош ирення, значну 
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потужність і добру якість води. Рівень залягання ґрунтових вод неоднаковий - від 0,5 м у 

заплавах рік до 20 м і більше на межиріччях. Домінуючими в районі є прісні води, які 

зустрічаються повсюдно і задовольняють потреби населення у питній воді. За хімічним складом 

вони є гідрокарбонатно-кальцієвого типу. Мінеральні води регіону метанового і сірководневого 

типів в одних випадках виходять на поверхню у вигляді джерел, а в інших - залягають на певній 

глибині. Водні ресурси регіону є досить значними, а водозабезпеченість досить висока – 
кількість води місцевого поверхневого стоку, який припадає на одну людину в середній за 

водністю рік, складає 2-3 тис.куб.м. Водозабезпеченість території досить висока. Родовище 

розташоване в межах Волино-Подільського артезіанського басейну. У гідрогеологічному плані 

басейн характеризується сприятливими умовами формування прогнозних ресурсів підземних 

вод і наявністю в ньому водозбагачених прісних водоносних горизонтів, які складають потужну 

зону (на півночі і сході до 1 км і більше). Особливою відзнакою басейну є наявність широко 

розвинутої системи водоносних горизонтів, які практично не відокремлені один від одного 

потужними водотривами і утворюють єдиний водоносний комплекс. Забруднення підземних 

вод басейну відбувається внаслідок промислової, комунальної та сільськогосподарської 

діяльності і носить локальний характер. Підземні води в четвертинних, верхньокрейдових та 

протерозойських відкладах забруднені амонієм, нітратами та нафтопродуктами. У результаті 

господарської діяльності ґрунтові води періодично забруднюються з’єднаннями азоту, 

кількісний склад якого змінюється. Забруднення ґрунтових вод та вод у верхньокрейдових 

відкладах аміаком та кадмієм останнім часом збільшується поблизу приватних садиб у 

поліській частині даної території. Забруднення аміаком спричинене збільшенням в 

індивідуальному господарстві поголів’я тварин, кадмієм - внесенням попелу, як добрива, на 

присадибних ділянках . 
Річки північно-східної частини району належать до басейну Західного Бугу, західної - до 

Дністра. 
Дністер є транскордонною річкою між Україною і Республікою Молдова. Це друга за 

довжиною річка України та дев'ята у Європі. 
Довжина річки становить 1362 км, з них на території України 925 км. Площа басейну                 

72100 км2, з них на території України 52690 км2. Витік з невеликого джерела біля села Вовчого 

Самбірського району Львівської області, розташованого в південній частині масиву 

Верхньодністровські Бескиди (Українські Карпати), на південний захід від гори Розлуч, на 

висоті 818 м БС. Середня річна багаторічна витрата води у створі гідропоста Заліщики – 230 
м3/с.  
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Рис. 22   Води Львівської області. Басейн річки Дністер 

 
Основними притоками є: Стрий, Свіча, Лімниця, Бистриця, Серет, Збруч, Мурафа, Реут 

(праві), Стривігор, Верещиця, Щирка, Гнила Липа, Золота Липа, Стрипа, Джурин, Серет, 

Нічлава, Збруч, Смотрич, Стедениця, Ушиця, Жван, Жванчик, Лядова, Мурафа, Русава, 

Ягорлик, Кучурган (ліві) (http://dnister.meteo.gov.ua/ua/about_dnister).  
Річкова сітка у басейні розвинута нерівномірно. Вона найгустіша (понад 1 – 1,5 км/км2) у 

карпатській частині басейну, менша - на лівобережжі (0,5 – 0,7 км/км2). Верхня частина басейну 

Дністра до кордону з Республікою Молдова знаходиться у Передкарпатському та Подільському 

гідрологічному районах, нижня (в межах України) – у Причорноморському. Басейн річки за 

умовами живлення, орографічними та кліматичними особливостями поділяється на три 

частини: Карпатську, Волино - Подільську та нижню південну частини. 
Характерною особливістю гідрологічного режиму Дністра є наявність паводків протягом 

всього літнього періоду року, в окремі роки – взимку, причому нерідко максимальні витрати 

зливових паводків значно перевищують максимуми весняних водопіль. 
Нерівномірність річкової мережі та кліматичні умови обумовили різну водність приток 

Дністра. Для верхньої гірської частини басейну, особливо правобережжя, характерним є 
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паводковий режим протягом всього року. Для річок середньої і нижньої частин басейну 

характерними є весняне водопілля і невеликі паводки у теплу пору року. Середній багаторічний 

об’єм стоку Дністра в гирлі становить 10,0 км3/рік. В окремі роки він може зменшуватися до                  
4,5 км3, чи збільшуватись до 19,3 км3. 

Основне живлення Дністра - дощове і сніго-дощове. Підземне живлення незначне і вагоме 

в основному в середній течії. 
Для верхньої карпатської частини Дністра характерні паводки протягом усього року, 

внаслідок випадання інтенсивних дощів у теплу пору року, сніготанення в горах в період відлиг 

та загального танення снігового покриву навесні. Весняне водопілля часто проходить 

декількома хвилями, в останні роки розвиток водопілля ускладнюється та посилюється за 

рахунок весняних дощів і, в таких випадках, другий пік може перевищувати перший. 
Характерною особливістю природного водного режиму річок Волино–Подільської 

частини басейну (в межах Подільського гідрологічного району) є формування вираженого 

водопілля, під час якого проходить від 50 до 80 % річного стоку, та період межені, що може 

перериватися невисокими і нечастими дощовими (тало-дощовими) паводками. Літні дощі, як 

правило, не викликають інтенсивних паводків у період літньо-осінньої межені. Але оскільки 

стік верхньої Карпатської частини Дністра складає в середньому 70% стоку всієї річки, то 

паводковий режим зберігається на всьому її протязі. 
Весняне водопілля на рівнинних притоках у межах Волино-Подільської височини 

проходить трохи раніше ніж на гірських. Середні строки початку - перша декада березня. 

Найвищі рівні приходяться зазвичай на другу-третю декаду березня. 
Відповідно до даних спостережень лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Дністровського 

басейнового управління водних ресурсів, (пост у с. Розвадів Львівської області -р. Дністер,                  
1191 км, с. Розвадів, вплив скиду стоків Дрогоб. пром. вузла, лівий берег, 200 м вище мосту по 

дорозі м.Львів - м.Стрий) станом на лютий 2022 року, р. Дністер  характеризується такими 

показниками складу та властивостей: амоній- іони, мг/дм3 -  0,34, біохімічне споживання кисню 

за 5 діб, мгО2/дм3 – 1,28, кисень розчинений, мг О2/дм3 - 8,96, нітрат-іони,мг/дм3 - 0,09, нітрит-
іони, мг/дм3 - 0,07, сульфат-іони, мг/дм3 – 74,00, фосфат-іони (поліфосфати), мг/дм3 - 0,08, 
хлорид-іони, мг/дм3 - 20,80; екологічний стан за показниками мікрофітобентосу та 

макрозообентосу характеризується як «добрий». Гідрологічна мережа проєктованої території в 

цілому представлена річками Прерва і Щиркою.  
Довжина Щирки 41,8 км, площа водозбірного басейну 434 км². Похил річки 1,5 м/км. 

Долина переважно трапецієподібна, між селами Демня, Дроговиж зливається з долиною Зубрі. 

У паводок частина стоку Зубрі надходить у Щирець. Річище звивисте, завширшки 6-10 м, 

глибина - 0,5-1,5 м. Використовується на промислові, побутові потреби, рибництво. Поблизу 

села Наварія в 1950-х роках перегороджена дамбою, яка утворила ставок - Глинна Наварія. Річка 

бере початок у лісі між селами Оброшине і Лапаївка. Тече переважно з півночі на південь. 

Впадає в Дністер поблизу села Устя. Найбільша притока - Ставчанка (Бартатівка) (завдовжки 

26 км). За останні три роки мінімальний рівень води становив  98 м, максимальний - 236 м. 
Прірва, є лівою притокою Щирки, її довжина 10 км, площа водозбірного басейну 19 км². Похил 

річки 3,7 м/км. Екологічний стан річки незадовільний, оскільки вона протікає через багато 

населених пунктів (в її басейні розташовані місто Пустомити і смт. Щирець). 
 

 



121 
 

 

Рис. 23   Результати моніторингу р.Щирець поблизу міста Пустомити 

 

Таблиця 3.7. Динаміка водокористування за 2023 рік та два попередніх по Львівської 
області (за даними Екологічного паспорта Львівської області в 2024 році ). 

Показники Одиниця 

виміру 
2023 рік 2022 рік 2021 рік 

Забрано води з природних джерел, усього млн. м3 174,786 183,147 176,399 
у тому числі: 
поверхневої 

млн. м3 26,769 26,165 25,095 

підземної млн. м3 148,017 156,982 151,304 
морської млн. м3 - - - 
Використано свіжої води, усього млн. м3 138,057 132,330 130,812 
у тому числі на потреби: 
господарсько-питні 

млн. м3 57,038 50,289 61,864 

виробничі млн. м3 35,605 33,761 34,846 
зрошення млн. м3 0,054 0,040 0,006 
Втрачено води при транспортуванні млн. м3 30,614 36,351 37,747 
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Скинуто зворотних вод, усього млн. м3 195,45 188,270 188,805 
Скинуто зворотних вод у поверхневі водні 

об’єкти, усього 
млн. м3 152,18 143,093 149,845 

з них: 
нормативно очищених, усього 

млн. м3 21,295 18,119 17,896 

у тому числі: 
на спорудах біологічного очищення 

млн. м3 19,727 16,710 17,463 

на спорудах фізико-хімічного очищення млн. м3 - 0,012 - 
на спорудах механічного очищення млн. м3 1,568 1,397 0,433 
нормативно чистих без очищення млн. м3 12,376 11,116 12,122 
забруднених, усього млн. м3 118,51 113,858 119,826 
у тому числі: 
недостатньо очищених 

млн. м3 117,292 113,278 119,100 

без очищення млн. м3 1,218 0,580 0,727 
 

Таблиця 3.8. Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у поверхневі водні 

об’єкти Львівської області 

Скидання забруднюючих речовин за регіоном Обсяг забруднюючих речовин, тис. т 

2023 рік 2022 рік 2021 рік 
БСК5 2,115 1,9357 2,066 
Завислі речовини 1,945 1,8967 1,965 
Сухий залишок 54,849 51,572 52,953 
Сульфати 8,161 7,6736 7,589 
Хлориди 13,165 12,425 13,377 
Азот амонійний 0,274 0,271 0,293 
Нітрати 2,472 2,133 1,311 
Нітрити 0,0885 0,076 0,038 
ХСК 8,257 7,738 8,244 
Нафтопродукти 0,00022 0,00022 0,00025 
СПАР 0,01775 0,0174 0,0215 
Залізо загальне 0,0314 0,0277 0,035 
Мідь 0,000054 0,00033 0,00053 
Цинк 0,00008 0,0002 0,0002 
Нікель 0,0001 0,00031 0,00034 
Свинець 0,0000002 0,00027 0,00036 
Марганець 0,000099 0,00014 0,00014 
Кальцій 0,00153 0,00144 0,0000016 
Калій 0,00156 0,0014 0,0016 
Фосфати 0,332 0,272 0,195 
Феноли 0,0000001 0,0000001 0,0000001 
Формальдегід 0,000004 0,000004 0,000005 

 
Основним джерелом забруднення водного басейну району провадження планованої 

діяльності в цілому є недостатньо очищенні стічні води м. Львова, а також неканалізована 

житлова забудова та окремі об’єкти промисловості міста Пустомити й смт. Щирець. Зокрема, в 

річку Щирець здійснюється скид недостатньо очищених стоків. 
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Найближчими річками поблизу родовища є потік Прерва, яка розтащована на відстані 0,56 

км від родовища та – р. Щирка, розташована на відстані 0,86 км від родовища. Прибережні 

захисні смуги водних об’єктів: для потоку Прерва – 25 м, для річки Щирка – 50 м. Таким чином, 

ширина прибережної захисної смуги дотримується. 
 

Геоморфологічні та геологічні умови 
 

Район розташування родовища займає південну частину Львівської Галицько-Волинської 

западини, яка в свою чергу належить до Східно-Європейської платформи і заповнена потужною 

(5-7км.) товщею осадових порід. Мінерально-сировинні ресурси району представлені 

покладами вапняку, гіпсу, глини, піску та мінеральними водами. 
 

 

 Рис.24  Геоморфологічне районування Львівської області 
 
Територія району переважно охоплює фізикогеографічний район Львівського Опілля з 

висотами 310-380 м н.р.м. (входить до Подільської височини) та частину фізико-географічної 



124 
 

області Малого Полісся (на північному сході) з абсолютними висотами від 220 до 270 м. Межа 

між ними проходить по лінії Лисиничі, Чишки, Чижиків, Миколаїв. 
Для Львівського Опілля характерний слабохвилястий рельєф. Виділяється два типи 

ландшафтів: Пустомитівський та Городоцько-Щирецький. Пустомитівський ландшафт 

спостерігається на південь і південний захід від Львова. Ця піднята поверхня вкрита 

лесовидними суглинками з близьким заляганням гіпсів та вапняків. На територіях з потужними 

лесовидними покривами, що розмежовують ґрунтовий шар з карбонатною основою, 

сформувались місцевості хвилястих межиріч з сірими та світло-сірими лісовими ґрунтами. 

Долини рік тут неширокі, мають простягання, узгоджене з тектонічною тріщинуватістю. 
Городоцько-Щирецький ландшафт має оригінальну ландшафтну структуру: тут 

поєднуються елементи опільських і поліських місцевостей. Така ситуація виникла внаслідок 

наскрізного проходження потужних потоків талих льодовикових вод з басейну Сяну до Дністра. 

У місцях перетікання цих вод з Верещиці у Ставчанку, Щирку сформувалися відклади супісків 

і місцевості поліського типу, а на проміжних підняттях, перекритих лесами, збереглися 

місцевості опільського типу. Своєрідними в цьому ландшафті є долини річок, для яких 

характерні різкі повороти долин і котловиноподібні розширення, що пов'язано з перехресною 

тектонічною тріщинуватістю. В ландшафтній структурі Малого Полісся панують 

природнотериторіальні комплекси поліського типу. В окремих місцях поширені лісостепові 

ландшафти. Походження Малого Полісся пов'язане з палеогеографічними умовами 

антропогену. Велике значення у формуванні рельєфу й антропогенних відкладів тут мала 

діяльність текучих вод та воднольодовикових потоків. 
Регіон розташування родовища має досить складну тектонічну будову. Це зумовлено 

специфічним положенням території - практично стик двох значних тектонічних структур - 
Західноєвропейської молодої платформи і Карпатської складчастої системи. Складні тектонічні 

процеси регіону розташування району супроводжувалися прогинанням земної кори і 

розчленуванням її тектонічними розломами і скидами на окремі блоки, кожний з яких 

зміщувався на різну глибину. Поздовжні і поперечні регіональні і локальні тектонічні розломи, 

флексури, брахіантиклінальні і куполоподібні складки на різних глибинах мають широке 

поширення. 
Особливістю геологічної будови району вважається повсюдне поширення четвертинних 

порід, які покривають міоценові відклади. Це насамперед леси і лесовидні породи. Четвертинні 

(антропогенові) відклади дуже відрізняються між собою за походженням - алювіальні, 

делювіальні, елювіальні, еолові, флювіогляціальні; товщиною - від одного до кількох десятків 

метрів; літологічним складом - від глин до крупних валунів. Заплави рік виповнені 

алювіальними відкладами, а саме: жовтувато-сірі піски і суглинки, чорні і темно-коричневі 

торф’яники. Останні залягають як на поверхні, так і в захороненому вигляді. Територія району 

розміщена переважно на крейдових, третинних і четвертинних відкладах. Підошва крейдяних 

відкладів залягає на глибині 300- 400 метрів на розмитій поверхні відкладів карбону. Третинні 

відклади виступають у вигляді пісчаників, вапняків, гіпсу, досягаючи місцями 100 метрів 

товщини і є головним геологічним елементом будови району. На плоских водороздільних 

ділянках плато розвинутий досить потужний четвертинний покрив, в результаті чого корінні 

крейдові і міоценові відклади оголяються. Суттєвим фактором, який впливає на формування 

морфологічних рис пейзажу, є води системи річок і струмків, ерозійна сила яких дуже велика. 

Найбільшу активність проявила річка Щирець, яка розмиває поверхневі шари літосфери. В 

результаті її діяльності розмиваються мякі материнські породи, утворюючи при цьому 
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багаточисленні лощини і яри, розвиток яких в більшості випадків зупинено внаслідок ведення 

озеленювальних робіт. Район характеризується наявністю водоносних горизонтів в третинних 

та четвертинних відкладах. Підземні води четвертинного водоносного горизонту пристосовані 

до флювіогляціальноалювіальних піщаних відкладів і залягають на глибині від 2,0 до 6,0 м. 

Живлення відбувається в основному за рахунок атмосферних опадів. Значний вплив на 

становлення рельєфу району мали материкові зледеніння, особливо окське зледеніння, яке з усіх 

трьох зледенінь на території Західної України охопило найбільші площі. 
Повсюдно на території району спостерігається вплив людини на рельєф і поява 

незліченної кількості антропогенних форм мікрорельєфу у вигляді дорожніх насипів, каналів, 

кар’єрів та інше. Вирубка лісів, розорювання земель спричинили посилення водної і вітрової 

ерозії поверхні. 
Значної активізації проявів таких небезпечних ЕГП як зсуви, карст, селі, осідання земної 

поверхні над гірничими виробками, підтоплення, бічна ерозія у 2019 р. не відмічено. В 

результаті режимних спостережень на моніторингових ділянках відмічено незначні прояви 

активізації зсувних, карстових процесів, бічної ерозії. 
У карстонебезпечній зоні с.Піски в стадії активізації знаходились 3 карстові воронки, які 

розташовані на приватних городах. Самою активною ділянкою розвитку карстових процесів у 

межах с.Піски на даний час являється зона північно-західного простягання розміром близько 

300,0×150,0 м. Знаходиться ділянка в центральній частині села безпосередньо на захід від 

приміщення сільської ради. У кінці грудня 2018 р., у центральній частині с.Піски, біля 

карстового провалу (утворився в 2009 р.) відбувся новий провал, розміром 2,0×3,0 м, який 

пошкодив нове дорожнє покриття. Станом на березень 2019 р. карстовий провал ліквідований, 

затампонований глинистим матеріалом, усадка грунту в даному місці ще спостерігається, по 

краям провалу є свіжі тріщини заколу. 20 червня 2019 р. у центральній частині с.Піски, 

навпроти житлового будинку No 93, орієнтовно на відстані 25,0 м від автодороги, відбулося 

просідання грунту суфозійно-карстового походження, розміром 1,2×1,2 м. Станом на 25 червня 

2019 р. суфозійно-карстовий провал ліквідований. У грудні 2019 р., у зоні карстових провалів, 

які утворилися в 2006, 2009, 2010 та 2018 рр., спостерігалась активізація суфозійно-просадочних 

явищ північно-західного простягання розміром 35,0×25,0 м. Провали утворюються у зоні давніх 

карстових пустот, залічених перевідкладеними глинами верхніх горизонтів. 
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 Рисунок 25. Розвиток екзогенних геологічніх процесів на території Львівської області 
 

Геологічні пам’ятки Львівської області 
 

На території Львівської області нараховується 16 геологічних пам’яток по даним 

Регіонального інформаційного центру «Карпати», місця розташування яких наведено на 

рисунку 26. 
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Рисунок 26. Геологічні пам’ятки Львівської області 

 

 

1 Скеля Кам’яний Триніг  
2 Скеля Камінь-Велетень  
3 Урицькі скелі 
4 Ямельницькі скелі  
5 Водоспад Гуркало  
6 Скелі та печери на хребті Ключ 
7 Озеро на хребті Ключ 
8 Водоспад на р. Кам’янка  

9   Святославський кар’єр 
10  Гребенівський кар’єр 
11  Гора Лева 
12  Гора Високий Замок 
13  Кортумова гора 
14  Чортова скеля 
15   Медова печера 
16   Печера Страдчанська 
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Ландшафт 
Для Львівського Опілля характерний слабохвилястий рельєф. Виділяється два типи 

ландшафтів: Пустомитівський та Городоцько-Щирецький. Пустомитівський ландшафт 

спостерігається на південь і південний захід від Львова. Ця піднята поверхня вкрита 

лесовидними суглинками з близьким заляганням гіпсів та вапняків. На територіях з потужними 

лесовидними покривами, що розмежовують ґрунтовий шар з карбонатною основою, 

сформувались місцевості хвилястих межиріч з сірими та світло-сірими лісовими грунтами. 

Долини рік тут неширокі, мають простягання, узгоджене з тектонічною тріщинуватістю. 
Городоцько-Щирецький ландшафт має оригінальну ландшафтну структуру: тут поєднуються 

елементи опільських і поліських місцевостей. Така ситуація виникла внаслідок наскрізного 

проходження потужних потоків талих льодовикових вод з басейну Сяну до Дністра. У місцях 

перетікання цих вод з Верещиці у Ставчанку, Щирку сформувалися відклади супісків і 

місцевості поліського типу, а на проміжних підняттях, перекритих лесами, збереглися 

місцевості опільського типу. Своєрідними в цьому ландшафті є долини річок, для яких 

характерні різкі повороти долин і котловиноподібні розширення, що пов'язано з перехресною 

тектонічною тріщинуватістю. В ландшафтній структурі Малого Полісся панують 

природнотериторіальні комплекси поліського типу. В окремих місцях поширені лісостепові 

ландшафти. Походження Малого Полісся пов'язане з палеогеографічними умовами 

антропогену. Велике значення у формуванні рельєфу й антропогенних відкладів тут мала 

діяльність текучих вод та воднольодовикових потоків. 
 

 

 Рисунок 27. Схема ландшафтів Львівщини 
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Ґрунти 
Ґрунтовий покрив району чітко підпорядкований певним географічним закономірностям 

і відзначається великою різноманітністю за генезисом, механічним складом, водно-фізичними 

особливостями та родючістю. У результаті польового і лабораторного вивчення ґрунтів на 

території району виділені такі грунтотвірні породи: 
- продукти вивітрювання крейдових відкладів; 
- флювіогляціальні відклади; лесси і лессовидні суглинки; 
- алювіально-делювіальні відклади; алювіальні відклади. 
Різноманітність в ґрунтоутворюючих породах в співвідношенні з різною рослинністю 

зумовлює і формування різних типів ґрунтів на території Пустомитівського району. Таким 

чином, при грунтово - лісотипологічному дослідженні в межах району виділено п’ять основних 

типів ґрунтів: 
- сірі лісові опідзолені; 
- чорноземи опідзолені; 
- дерново-слабопідзолисті; 
- дерново-карбонатні; 
- болотні. 
Західну і центральну частини Львівського району займають світло-сірі, сірі і темносірі 

опідзолені ґрунти. На сході і півночі переважають темно-сірі опідзолені ґрунти і опідзолені 

чорноземи. Значна частина земель розорана. Збіднення верхнього горизонту та відносно 

збагачення грубим пилом зумовлюють низький ступінь структурності та протиерозійної 

стійкості цих ґрунтів. Вони швидко ущільнюються після обробітку, запливають після дощів, 

утворюючи після висихання поверхневу кирку. Структурні ґрунти менше піддаються 

ерозійними процесам, відзначаються сприятливими водно-фізичними властивостями та 

оптимальним режимом вологозабезпеченості. У процесі розвитку міста Пустомити та сіл 

району проходила зміна ґрунтового покриву. До основних наслідків зміни можна віднести: 

замощення території в процесі будівництва і впорядкування дорожної сітки, скорочення площ 

природного заболочення, формування культурного шару ґрунту, забруднення ґрунтів 

різноманітними хімічними сполуками. 
Основними забруднювачами ґрунтового покриву району є промислові відходи, 

господарсько-побутові відходи, викиди промисловості та автотранспорту. 
Вздовж автомобільних доріг ґрунтовий покрив забруднюється вуглеводнями, а в межах 

міста викидами промислових підприємств.  
 

Рослинний та тваринний світ,   території та об’єкти природно-заповідного фонду 
Львівщина розташована в трьох природних зонах: лісовій, лісостеповій та передгірних і 

гірських районах Карпат. Лісова зона розташована на північній рівнинній частині області, 

лісостепова – на південній, для яких характерна лісова рослинність. За біологічним 

різноманіттям Львівська область вважається однією з найбагатших в Україні. Флора області 

налічує понад 2000 судинних видів рослин, що складає майже половину видового складу флори 

України. Мохоподібних у флорі регіону - до 400 видів. Для рівнин характерна лісова (на півночі) 

і лісостепова (на півдні) рослинність, для передгір’їв і гір – лісова і лугова. Ліси займають 

близько третини території області; переважають широколистяні ліси (у північній частині 

рівнини соснові і сосново-дубові, в південній – дубово-грабові і дубово-букові (іноді з 

домішкою сосни та ялиці), в передгір’ях – дубово-букові та буково- ялицеві, в горах – буково-
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ялинкові та смерекові ліси змінюються гірськими лугами). Луги і болота займають близько 30%. 

До Червоної книги України у межах Львівської області включено 176 видів рослин та грибів. 

Також, на території області наявний 281 вид рослин, занесених до Переліку видів рослин, що 

підлягають особливій охороні на території регіону. 
На території Львівської області станом на 01.07.2024 функціонує    424 територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 182,4 тис. га, що складає 8,3 % від 

площі території області. 
До складу ПЗФ Львівщини входять: 1 природний заповідник, 5 національних природних 

парків, 5 регіональних ландшафтних парків, 78 заказників, 205 пам’яток природи, 3 ботанічні 

сади, 5 дендрологічних парків, 1 зоологічний парк, 68 парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва, 37 заповідних урочищ. 
Найбільшим об’єктом ПЗФ є Національний природний парк «Сколівські Бескиди», площа 

якого становить 35684 га. Парк розташований у північно-східній частині Українських Карпат у 

межах трьох районів Львівської області з адміністративним центром у місті Сколе. Парк 

заснували в 1999 році для збереження, відтворення й раціонального використання природних 

комплексів краю, що мають природоохоронне, естетичне, наукове та рекреаційне значення. 
Природа в НПП «Сколівські Бескиди» надзвичайно мальовнича. Пасмо гір з абсолютними 

висотами 600-1200 м над рівнем моря лежить у басейні річок Стрий та Опір. Найвищою 

вершиною парку є гора Парашка (1268 м). Також тут течуть невеликі водоспади: Гуркало та 

Кам’янецький. Більшу частину території парку вкривають ліси, з яких 55% складають хвойні 

породи (смерека), а решту – листяні (переважно бук). 35 видів рослин занесені до Червоної 

книги України. 
Однією з родзинок парку є зубри, які добре адаптувалися до карпатського клімату й дали 

потомство. З червонокнижних видів можна зустріти бурого ведмедя, рись, кота лісового, 

борсука та інших. На території парку діють локації для зеленого туризму й активного 

відпочинку: марковані туристичні маршрути, екостежки, обладнані місця для відпочинку, 

садиби. 
Друге місце за площею займає Регіональний ландшафтний парк «Надсянський», площа 

якого становить 19428 га. РЛП знаходиться у південно-західній частині Львівської області, в 

межах Турківського району, біля кордону з Польщею, створений для того, щоб сформувати 

однорідний природний комплекс. 
Розташовується у межах геоморфологічного району Стрийсько-Сянської верховини, 

завдяки об’єднанню територіями з польським ландшафтним парком «Долина Сяну» (35635 га) 

дозволяє утворити єдиний природний комплекс. 
Найвищими вершина парку є: Сянківська Кичера (870 м), Кичерка (769 м), Вершок (815 

м), Сянський (884 м) та Бучок (950 м). У Надсянському росте понад 750 видів судинних рослин, 

з них близько 50 – рідкісні і підлягають охороні. Також понад 30 видів рослин занесено до 

Червоної книги України. 
На території парку водяться такі тварини як: саламандра плямиста, гадюка звичайна, вужі 

водяний та звичайний, підорлик малий, пугач, лелеки білий та чорний, дика свиня, олень 

благородний, козуля європейська, бобер, інколи трапляються: ведмідь бурий, вовк, куниця 

лісова, борсук звичайний, дикий кіт та рись. 
Третє ж місце за площею серед об’єктів ПЗФ Львівської області займає Регіональний 

ландшафтний парк «Равське Розточчя», з площею 19103 га. Територіально парк розташований 

в межах двох адміністративних районів – Яворівського та Жовківського Регіональний 
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ландшафтний парк створено з метою збереження в природному стані типових соснових, 

букових, унікальних сосново-дубово-букових природних лісів, лучних, болотних об’єктів, а 

також забезпечення умов для організованого відпочинку населення. 
Регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя» розташовується на Равському, 

Дубровицькому, Верхньоверещицькому, Яновському ландшафтах. Рельєф території 

характерний для Розточчя. 
Регіональний ландшафтний парк розділений долинами рік і потоків, характеризується 

пологосхилими поверхнями, супіщаними ґрунтами, на переходах між ландшафтами поширені 

локальні підняття висотою до 400 м, розчленовані ярами. Найбільш поширеним видом 

місцевостей парку є пологосхилі горбогір’я. 
Територія покрита переважно буковими і грабово-буковими лісами. Серед трав’яної 

рослинності переважає лучна рослинність, яка є найпоширенішою в межах річкових долин та 

заплав. Також зростають рослини, які занесені до Червоної книги України: баранець звичайний, 

лілія лісова, гніздівка звичайна, підсніжник білосніжний, венерині черевички тощо. 
З тваринного світу на території парку зустрічається козуля європейська, дика свиня, 

лисиця звичайна, борсук звичайний, ондатра звичайна, куниця кам’яна тощо. 
З птахів поширені лелека чорний, змієїд, орлан-білохвіст, занесені до Червоної книги України. 

РЛП «Равське Розточчя» – це також складова частина міжнародного українсько-польського 

біосферного резервату «Розточчя», створеного задля збереження цінних природних та історико-
культурних комплексів та об'єктів. 

Територія планованої діяльності не належить до водно-болотних угідь міжнародного 

значення, об’єктів та територій Світової спадщини ЮНЕСКО 

(http://whc.unesco.org/en/statesparties/ua). Відповідно до листа Департамент  екології  та  

природних  ресурсів  облдержадміністрації Львівської ОДА (Лист  №31-7786/0/2-24 від 

05.12.2024 наведено в Додатку 19) в межах  Пісківського родовища гіпсу (Щирецький кар’єр), 

відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду.  
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Рисунок  28.Об’єкти ПЗФ поблизу родовища. 

Відповідно до Закону України «Про екологічну мережу України» рішенням Львівської 

обласної ради від 13 червня 2007 року № 340 в області затверджено Регіональну програму 

формування екологічної екомережі Львівської області на 2007-2015 роки, яка завершила свою 

дію у 2015 році. Станом на 01.01.2025 р. триває формування екомережі Львівської області. 
У межах території провадження планованої діяльності відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду. Планована діяльність не розміщується на території, перспективній для 

заповідання.(Додаток 19) 
В районі провадження планової діяльності ПрАТ «Миколаївцемент» найближча 

територія об’єктів Смарагдової мережі знаходиться на схід та південний схід на відстані                       
8,68 км. Там розташована межа об`єкта Смарагдової мережі Європи: UA0000177 Stilske 

Horbohiria.( Звіт за результатами оцінки лісових і зелених насаджень на Пісківському родовищі 

гіпсу  ПрАТ «Миколаївцемент» та вплив їх видалення на навколишнє природнє середовище. 

Додаток 7). 
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Табл. 3.9. Характеристика об’єкта Смарагдової мережі UA0000177 

Код 

Місцепроживання 
Місцепроживання Площа, га 

Птахи,  
к-сть видів 

Інші, к-сть 

видів 

Типи 

оселищ, 
к-сть 

Всі 

таксони, 

шт 

UA0000177 Stilske Horbohiria 22867,0 19 16 13 48 

 

 
 
Рис. 29.  Схема розташування об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 Stilske Horbohiria 

по відношенню до Пісківського кар`єру 
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Рис. 30. Схема об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 Stilske Horbohiria 
 

Об`єкт Смарагдової мережі UA0000177 Stilske Horbohiria створено з метою охорони та 

відновлення природних умов для збереження унікального пташиного комплексу, в т. ч. понад 

135 гніздових видів та 74 видів зимуючих птахів, багато з яких перераховані в Червоній книзі 

даних України та збереження іншого перелітних птахів.Об`єкт Смарагдової мережі UA0000177 

Stilske Horbohiria включає 5 заповідних територій регіонального рівня охорони (Табл. 3.11), 
визначених постановами Ради Львівської області та Ради міністрів СРСР. 

Табл. 3.11  - Заповідні території регіонального рівня охорони в об`єкті Смарагдової 

мережі UA0000177 Stilske Horbohiria 
№ Code Scientific Name 
1 UA09 "Rozdilske" 
2 UA08 "Lypnykivskyi" 
3 UA07 "Stilska" 
4 UA07 "Skelia z trioma pecheramy" 
5 UA04 "Starytsi Dnistra" 

 
Охоронювані види Смарагдової мережі 

Звіт за результатами оцінки лісових і зелених насаджень на Пісківському родовищі гіпсів 

ПрАТ «Миколаївцемент» та вплив їх видалення на навколишнє природнє середовище наведено 

в додатку 7. 
Флора Бернської конвенції 
Поблизу території провадження планової діяльності Пісківського родовища гіпсів                         

ПрАТ «Миколаївцемент» у флорі найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 
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Stilske Horbohiria не визначено видів занесених до додатків Конвенції про охорону дикої флори 

і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція). 
Флора Червоної книги України 
Поблизу території провадження планової діяльності Пісківського родовища гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» у флорі найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 
Stilske Horbohiria не визначено видів занесених до Червоної книги України. 

Регіонально-рідкісні види 
Поблизу території провадження планової діяльності Пісківського родовища гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» у флорі найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 
Stilske Horbohiria не визначено регіонально-рідкісних видів рослин для Львівської області. 

Охоронювані види тварин 
Фауна конвенції CITES 
Поблизу території провадження планової діяльності Пісківського родовища гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» у фауні найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 

Stilske Horbohiria визначено види тварин з Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). 
Таблиця 3.12. Фауна найближчої території об`єкта Смарагдової мережі до території 

планованої діяльності ПрАТ «Миколаївцемент» зі списку CITES 
Group Scientific Name Scientific Name 
B Aquila chrysaetos Беркут 
B Aquila pomarina Підорлик малий 
B Bubo bubo Пугач 
B Ciconia nigra Лелека чорний 
B Circaetus gallicus Змієїд 
B Glaucidium passerinum Сичик-горобець 
B Hieraaetus pennatus Орел-карлик 
B Milvus migrans Шуліка чорний 

 

Фауна Європейського Червоного списку 
Поблизу території провадження планової діяльності Пісківського родовища гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» у фауні найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 

Stilske Horbohiria визначено види тварин з Європейського Червоного списку. 
Таблиця 3.13. Фауна найближчої території об`єкта Смарагдової мережі до території ПрАТ 

«Миколаївцемент» з Європейського Червоного списку 

Group Scientific Name Scientific Name 
B Crex crex Деркач 
F Leucaspius delineatus Ялець звичайний 
I Cerambyx cerdo Вусач великий дубовий 
I Hypodryas maturna Рябець великий 
M Canis lupus Вовк 

 
Фауна Бонської конвенції 
Поблизу території провадження планової діяльності Пісківського родовища гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» у фауні найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 

Stilske Horbohiria визначено види тварин з Додатку ІІ Бонської конвенції. 
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Таблиця 3.14. Фауна найближчої території об`єкта Смарагдової мережі до території 

планованої діяльності з Додатку ІІ Бонської конвенції 

Group Scientific Name Scientific Name 
B Aquila chrysaetos Беркут 
B Aquila pomarina Підорлик малий 
B Ciconia nigra Лелека чорний 
B Circaetus gallicus Змієїд 
B Hieraaetus pennatus Орел-карлик 
B Milvus migrans Шуліка чорний 
M Barbastella barbastellus Широковух звичайний  
M Myotis myotis Нічниця велика  
M Rhinolophus hipposideros Підковоніс малий 

 
Фауна Бернської конвенції 
Поблизу території провадження планової діяльності Пісківського родовища гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» у фауні найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 

Stilske Horbohiria визначено види тварин з Резолюції 6 Бернської конвенції. 
Таблиця 3.15. Фауна найближчої території об`єкта Смарагдової UA0000177 Stilske 

Horbohiria до території планованої діяльності ПрАТ «Миколаївцемент» з Резолюції 6 Бернської 

конвенції 

Group Code Scientific Name Scientific Name 
B A091 Aquila chrysaetos Беркут 
B A089 Aquila pomarina Підорлик малий 
B A215 Bubo bubo Пугач 
B A030 Ciconia nigra Лелека чорний 
B A080 Circaetus gallicus Змієїд 
B A122 Crex crex Деркач 
B A239 Dendrocopos leucotos Дятел білоспинний 
B A238 Dendrocopos medius Дятел середній 
B A236 Dryocopus martius Жовна чорна, дятел чорний 
B A098 Falco columbarius Підсоколик малий, дербник 
B A097 Falco vespertinus Кібчик 
B A321 Ficedula albicollis Мухоловка білошия 
B A320 Ficedula parva Мала мухоловка 
B A217 Glaucidium passerinum Сичик-горобець 
B A092 Hieraaetus pennatus Орел-карлик 
B A073 Milvus migrans Шуліка чорний 
B A072 Pernis apivorus Осоїд 
B A234 Picus canus Жовна сива, дятел сивий 
B A220 Strix uralensis Сова довгохвоста 
F 1149 Cobitis taenia Щипавка звичайна 
F 1145 Misgurnus fossilis В'юн звичайний 
F 1134 Rhodeus sericeus amarus Гірчак європейський, пукас 
I 4011 Bolbelasmus unicornis Больбелязм однорогий 
I 4028 Catopta thrips Червиця трипс 
I 1088 Cerambyx cerdo Вусач великий дубовий 
I 4045 Coenagrion ornatum Стрілка прикрашена 
I 1052 Hypodryas maturna Рябець великий 
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Group Code Scientific Name Scientific Name 
I 4036 Leptidea morsei Білюшок Морзе 
I 1083 Lucanus cervus Жук-олень, рогач звичайний 
I 1060 Lycaena dispar Дукачик непарний, червінець непарний 
M 1352 Canis lupus Вовк 
M 1308 Barbastella barbastellus Широковух звичайний 
M 1323 Myotis bechsteinii Нічниця довговуха 
M 1324 Myotis myotis Нічниця велика 
M 1303 Rhinolophus hipposideros Підковоніс малий 

 
Фауна Червоної книги України 
Поблизу території провадження планової діяльності Пісківського родовища гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» у фауні найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 

Stilske Horbohiria визначено види тварин, які занесені до Червоної книги України. 
Таблиця 3.16. Фауна найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 Stilske 

Horbohiria до території планованої діяльності ПрАТ «Миколаївцемент» з Червоної книги 

України 

Group Code Scientific Name Scientific Name 
B ЧКУ Aquila chrysaetos Беркут 
B ЧКУ Aquila pomarina Підорлик малий 
B ЧКУ Bubo bubo Пугач 
B ЧКУ Ciconia nigra Лелека чорний 
B ЧКУ Circaetus gallicus Змієїд 
B ЧКУ Dendrocopos leucotos Дятел білоспинний 
B ЧКУ Glaucidium passerinum Сичик-горобець 
B ЧКУ Hieraaetus pennatus Орел-карлик 
B ЧКУ Milvus migrans Шуліка чорний 
I ЧКУ Bolbelasmus unicornis Больбелязм однорогий 
I ЧКУ Cerambyx cerdo Вусач великий дубовий 
F ЧКУ Leucaspius delineatus Ялець звичайний 
I ЧКУ Aelia tau Сатурнія руда 
I ЧКУ Apatura iris Райдужниця велика 
I ЧКУ Aromia moschata Вусач мускусний 
I ЧКУ Callimorpha dominula Ведмедиця-господиня 
I ЧКУ Calopteryx virgo Красуня діва 
I ЧКУ Catocala fraxini Стрічкарка блакитна 
I ЧКУ Emus hirtus Стафілін волохатий 
I ЧКУ Endromis versicolora Ендроміс березовий 
I ЧКУ Eudia pavonia Сатурнія мала 
I ЧКУ Limenitis populi Стрічкарка тополева 
I ЧКУ Lucanus cervus Жук-олень, рогач звичайний 
I ЧКУ Osmoderma barnabita Жук-самітник 
I ЧКУ Papilio machaon Махаон 
I ЧКУ Parnassius mnemosvne Мнемозина 
I ЧКУ Pericallia matronula Ведмедиця велика 
I ЧКУ Purpuricenus kaehleri Вусач-червонокрил 
M ЧКУ Barbastella barbastellus Широковух звичайний 
M ЧКУ Myotis bechsteinii Нічниця довговуха 
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Group Code Scientific Name Scientific Name 
M ЧКУ Rhinolophus hipposideros Підковоніс малий 

 
Регіонально-рідкісні види тварин 
Поблизу території провадження планової діяльності Пісківського родовища гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» у фауні найближчої території об`єкта Смарагдової мережі UA0000177 

Stilske Horbohiria визначено регіонально-рідкісні види тварин.  
Таблиця 3.17. Регіонально-рідкісні види тварин у фауні найближчої території об`єкта 

Смарагдової мережі до території планованої діяльності ПрАТ «Миколаївцемент» 

Group Code Scientific Name Scientific Name 
F РРВ Neoeobius fluviatilis Бичок-пісочник 
F РРВ Silurus elanis Сом звичайний, європейський 
I РРВ Dytiscus latissimus Плавунець широкий 
I РРВ Euphydryas aurinia Рябець авринія 
I РРВ Euphydryas maturna Рябець матурна 
F РРВ Romanogobio kesslerii Пічкур дністровський 
F РРВ Scardinius erythrophthalmus Краснопірка звичайна 
F РРВ Carassius carassius Карась золотистий 
F РРВ Misgurnus fossilis В'юн звичайний 
M РРВ Crocidura leucodon Білозубка білочерева 
M РРВ Myotis myotis Нічниця велика 
M РРВ Myotis mystacinus Нічниця вусата 
M РРВ Myotis brandtii Нічниця північна (Брандта) 
M РРВ Plecotus auritus Вухань звичайний 
M РРВ Plecotus austriacus Вухань австрійський 
M РРВ Eptesicus nilssonii Кажан північний 
M РРВ Vespertilio murinus Лилик двоколірний 

Група: A = Земноводні, B = Птахи, F = Риби, I = Безхребетні, M = Ссавці, P = Рослини, R = 

Рептилії 
На території дослідження поблизу провадження планової діяльності Пісківського 

родовища гіпсу ПрАТ «Миколаївцемент» найближчої території об`єкта Смарагдової мережі 

UA0000177 Stilske Horbohiria визначено 13 типів оселищ Смарагдової мережі: 
C1.222: Угруповання Hydrocharis morsus-ranae (Floating Hydrocharis morsus-ranae rafts). 
C1.223: Угруповання Stratiotes aloides (Floating Stratiotes aloides rafts). 
C1.224: Угруповання Utricularia australis і Utricularia vulgaris (Floating Utricularia australis 

and Utricularia vulgaris colonies). 
D5.2 Зарості крупних осок переважно без застою води (Beds of large sedges normally 

without free-standing water). 
E2.2: Рівнинні та низькогірні сінокісні луки (Low and medium altitude hay meadows). 
Е3.4 Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки (Moist or wet eutrophic and mesotrophic 

grassland). 
G1.21: Заплавні періодично мокрі ліси з домінуванням Alnus або Fraxinus (Riverine 

Fraxinus – Alnus woodland, wet at high but not at low water). Характерні види: Carex remota, 
Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium, Filipendula ulmaria, Impatiens noli-tangere, Padus 
avium, Ribes spicatum, Rubus caesius, Urtica spp. До цього типу оселищ належать також вільхові 

ліси з переважанням водних і болотних видів, але без торфового покладу, найбільше характерні 

для степової зони. Верхні шари грунту в них протягом більшої частини року не насичені водою. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Dytiscus_latissimus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Euphydryas_aurinia
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Euphydryas_maturna
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Romanogobio_kesslerii
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%87%D0%BA%D1%83%D1%80_%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scardinius_erythrophthalmus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Carassius_carassius
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Misgurnus_fossilis
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8E%D0%BD_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Crocidura_leucodon
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Myotis_myotis
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Myotis_mystacinus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Myotis_brandtii
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Plecotus_auritus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Plecotus_austriacus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Eptesicus_nilssonii
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Vespertilio_murinus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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G1.6: Букові ліси (Fagus woodland). 
G1.A1: Ліси з домінуванням Quercus, Fraxinus, Carpinus betulus на евтрофних і 

мезотрофних грунтах (Quercus – Fraxinus – Carpinus betulus woodland on eutrophic and 
mesotrophic soils). Частина лісів G1.A1, в деревостані яких частка жодного виду не перевищує 

25% (тобто не входять ліси з монодомінантними деревостанами). В т. ч. входять 

східноєвропейські ліси без Carpinus betulus. Не входять ліси крутих схилів G1.A4. 
G1.A4: Ліси на крутих схилах (Ravine and slope woodland). Центральноєвропейські ліси 

союзу Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani (типові домінанти – Acer pseudoplatanus, Fraxinus 
excelsior, Ulmus glabra), кримські ліси Acer stevenii (A. hyrcanum subsp. stevenii). 

H1: Неморські печери і підземні водойми (Terrestrial underground caves, cave systems, 
passages and waterbodies). 

H2.6: Теплі осипи карбонатних і ультраосновних порід (Calcareous and ultra-basic screes of 
warm exposures). 

H3.2: Оснóвні та ультраоснóвні неприморські скелі (Basic and ultra-basic inland cliffs). 
 

Дослідження лісових та зелених насаджень на Пісківському  родовищі гіпсу 
Частина ділянки в межах  Спеціального дозволу на користування надрами № 1229 від 

04.02.1998 р., площею  16,8161 га та  5,4385 га  самозаліснена. Дослідження лісових та зелених 

насаджень проводилися в 2024 році  ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ». 

 

 Рис.   31.     Вигляд території на ділянці 5,4385 га  на окультуреному сірому лісовому 

ґрунті Пісківського родовища гіпсів. На правому фото залишки карбонатів на території кар’єру 

Пісківського родовища гіпсів. 
У насадженнях Пісківського родовища гіпсів виражені чотири яруси: деревний, 

чагарниковий, трав’янистий і мохово-лишайниковий. 
Кожен з них у залежності від висоти видів, що до нього належать, поділяється на підяруси. 

Найскладніше побудований деревний ярус. У ньому виділяють не таксаційне, а біологічно 

виділяють три яруси: верхній з дерев першої величини і нижній з дерев другої величини. 
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У першому ярусі: дуб звичайний, тополя біла, сосна звичайна, зустрічається черешня, в 

другому – дуб звичайний, граб звичайний, глід звичайний, черемуха, черешня, а в третьому – 
ялина європейська та ліщина звичайна. 

Лісова підстилка розвинена добре. Потужністю до 2 см, де добре проглядаються два 

горизонти. H1 – до 1,5 см, опад гілок, плюсок жолудів, шишок сосни, листя. Рихла. H2 – до 1,0 

см, напіврозкладені органічні рештки. 
Ярус підросту об’єктів дослідження розвинений слабо і представлений ялиною 

європейською, дубом звичайним, черешнею, глодом колючим. Так, на пробній площі 1 висотна 

група підросту ялини європейської та дуба звичайного становить до 0,25 м, за чисельністю до 

500 шт/га і вважається ненадійним. До 250 шт/га у висотній групі до 0,25 м нараховується 

підріст черешні та до 1,00 м також до 250 шт/га підріст глоду колючого. На пробній площі 2 

природне поновлення також незадовільне, зімкнутістю 0,2 та висотою до 1,5 м. Представлений 

черешнею до 500 шт/га та висотою до 1,5 м. Ільм до 500 шт/га та висотою до 0,5 м. 
Підлісковий ярус розвинений добре, зімкнутість до 0,7. Чагарниковий ярус об’єктів 

дослідження можна розмежувати на два підяруси: верхній і нижній. Видовий склад верхнього 

ярусу: бруслина європейська, свидина біла, ліщина звичайна, бузина чорна, крушина ламка та 

черемха звичайна. Видовий склад нижнього ярусу: ожина, малина. 
Живий надґрунтовий покрив розвинений. Розвинений середньо. Зімкнутість 0,5, висотою 

до 0,3 м. У видовому складі виділено 15 видів. 
Живий надґрунтовий покрив розвинений суцільно. Зімкнутість 1,0, висотою до 1,1 м. У 

видовому складі виділено 22 види. Панує ожина сиза висотою до 1,1 м, плодоносить. 

Трав’янистий ярус включає два підяруси. До першого відносяться види: купина багатоквіткова, 

жівокіст серцевидний, яглиця звичайна, чистець лісовий тощо. До другого відносяться: 

зеленчук жовтий, копитняк європейський, веснівка дволиста тощо. Наявний мохово-
лишайниковий покрив. 

Екологічна структура. Основна “стратегія життя” у рослин – пластичність структур і 

функцій, здійснення адаптивних (пристосувальних) змін своєї будови і процесів 

життєдіяльності. Елементи середовища, які істотно впливають на рослини і становлять їх 

оточення визначаються відношенням останніх до екологічних факторів. 
За ставленням до умов освітлення деревно-чагарникові види поділяються на такі категорії: 

1) світлолюбні, що не витримують ніякого притінення; 2) світлолюбні, малотіньо-витривалі; 3) 

відносно тіньовитривалі; 4) дуже тіньовитривалі. 
Світлолюбна деревно-чагарникова порода заказника, яка зовсім не витримує затінення – 

сосна звичайна. 
Світлолюбні малотіньо-витривалі види: дуб звичайний. У цих рослин максимальна 

інтенсивність фотосинтезу спостерігається при освітленості 0,25-0,33 (до 0,5) від повної; 
мінімальна інтенсивність – при 10-15 % повної освітленості.  

Відносно тіньовитривалі деревно-чагарникові види насаджень: бруслина європейська, 

ліщина звичайна, крушина ламка, горобина звичайна, ожина, малина. 
До дуже тіньовитривалих порід належать: граб звичаин̆ий. Вони мають максимальну 

інтенсивність фотосинтезу – при 30 % освітленості від повної, а світловий мінімум – при 1-3 % 
повної освітленості. 

Існують види рослин, які добре розвиваються у межах дуже широкого діапазону 

освітлення, тобто зростають як в умовах повного затінення, так і при середньому затіненні, а 

також під впливом прямого сонячного освітлення. До них відносимо деревні види: клен 
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гостролистий, бук лісовий, дуб північнии,̆ ліщину звичаин̆у, свидину криваво-червону, яглицю 

звичайну. Для дослідженої множини флористичних елементів складено узагальнену таблицю 

трофотопічних та гігротопічних особливостеи.̆ 
Таблиця 3.18. Трофотопічні та гігротопічні особливості флористичних елементів  

насаджень Пісківського родовища гіпсів 

№ 
Назва рослин індикаторів 

A B C D 1 2 3 4 5 
латинська українська 

1 Aegopodium podagraria L. Яглиця звичайна     x +   + + +   
2 Anemone nemorosa L. Анемона дібровна   x + +   + + +   
3 Artemisia absinthium L. Полин гіркий   + + +   x + +   
4 Asarum europaeum L. Копитняк європейський     + +     + +   

5 
Asperula graveolens Bieb. 
ex Sch 

Маренка пахуча     x +   + +     

6 
Athyrium filix-femina (L.) 
Roth 

Безщитник жіночний     + +     + +   

7 
Atrichum undulatum 
(Hedw.) P.Beauv. 

Атрих хвилястий     + +   + + +   

8 
Calamagroslis epigeios (L.) 
Roth 

Куничник наземний   + + x   + x     

9 Carex sylvatica Huds. Осока лісова     + +   + + +   
10 Carpinus betulus L. Граб звичайний     + +   + + x   

11 Cerasus avium (L.) Moench 
Вишня пташина, 

черешня 
  x + + x + x     

12 
Conyza canadensis (L.) 
Cronq. 

Коніза канадська, злинка 

канадська 
+ + x   + + +     

13 Cornus mas L. 
Дерен справжній, або 

звичайний, кизил 

справжній 
    x +   + x     

14 Corylus avellana L. Ліщина звичайна     + +   + + x   
15 Crataegus monogyna Jacq. Глід одноматочковий   x + + + + x     
16 Daphne mezereum L Вовчі ягоди звичайні     + +   + + x   
17 Daucus carota L. Морква дика   + + +   + + +   

18 
Dryopteris carthusiana 
(Vill.) H.P.Fuchs 

Щитник шартрський, 

дріоптерис гребінчастий, 

щитник остистий 
  + + x   + x     

19 
Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott 

Щитник чоловічий     + +   + + +   

20 Erigeron annuus (L.) Pers. Злинка однорічна     + +   + + +   
21 Euonymus europaea L. Бруслина європейська     + +   + +     
22 Eupatorium cannabinum L. Сідач коноплевий   + + x   + +     

23 Festuca altissima All. 
Костриця найвища, 

костриця лісова 
    + +   + + +   

24 Frangula alnus Mill. Крушина ламка   x + +   + + +   
25 Galeobdolon luteum Huds. Зеленчук жовтий     + +   + +     
26 Galeopsis tetrahit L. Жабрій звичайний     x +   + +     
27 Galium boreale L. Підмаренник північний     x +   + +     
28 Galium mollugo L. Підмаренник м’який   + +   + + x     
29 Geum urbanum L. Гравілат міський     + + x + x     
30 Glechoma hederacea L. Розхідник звичайний     x +   + +     
31 Impatiens noli-tangere L. Розрив-трава звичайна     + +     + +   
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№ 
Назва рослин індикаторів 

A B C D 1 2 3 4 5 
латинська українська 

32 
Majanthemum bifolium (L) 
F. W. Schmidt. 

Веснівка дволиста   + + +   + + +   

33 Malus sylvestris Mill. Яблуня лісова   + + x   + +     
34 Millium effusum L. Просянка розлога     + +   + + +   

35 
Mycelis muralis (L.) 
Dumort. 

Міцеліс стінний     + +   + +     

36 Oxalis acetosella L. Квасениця звичайна     + +   + +     
37 Paris quadrifolia L. Вороняче око звичайне     + +     + +   

38 
Parthenocissus quinquefolia 
(L.) Planch. 

Дикий виноград 

пятилисточковий 
    + +   + x     

39 
Persicaria hydropiper (L.) 
Delarbre 

Гірчак перцевий     x +   + +     

40 Picea abies (L.) Karst 
Ялина (смерека) 

європейська 
  x + +   + + x   

41 Pinus sylvestris L. Сосна звичайна + + x     + + + + 

42 
Plagiomnium undulatum 
(Hedw.) T.Kop. 

Плагіомній хвилястий     + x   + x     

43 Poa trivialis L. 
Тонконіг звичайний, 

Тонконіг лісовий 
  + + +   + + +   

44 
Polygonatum multiflorum 
(L.) All. 

Купина багатоквіткова   + +   + + x     

45 Polygonym hydropiper L. Гірчак перцевий     + +     + +   
46 Populus alba L. Тополя біла   + + +   + + x   
47 Prunus padus L. Черемха звичайна     + +     + +   
48 Pulmonaria obscura Dumort. Медунка темна     + +   + + x   
49 Quercus robur L. Дуб звичайний   x + + x + + x   
50 Rubus caesius L. Ожина сиза   + + +   + +     
51 Rubus idaeus L. Малина     + +   + +     
52 Rumex acetosa L. Щавель кислий + + x   + + +     
53 Rumex confertus Willd. Щавель кінський   x + + + + +     
54 Sambucus nigra L. Бузина чорна     + +   + + +   
55 Silene latifolia Poir. Смілка широколиста     x +   + +     
56 Sorbus aucuparia L. Горобина звичайна   x + +   + + +   
57 Stachys sylvatica L. Чистець лісовий     x +   + + x   
58 Stellaria holostea L. Зірочник лісовий     + +   + +     

59 
Ulmus glabra (U. scabra 
Mill.) 

В’яз голий (гірський)       +   x + x   

60 Urtica dioica L. Кропива дводомна     + +   + + +   
Як видно з Табл. 3.18, на досліджуваній території переважає мезотрофна рослинність. 

Мегатрофні види поширені в сугрудах і грудах, а деякі – тільки в грудах. За відношенням до 

вологості ґрунту дані види є мезофітами та гігромезофітами. 
Вікова структура. На даній території зростають насадження різного віку. Середньовікові 

насадження явно переважають за площею над насадженнями інших груп віку. Найбільш 
переважаючими типами лісу досліджуваної території є свіжа (вологувата) грабова судіброва 

(С2-3-гД) та свіжа (вологувата) грабова грабова діброва (D2-3-гД). 
За результатами закладання чотирьох тимчасових пробних площ на території планованої 

діяльності визначено 60 вищих рослин. 
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Польові дослідження видів та угруповань 
Під час проведення польових досліджень видів фауни та їх угруповань і взаємозв’язків 

між ними на території, що зазнає впливу під час провадження планованої діяльності по 

здійсненню видобування гіпсового каменю на родовищі ПрАТ «Миколаївцемент» не було 

ідентифіковано охоронюваних видів тварин та їх угруповань. 
Під час проведення польових досліджень видів рослин та їх угруповань і взаємозв’язків 

між ними на території, що зазнає впливу під час провадження планованої діяльності по 

здійсненню видобування гіпсового каменю на родовищі ПрАТ «Миколаївцемент» зведені 

результати геоботанічних описів території планованої діяльності наведено в Табл. 3.19, Табл. 

3.20. 
Таблиця 3.19. Основні типи фітоценозів родовища 

Основні типи 

фітоценозів 
1 2 3 4 5 6 7 

Місце опису 
Відвал, 

h 4 м 
узбіччя 

доріг 

терасо-
ваний 

схил 

терасо-
ваний 

схил 

перелі

г 

Дубове 

насадже

ння 

Соснове 

насадже

ння 
Вік заростання 

ділянки кар'єру, 

роки 
1 До 20 

понад 

40 
понад 40 

понад 

70 
68-70 68-70 

Рельєф відвал вирівн схил схил плакор плакор плакор 
Крутизна, грд 40-50   40-50  До 3 1-3 
Ґрунти Техногенні Антропогенні 

За результатами польових досліджень встановлено, що на ухилах та відкосах навколо 

родовища та на ділянках самозаростання в місцях де вже закінчена виробітка родовища, у 

грабово-дубовому та дубово-сосновому лісі на території Щирецької ОТГ Пісківського 

родовища гіпсів спонтанна флора представлена 218 видами вищих рослин. У спонтанній флорі 

території дослідження » панують представники Дводольних, які представлені 174 (79,82%) 

види, 129 (80,12%) родами та 50 (78,13%) родинами. Однодольні представлені 32 (14,68%) 

видами, 21 (13,04%) родами та 4 (6,25%) родинами. 
Таблиця 3.20. Таксономічна структура флори території Пісківського родовища 

№ Відділ 
Кількість родин Кількість родів Кількість видів 
од. % од. % од. % 

1 Листостеблові мохи 6 9,38 6 3,73 6 2,75 
2 Хвощевидні 1 1,56 1 0,62 1 0,46 
3 Однодольні 4 6,25 21 13,04 32 14,68 
4 Дводольні 50 78,13 129 80,12 174 79,82 
5 Хвойні 1 1,56 2 1,24 2 0,92 
6 Плауноподібні 2 3,13 2 1,24 3 1,38 

  Разом 64 100,00 161 100,00 218 100,00 
Спонтанна флора території Пісківського родовища представлена у більшості 

трав’янистими рослинами – 172 таксони, або 78,90 %. 
Табл. 3.21. Життєві морфи флори території дослідження Пісківського родовища 

№ Тип рослин 
Кількість видів 

шт. % 
1 багаторічник 96 44,04 
2 трав`янистий полікарпік 32 14,68 
3 багаторічний або однорічний монокарпик 4 1,83 
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4 багато- або дворічний монокарпик 9 4,13 
5 однорічник 25 11,47 
6 дворічник 6 2,75 
7 Дерево 21 9,63 
8 дерево, кущ 2 0,92 
9 Кущ або дерево 9 4,13 
10 Кущ 11 5,05 
11 напівкущик 1 0,46 
12 півкущик 1 0,46 
13 Ліана 1 0,46 

РАЗОМ 218 100,00 
 

Архітектура. Археологія. Пам’ятки історії. 
Відповідно до інформації, яка розміщена на сайті Пустомитівської районної державної 

адміністрації (https://pustomyty.gov.ua/viddil-mistobuduvannya-ta-arhitektury) та Миколаївської 

районної державної адміністрації (https://mykolaiv-rda.gov.ua/pamyatky-kulturnoyi-spadshhyny-
mykolayivskogo-rajonu), поблизу місця провадження планованої діяльності розташовані: 

1) Памятки історії: 
- Кладовище радянських воїнів (2 бр. могили; пам., 1950, мармурова крихта), розташоване 

на кладовище у смт. Щирець (Рішення № 183, 05.05.1972); 
- Братська могила жертв репресій (пам., 1991, мармурова крихта), бетон), розташоване на 

кладовище у смт. Щирець (Розпорядження № 1039, 06.10.1997); 
- Пам’ятник на честь скасування панщини (1990, вапняк), розташований на кладовище у 

смт. Щирець по вул. Острівська (Розпорядження № 1039, 06.10.1997); 
2) Пам’ятки монументального мистецтва: 
- Пам’ятник Шевченку Т.Г., українському поету і художнику (1914, камінь), 

розташований с.Горбачі (Рішення № 183, 05.05.1972); 
- Пам’ятник Шевченку Т.Г., українському поету і художнику (ск. П.Дзиндра, 1992, 

пісковик), розташований у с. Попеляни (Розпорядження № 528, 19.07.1995); 
- Пам’ятник Шевченку Т.Г., українському поету і художнику (ск. І.Самотос, 1992, бронза, 

мармурова крихта), розташований на кладовище у смт. Щирець по вул. Острівська 

(Розпорядження № 528, 19.07.1995); 
- Пам’ятник Шевченку Т.Г., українському поету і художнику (ск. С. Дзиндра, 1990, граніт) 

у с.Добряни (Рішення № 249, 21.05.1991). 
3) Пам’ятки архітектури 
- Церква Св.Ігнатія (дер.) та дзвіниця церкви у с.Горбачі (охоронний № 471 /1, 471/2); 
- Церква Різдва Богородиці та надбрамна дзвіниця з мурами (мур.) у с. Піски (охоронний 

№ 479 / 1, 479 / 2); 
- Костел Св.Станіслава (мур) та дзвіниця костелу Св.Станіслава (Мур) у смт. Щирець 

(охоронний № 462 / 1, 462 / 2); 
- Церква Пресвятої Трійці (мур.) та дзвіниця церкви Пресвятої Трійці (мур.) у смт. Щирець 

(охоронний № 463/ 1, 463/ 2); 
- Церква Різдва Пр. Богородиці (дер.) у с. Добряни (охоронний № 1455-М); 
- Церква Воздвиження Чесного Животворного Хреста (дер.) у с. Попеляни (охоронний № 

1944-М); 
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- Костел Св.Мартина (мур) та дзвіниця костелу Св.Мартина (мур) у с. Семенівка 

(охоронний № 1398/ 1 та 1398/2). 

 

 Рисунок 32.  Пам’ятки культурної спадщини поблизу родовища 

 

Привабливими для туристів є замок у Старому Селі, – пам'ятка архітектури нерегулярних 

укріплень Галичини ХVІ-ХVІІ ст. П’ятикутний оборонний замок князів Острозьких, 

побудований в кінці ХVІ ст. у стилі східноєвропейського пізнього ренесансу. Замок переходив 

з одних рук до інших. Синявські (на поч. XVIII ст.) його відреставрували. Після 1731 р., 

перейшовши до Чарториських, замок кінцево занепав. Не дивлячись на суттєву руйнацію, замок 

є цікавим туристичним об’єктом. 
Костел святої Катерини у с. Зимна Вода збудований у 1612-1625 рр. на кошти ордену 

Єзуїтів. Вважається одним з найкращих творінь місцевих майстрів. Має риси ренесансної 

оборонної архітектури. Тепер це діючий Храм Святого Івана Богослова. 
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Костел Святого Миколая у с. Чишки (поч. XV ст. — 1774 р.), був зведений в 1410 р. 

Спочатку костел побудували з дерева. У 1492 р. на місці дерев`яного храму виникло кам`яна 

споруда. За свою багатовікову історію храм часто руйнувався і заново відбудовувався, щоразу 

в новому вигляді. Свого нинішнього вигляду костел Святого Миколая набув 1774 році. 
Костел Вознесіння Діви Марії у с. Наварія (1626, 1760) з дзвiницею (1776). Храм кілька 

разів руйнувався. Реконструкція у XVII столітті відбулася під керівництвом Б. Імеретина в 

бароковому стилі. 
Цінними пам’ятками є також дерев’яна церква та дзвіниця у с Кугаїв, 1683 р.; Костел Св. 

Станіслава; Костел св. Валентина (руїни) у c. Раковець, 1598 р.; Церква Св. Юрія і дзвіниця у с. 

Гринів, 1447 р. 
 

Ландшафти та природно-територіальні комплекси 
Територія Львівської області характеризується широким ландшафтним та природно-

географічним різноманіттям - в її межах налічується 9 природних зон, відмінних за геолого-
геоморфологічною будовою, грунто-кліматичними умовами, флористичними і геоботанічними 

особливостями. Цей фактор є визначальним у формуванні і територіальному розміщенні 

об’єктів природно-заповідного фонду. На території області станом на 01.01.2020 року 

функціонує 392 об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 171 114 га. 
Поблизу родовища розташовані такі об’єкти: Парк XVIII ст.                                                      

(https://uk.wikipedia.org/wiki/Парк XVIII століття  (Миколаївський район)) - парк-пам'ятка 

садово-паркового мистецтва місцевого значення 8,0 км. Розташований у межах Львівського 

району, в селі Заклад, площею 4 га. Статус надано згідно з рішенням виконкому Львівської 

обласної ради від 9 жовтня 1984 року № 495. Статус надано для збереження парку, закладеного 

в XVIII ст. довкола палацу Станіслава Скарбека. Парк XIX ст. — парк-пам'ятка садово-
паркового мистецтва місцевого значення. Розташований у центральній частині міста 

Пустомити, при вул. Грушевського, площею 3,5 га. Статус надано згідно з рішенням виконкому 

Львівської обласної ради від 9 жовтня 1984 року № 495 для збереження парку, закладеного в 

XIX ст. У південній частині парку розташований палац, збудований у 1930-х роках. Відстань до 

нього складає -10,6км. 
Заповідне урочище місцевого значення Модринове насадження 

(https://lvivlis.gov.ua/zapovidni_urochysha?id=88), яке розташоване в межах Львівського району, 

на південний схід від села Товщів. Площа 5,7 га. Статус надано згідно з рішенням Львівської 

облради від 9.10.1984 року, № 495 з метою збереження високопродуктивного насадження 

модрини японської. Відстань від Пісківського родовища - 17,80 км.  
Скеля з трьома печерами (https://lvivlis.gov.ua/article/heolohichna-pamiatka-pryrody-skelia-

z-troma-pecheramy) - геологічна пам'ятка природи місцевого значення, загальною площею 51,0 

га Розташована в межах Стрийського району, біля південно-східної околиці села Ілів. 

Оголошена рішенням Львівської облради від 9.10.1984р. № 495. Геологічна пам'ятка природи 

"Скеля з трьома печерами" створена з метою збереження скельних виходів крупного ерозійного 

останця, складеного Нижньотортонськими вапняками.Знаходиться на відстані 20,3 км. від 

Щирецького кар'єру гіпсу. 
Комплексна пам'ятка природи «Стільська» 

(https://lvivlis.gov.ua/kompleksni_pamyatky_pryrody?id=119), загальною площею, 515,0 га 

оголошена рішенням Львівської облради від 8.12.99 № 226. Розташована в межах Стрийського 

району Львівської області, між селами Стільсько та Ілів. Комплексна пам'ятка природи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Парк%20XVIII%20століття%20%20(Миколаївський
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"Стільська" відома тим, що на її території розміщене одне з найбільших в центрально-східній 

Європі городище ІХ-ХІ ст., що розташоване в буковому насадженні природного походження. 

Відслонення тортонських пісковиків із скупченням викопної тортонської фауни — геологічна 

пам'ятка природи місцевого значення. Розташована в межах Стрийського району, при західній 

частині села Тростянець. Площа - 12 га. Заснована рішенням Львівської облради від 1984 року, 

№ 495. Статус надано з метою збереження мальовничого урвище, складеного тортонськими 

пісковиками - це переважно щільно спресований, білий з жовтуватим відтінком пісок; місцями 

є скелясті породи з невеликими гротами. Пісок залягає горизонтальними шарами, в яких було 

знайдено рештки флори тортонського ярусу. Урвище простягається на бл. 200 м із заходу на 

схід уздовж автовшяху Миколаїв - Стільсько. Відстань від родовища - 17,4 км. 
Дендрарій «Радів» (https://lvivlis.gov.ua/botanichni_pamyatky_pryrody?id=109) - ботанічна 

пам'ятка природи місцевого значення. Розташована в межах Стрийського району, при східній 

околиці міста Миколаїв (колишній присілок Радів, тепер вул. Шевченка). Площа 3,4 га. Статус 

надано згідно з рішенням Львівської облради від 9.10.1984 року, № 495 з метою збереження 

насаджень 200 цінних порід дерев і чагарників. Ландшафтний заказник «Кошів23», загальною 

площею 110,0га, оголошено рішенням Львівської облради від 09.10.84 р. № 495. Розташований 

у межах Стрийського району, на північний схід від села Колодруби. Ландшафтний заказник 

«Кошів» створено з метою збереження типового природного ландшафту з типовою заплавною 

рослинністю, а також великої колонії сірих чапель. На території Заказника переважають дубові 

насадження з домішкою ясеня. Тип умов місцевиростання – вологі і сирі грабові діброви. Тут 

на лівобережжі Дністра збереглися еталони заплавної рослинності, аналогів якої немає в 

заповідному фонді області. Це багаті діброви з участю ясеня, граба, липи, клена гостролистого, 

вільхи чорної, осики, берези, які чергуються з фрагментами ясеневих ценозів, 

чорновільшанників, багатими різнотравними лугами, сосновими болотами. З представників 

фауни найбільш поширеними тут є косуля, дикий кабан, заєць-русак, білка. Особливу цінність 

набуває розміщення на невеликій площі колонії сірих чапель, яка нараховує більше 100 гнізд. 

Любінський заказник — лісовий заказник місцевого значення у межах Львівського району біля 

села Малий Любінь. Площа 2078 га. Оголошено рішенням Львівської облради від 9.10.1984 

року, № 495 з метою збереження цінних дубових насаджень і різноманітної фауни в районі 

Щирецьких дубових лісів. Рельєф території слабохвилястий, є заплавні луги та лісові озера. 

Парк XVII ст. (Парк Великолюбінської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату) — 
парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Розташований на території 

Великолюбінської спеціалізованої школи-інтернату (вул. Замкова, 5) у східній частині смт. 

Великий Любінь Львівського району. Площа 5 га. Статус надано 1984 року для збереження 

парку, закладеного довкола Палацу Бруницьких. У парку зростають каштани, берези, сосни та 

інші види дерев; є також віковий платан. Віковий бук (ботанічна пам’ятка природи), площею 

0,05 га, який розташовано у смт. Великий Любінь. Об’єктом ПЗФ вона визнана 1984 р. Висота 

дерева – понад 20 м, вік – близько 100 років.Знаходиться на відстані 11 км. від Пісківського 

родовища. 
Парк XVII ст. — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. 

Розташований у межах Львівського району, на західній околиці міста Комарно (при вул. 

Самбірській). Площа 10 га. Статус надано 1984 року для збереження парку, закладеного у XVII 

ст. Серед дерев тут поширені ясен звичайний, бук лісовий, сосна звичайна і липа дрібнолиста. 

На території парку збереглися залишки палацу Лянцькоронських(побудований у XVIII ст). 

Парк курорту «Великий Любінь» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого 
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значення. Розташований у межах Львівського району, в західній частині смт. Великий Любінь, 

на території бальнеологічного курорту «Великий Любінь» (вул. Львівська,16). Площа 12 га. 

Статус надано 1984 року для збереження парку, закладеного у XVIІI ст. У парку розташована 

гідрологічна пам'ятка природи — Свердловина 1-К курорту «Любінь Великий», а також 

джерела сірководневої води типу «Мацеста» і торфяні багна (грязі). Статус надано 1984 року. 

Перебуває у віданні адміністрації курорту «Великий Любінь» з метою збереження свердловини 

мінеральної води сірководневого типу. Вода за хімічним складом сульфідна.        
Заповідне урочище «Роздільське» (https://lvivlis.gov.ua/zapovidni_urochysha?id=55), 

загальною площею 171,6 га, оголошено рішенням Львівської облради від 9.10.1984р.№ 495. 

Розташоване в межах Стрийського району, на північний схід від смт. Розділ. Заповідне урочище 

«Роздільське» створено з метою збереження високопродуктивного насадження бука лісового 

природного походження - 19,8 км. 

 
Рис.33 Ландшафти та природно-територіальні комплекси 

 
Техногенно-екологічна безпека 

Техногенне середовище - частина біосфери, корінним чином перетворена людиною в 

інженерно-технічні споруди: міста, заводи і фабрики, кар’єри і шахти, дороги, дамби і 

водосховища. 
Негативний вплив техносфери на людину і природне середовище виникають внаслідок 

низки причин, головними з яких є: 
- експлуатація промислових об’єктів і технічних систем, що мають підвищені енергетичні 

характеристики; 
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- проведення робіт в особливих умовах; 
- спонтанні техногенні аварії; 
- несанкціоновані і помилкові дії операторів технічних систем; 
- дія стихійних явищ. 

 

Рис. 34. Техногенне навантаження на природне середовище 
 

Соціально-економічні умови 
Львівський район - один з адміністративних районів Львівської області України, 

утворений 17 липня 2020 року в рамках адміністративно-територіальної реформи. Площа 

району  -  5014,5 км²; населення - 1 149 976 осіб (https://lviv-rda.gov.ua/struktura-rajonu/); густота 

населення - 229,3 осіб/км². 
Район межує: на півночі - з Червоноградським, на сході - із Золочівським, південному 

заході - із Самбірським, на заході - з Яворівським, на півдні - зі Стрийським і Дрогобицьким 

районами Львівської області, на південному сході - з Тернопільською та Івано-Франківською 

областями, на північному заході - з Люблінським воєводством Республіки Польща. 
 

https://lviv-rda.gov.ua/struktura-rajonu/
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Рис. 35  Карта Львівської області 

 

Район володіє одним із найбільших в області показником забезпечення мешканців житлом 

загальної площі на одного мешканця. У 2020 році прийнято в експлуатацію 80 586 м2 загальної 

площі житла (нове будівництво), що на 39,05% менше ніж за попередній рік. На 1000 осіб 

району припало 664,8 м2 загальної площі новозбудованого житла. 
У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають харчова, 

паливна промисловості, машинобудування і металообробка, електроенергетика. 
Машинобудування району спеціалізується на виробництві електротехнічного і 

електронного обладнання, радіо - і телевізійних приладів, засобів зв’язку тощо. 
Окремі види продукції, зокрема автобуси, трамваї та тролейбуси нового покоління, 

користуються попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Галузь з виробництва 
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харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, на яку припадає понад 30 % усього обсягу 

промислової продукції, є багатогранною і об’єднує 20 підгалузей. Високими темпами 

нарощуються обсяги виробництва в хімічній та нафтохімічній промисловості. Щороку 

зростають обсяги виробництва в легкій промисловості. Більшість обсягу продукції цієї галузі 
припадає на підприємства з виробництва одягу, ще третина - на підприємства з ґрунтування та 

дублення шкіри. 
Найбільшого розвитку за останні роки набуло виробництво деревини та виробів з неї. 

         Розвиток високотехнологічних галузей агропромислового комплексу Львівського району, 

створення нових і реконструкція наявних потужностей харчової та переробної промисловості є 

одним із найбільш пріоритетних напрямів у сфері залучення іноземних інвестицій в областях 

Західного регіону України. Саме ці області виокремлюють потенціалом для розвитку аграрного 

сектору, зокрема: вигідне географічне розташування, сприятливі природно-кліматичні умови, 

родючі землі. Природно-кліматичні умови сприятливі для вирощування переважної більшості 

сільськогосподарських культур. Пріоритетними напрямами спеціалізації аграрного сектору для 

області є рослинництво (вирощування зерна, цукрових буряків, картоплі, овочів, фруктів), 

харчова промисловість і перероблення сільськогосподарської продукції. 
 

Туризм Львівської області 
Аналізуючи практичний стан туристичної та курортної галузі області, насамперед слід 

наголосити на сталій позитивній динаміці, яка спостерігається в цих галузях за останні роки. Це 

знаходить своє відображення в зростанні туристичних потоків, поступово розвивається 

туристична й рекреаційна інфраструктура регіону, розширюється спектр туристичних послуг, 

зростає якість сервісу сфери обслуговування туризму і курортів. Туристичною діяльністю 

Львівщини опікується Управління туризму та курортів Львівської ОДА, завданнями якого є 

здійснення заходів щодо організації і розвитку сфери туризму, популяризація регіону на 

території України та за її межами. Зокрема, «Програмою розвитку туризму, курортів і рекреації 

у Львівській області на 2018 – 2020 роки» передбачаються заходи: обстеження, очистка та 

впорядкування шляхів активного туризму, облаштування велодоріжок та велоінфраструк-тури 

на території області, створення локації для відпочинку автотуристів із паркінгом та санітарною 

зоною, встановлення цифрових туристично інформаційних центрів в місцях туристичної 

відвідуваності, розробка, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного 

туризму та ін. 
До основних проблем розвитку туристично-рекреаційної сфери можна віднести наступні: 
- надмірна територіальна концентрація туристичних потоків в межах м.Львова та 

неефективне використання туристично-рекреаційних можливостей у районах області та 

сільській місцевості; 
- неналежний рівень розвитку туристичної та рекреаційної інфраструктури; 
- неналежний стан, а подекуди взагалі відсутність впорядкованих (облаштованих) 

туристичних маршрутів (брак обладнаних місць короткочасного відпочинку, гірських 

туристичних притулків, недостатня кількість ознакованих і впроваджених шляхів активного 

туризму (пішохідних, велосипедних, водних тощо) та недостатня їх популяризація); 
- незадовільний стан пам’яток історико-архітектурної спадщини, доріг та під’їздів до 

об’єктів туристичної та курортної сфери, недостатнє використання транспортних можливостей 

для перевезення туристичних потоків; 
- недостатнє забезпечення професійними кадрами галузі туризму, курортів і рекреації; 
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- низький рівень доступності реґіону для інклюзивного туриста; 
- зниження привабливості територій через забруднення твердими побутовими відходами. 
Згідно з інформацією Геопорталу Львівської області (https://gis.loda.gov.ua), поблизу місця 

провадженння планованої діяльності розташовані такі рекреаційні об’єкти: 
- Конвалія (Дорога Київ-Чоп, 563 км. Одна альтанка, три столи з лавками, спортивні 

турніки та бруси, дві дитячі гойдалки, освітлення відсутнє); 
- Медовий блюз (Миколаївський район, с. Лубяна. Платна локація – територія 

відпочинкового комплексу «Медовий блюз». 6 альтанок, хостел, екологічні літні будиночки, 

наметове містечко, футбольне та волейбольне поле, дитячий та спорт майданчик, парковка (100 

і бі); 
- Лубяна (с. Луб’яна, поблизу автобусної зупинки біля автотраси облаштовані три 

дерев’яні столики з лавками, дерев’яними кріслами, сміттєвий бак); 
- Заклад (с. Заклад – позаду автозаправки. 4 альтанки округлої форми, в яких є столики та 

лавочки. Поряд є сміттєві баки, туалет); 
- Санта-Барбара (Околиця с. Велика Воля, Львів-Чоп 35 км. Біля озера Воля, є 4 альтанки 

та 4 мангали). 
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Рисунок 36. Рекреаційні об’єкти поблизу місця провадження планованої діяльності 
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Екологічні  проблеми 
Основні екологічні проблеми району пов’язані з невирішеністю питань поводження з 

відходами та їх складуванням у необладнаних місцях, скидами промислових й комунально-
побутових стоків, викидами автотранспорту, порушенням, забрудненням та виснаженням 

земель, шкідливими природними процесами: карстоутворення, підтоплення території.  
Використання земель як сільськогосподарськими підприємствами, так і господарствами 

населення здійснюється без державного контролю, з недотриманням правил агротехніки, що 

веде до її виснаження.  
Основним джерелом забруднення водного басейну Львівського району є недостатньо 

очищенні стічні води м. Львова, а також неканалізована житлова забудова та окремі об’єкти 

промисловості міста Пустомити й селища Щирець. 
Добре розвинена транспортна мережа створює сприятливі умови для того, щоб населення 

могло швидко і доступно пересуватись, та з іншого боку це спричиняє погіршення екологічної 

ситуації в районі. Шкідливий вплив цього виду транспорту поширюється в межах населених 

пунктів і вздовж шосейних доріг.  
В результаті розбудови міст втрачаються родючі землі, цінні екосистеми, перериваються 

екологічні коридори і шляхи міграції, руйнуються історичні пам’ятки тощо. Внаслідок 

життєдіяльності міст споживається велика кількість ресурсів та утворюється відходи, які 

забруднюють навколишнє середовище. 
 

Прогноз зміни стану довкілля без провадження планованої діяльності 
 

Відпрацювання Пісківського родовища буде вестись до рівня підземних вод із 

залишенням запобіжного цілику 1 м, що попередить зміну гідрологічних режимів в районі та 

приток підземних вод в кар’єр. Випуски зворотних вод у відкриті водойми відсутні, таким 

чином, планована діяльність не призведе до забруднення поверхневих вод. 
З метою попередження забруднення навколишніх грунтів твердими відходами всі 

утворені виробничі та тверді побутові відходи, будуть тимчасово складуватись в урни та в 

спеціальні контейнери на проммайданчику кар’єру та передавитимуться на операцію з 

управлінням відходами  відповідно до укладених угод із спеціалізованими підприємствами. 
Пісківське родовище гіпсів розробляється з 1948 року, а Західна та Центральна ділянки 

вже відпрацьовані. Планованою діяльністю передбачається проведення гірничотехнічної та 

біологічної рекультивації, за яких здійснюється заповнення виробленого простору кар’єрної 

виїмки розкривними породами, відновлення родючої здатності грунтів з подальшим 

поверненням кар’єрних земель землевласникам під пасовища. Частину західної та центральної 

ділянки родовища, в місці заглиблення підошви кар’єру, планується рекультивувати під 

водойми мілководні. 
Негативного впливу під час реалізації планованої діяльності на промислові, житлові 

споруди, пам’ятки культури, архітектури, історії, території природно-заповідного фонду не 

передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу об’єкту.  
Провадження планованої діяльності не призведе до суттєвих змін існуючого фонового 

забруднення атмосфери та не чинитиме негативного впливу на навколишнє середовище через 

забруднення шкідливими речовинами його компонентів.  
Планована діяльність сприятиме: 
- забезпеченню населення робочими місцями на підприємстві та в кар’єрі; 
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- здійсненню відрахувань до бюджету у вигляді рентної плати, сплати екологічного 

податку та платежів відповідним організаціям за операцію з управлінням відходами; 
- забезпеченню будівельної галузі сировиною, придатною в якості технологічної сировини 

для виробництва гіпсових в’яжучих матеріалів та цементу. 
Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи динаміку та тенденцію забруднення 

компонентів навколишнього середовища, можна зробити висновок, що без провадження 

планованої діяльності показники забрудненості довкілля швидше за все залишаться на рівні 

даних, наведених у даному розділі Звіту. Суттєвих змін стану атмосферного повітря без 

здійснення планованої діяльності не відбуватиметься. Погіршення радіаційного фону за 

базовим сценарієм не прогнозується. Гідрохімічний стан поверхневих вод значних змін не 

зазнає. 
 
4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, СТАН ФАУНИ, ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, 

ЗЕМЛІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК), ҐРУНТІВ, ВОДИ, 

ПОВІТРЯ, КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА 

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ), МАТЕРІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ 

АРХІТЕКТУРНУ, АРХЕОЛОГІЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ, ЛАНДШАФТ, 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЦИМИ 

ФАКТОРАМИ 

Повітряне середовище 

Процес розробки родовища (кар’єру) супроводжується виділенням пилу при проведенні 

підготовчих, розкривних, видобувних та вантажно-розвантажувальних робіт, виділенням 

забруднюючих речовин при роботі машин та механізмів.  
При проведенні буро-вибухових робіт виділяються токсичні гази, пил розкривних порід 

та корисної копалини – викиди відбуваються з неорганізованих джерел, є незначні і не чинять 

негативного впливу поза межами кар’єру. Кількість додаткових забруднюючих речовин буде 

дорівнювати – 6,6834  т/період (в  тому числі: оксид вуглецю, азоту оксиди, діоксид сірки, сажа, 

речовини суспендовані, вуглеводні граничні).  
Концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та межі найближчої 

житлової забудови не перевищуватимуть встановлених нормативів ГДК, очікуваний вплив 

характеризується як екологічно допустимий. 
Використання технічної альтернативи 2  з використанням бульдозерів   САТ-8Т з 

фрезерною головкою спричинить  додаткове навантаження на атмосферне повітря за рахунок  

збільшення викидів в атмосферне повітря (забруднення пилом та викиди від роботи бульдозера 

з фрезерною головкою та  автотранспорту внаслідок необхідності використання додаткового 

обладнання (навантажувач або екскаватор) для навантаження розпушеного матеріалу в 

автотранспорт  і подальшого його транспортування на дробарку). 
Кліматичні фактори 

Викиди парникових газів від роботи кар’єрної та спеціальної техніки - в межах 

допустимих. У результаті експлуатації  відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, 

вологи.  
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Незначно зміниться мікроклімат ділянки (збільшиться освітлення території з 

напівтіньового стану до відкритого простору, збільшиться на 3-4 оС температура на поверхі, 

збільшиться швидкість руху повітря).  
На території планованої діяльності передбачено  видалення зелених насаджень. Зелені 

насадженя є важливим компонентом наземного вуглецевого циклу. Лісова рослинність утримує 

близько 80 % вуглецю і є його головним резервуаром на планеті (Bilous et al., 2017). Лісова 

рослинність вилучає вуглець із атмосфери завдяки фотосинтезу, в результаті чого вуглекислий 

газ перетворюється на органічну речовину, яка накопичується у лісовій біомасі. Таким чином, 

здатність рослинності депонувати вуглець у процесі фотосинтезу надає можливість лісовим 

екосистемам регулювати клімат шляхом поглинання вуглекислого газу (СО2) та виділення 

кисню (О2). За результатами інвентаризації зелених насаджень в межах Пісківськомуго 

родовищіа гіпсів та земельного відводу ПрАТ «Миколаївцемент» підраховано, що загалом 

орієнтовно планується під видалення 6451 дерев. 
Розрахунок показників компонентів лісових насаджень наведено в таблиці  4.1. 
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Таблиця 4.1 Розрахунок показників компонентів лісових насаджень 
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Вплив видалення компонентів надземної фітомаси дерев на навколишнє природнє 

середовище полягає в наступному: 
Буде видалено: 
• запас стовбурової деревини в обсязі 9772,6 м3, з них листяні 1472,7 м3 та 8299,9 м3 хвойні; 
• фітомасу деревних рослин в обсязі 10045,68 т, з них листяні 2145,26 т та 7900,42 т хвойні; 
• фітомасу стовбурів дерев в обсязі 4585,35 т, 501,42 т маса кори та 4083,93 т маса 

деревини. Із них листяні 287 т маса кори та 661,73 т маса деревини і хвойні 214,42 т маса кори, 

3422,19 т маса деревини; 
• фітомасу крони деревних рослин 2025,03 т, в т.ч. 180,34 т маса листя, 694,65 т маса 

деревина і кора гілок, 874,98 т маса крони дерев, 275,06 т фітомаса деревної зелені 

(свіжозрубаний стан); і них листяні 43,56 т маса листя, 204,23 т маса деревина і кора гілок, 

247,79 т маса крони дерев, 83,33 т фітомаса деревної зелені (свіжозрубаний стан); та хвойні 

136,78 т маса хвої, 490,41 т маса деревина і кора гілок, 627,19 т маса крони дерев та 191,73 т 

маса деревина і кора гілок. 
Буде втрачено: 
• можливість щорічного накопичення лісовими насадженнями Пісківського родовища 

гіпсів вуглецю 2721 т з щільністю у 142,6 кг∙(м2)-1. З них: листяним насадженням вуглецю 596,1 

т з щільністю у 1170,61 кг∙(м2)-1 та хвойним насадженням вуглецю 2125 т з щільністю у                               

71,95 кг∙(м2)-1; 
• лісовими насадженнями Пісківського родовища гіпсів середній річний приріст фітомаси 

у 80 т. З них: листяні – 17,3 т та хвойні – 62,7 т; 
• можливість лісових насаджень Пісківського родовища гіпсів з продукування середнього 

річного обсягу кисню у 112,06 т. З них: листяні – 24,28 т та хвойні – 87,78 т. 
Використання технічної альтернативи 2  з використанням бульдозерів  САТ-8Т з 

фрезерною головкою  не спричинить змін, які можуть вплинути на клімат і мікроклімат в 

прилеглій місцевості. Вплив залишиться на тому ж рівні, що і при технічній альтернативі 1. 
Ландшафт 

При розробці родовища передбачається зміна природнього ландшафту, який передбачено 

відновити при проведенні технічної та біологічної рекультивації. 
При використанні альтернативного варіанту 2 (використання бульдозерів САТ-8Т з 

фрезерною головкою) вплив на ландшафт залишиться на тому ж рівні, що і при технічній 

альтернативі 1. 
Водне середовище 

Скид зворотних вод у відкриті водойми відсутні. Відпрацювання родовища буде вестись 

вище рівня підземних вод, відповідно водовідлив із кар’єру не передбачається. Найближчі водні 

об’єкти розташовані за межами ліцензійної площі і тому не повинні зазнати негативного впливу 

з боку планованої діяльності.  
Згідно зі ст. 88 Водного Кодексу України з метою охорони поверхневих водних об'єктів 

від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, 

водоймищ й інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під 

прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок 

та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період). Найближчими річками поблизу 

родовища є потік Прерва, яка розтащована на відстані 0,56 км від родовища та  – р. Щирка, 

розташована на відстані 0,86 км від родовища. Прибережні захисні смуги водних об’єктів: для 
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потоку  Прерва – 25 м, для річки Щирка – 50 м. Таким чином, ширина прибережної захисної 

смуги дотримується. 
Вплив на стан вод при реалізації планованої діяльності в межах діючих нормативів. 
При використанні альтернативного варіанту 2 (розробка розкривних порід бульдозером 

САТ-8Т з фрезерною головкою) вплив на водне середовище  залишиться на тому ж рівні, що і 

при технічній альтернативі 1. 
Земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок) та грунти 

Між ПрАТ «Миколаївцемент» та Щирецькою селищною радою Львівського району 

Львівської області укладено договір оренди земельної ділянки від 15 квітня  2025 року для 

обслуговування Пісківського родовища (кар’єру) гіпсів  (кадастрові номери: 

4623685400:04:000:0015, 4623682600:08:000:0637), загальною площею 157,7202 га. Для 

розробки Пісківського родовища корисної копалини підприємством отримано Спеціальний 

дозвіл на користування надрами від 04 лютого 1998 року №1229 (зі змінами від 24.10.2024р) на 

площу 60,85 га, з яких 57,93 га – оформлено договором оренди від 30 грудня 2004 року. 
Додаткове відведення земель поза межами земельного відводу з подальшою зміною цільового 

призначення планованою діяльністю не передбачається. 
ГРШ в межах кар’єру зазнає впливу від техніки, що використовується на родовищі під час 

розкривних та видобувних роботах, забруднення ґрунтів в процесі ведення робіт не очікується. 
При проведенні розкривних робіт поперше передбачено знімати грунтово - рослинний 

шар ґрунту, який буде використано під час рекультиваційних робіт в повному обсязі. Об’єм 
ГРШ  – 99,5 тис. м3. Ґрунтово рослинний шар передбачено зберігати в окремийому відвалі 

(складі) ГРШ або одразу вивозити на зовнішній або внутрішній відвал для проведення 

рекультивації.. 
Під час відпрацювання родовища концентрації небезпечних речовин у грунтах не 

перевищують гранично - допустимі концентрації  небезпечних речовин у грунтах згідно 

Постанови КМУ від 15.12.2021 № 1325, про що свідчать результати вимірювань показників 

складу та властивостей грунту, виконаних вимірювальній лабораторієй ТзОВ «Компанія 

«Центр ЛТД». Протоколи вимірювань наведені в Додатку  10. 
При виконанні запроектованих умов розробки родовища та дотриманні існуючих 

нормативних правил його проведення (обов’язкове дотримання меж відведеної території; 

забезпечення робочих місць контейнерами для побутових відходів) вплив на ґрунти оцінюється 

як незначний. 
Після розробки родовища, для компенсації негативного впливу на вилучені землі, 

проектом передбачені заходи щодо гірничо-технічної та біологічної рекультивації порушених 

гірничовидобувними роботами земель. Згідно з технічними умовами на відновлення 

(рекультивацію) порушених земель, цільове призначення земельної ділянки після 

гірничотехнічної рекультивації – заліснення (борти кар’єру) та пасовище (поверхня 

внутрішнього відвалу). По завершенню виконання рекультиваційних робіт відновлені землі 

будуть повернені землекористувачам. 
При технічній альтернативі 2 - розробка корисної копалини  бульдозером САТ-8Т з 

фрезерною головкою, вплив земельні ресурси буде аналогічним технічній альтернативі 1. 
Стан фауни, флори. Біорізноманіття 

При здійсненні планованої діяльності з видобутку гіпсу  на родовищі ймовірного впливу 

зазнають флора та фауна, що пов’язано з порушення ґрунтового покриву і природного 
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травостою; присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках, робота техніки і 

рух автотранспорту; видалення зелених насаджень; вибухові роботи. 
Планованою діяльністю передбачається видалення  зелених насаджень, що знаходяться на 

земельній ділянці у межах ліцензійної площі родовища, визначеної Спеціальним дозволом на 

користування надрами ПрАТ «Миколаївцемент» та актом про надання гірничого відводу. 

Видалення зелених насаджень буде  проводитися у відповідності з потребами виробництва по 

мірі просування фронту робіт по розкриттю родовища.  При виконанні цих робіт, екосистема 

руйнується повністю, що впливає на взаємодії між видами і може порушити екологічні баланси, 

такі як розподіл насіння, запилення і хижацтво, але після закінчення терміну експлуатації буде 

відтворено деградовану екосистему. 
Вплив видалення компонентів надземної фітомаси дерев на навколишнє природнє 

середовище полягає в наступному. 
Буде видалено: 
- запас стовбурової деревини в обсязі 9772,6 м3, з них листяні 1472,7 м3 та 8299,9 м3 хвойні; 
- фітомасу деревних рослин в обсязі 10045,68 т, з них листяні 2145,26 т та 7900,42 т хвойні; 
- фітомасу стовбурів дерев в обсязі 4585,35 т, 501,42 т маса кори та 4083,93 т маса 

деревини. Із них листяні 287 т маса кори та 661,73 т маса деревини та хвойні 214,42 т маса кори, 

3422,19 т маса деревини; 
- фітомасу крони деревних рослин 2025,03 т, в т.ч. 180,34 т маса листя, 694,65 т маса 

деревина та кора гілок, 874,98 т маса крони дерев, 275,06 т фітомаса деревної зелені 

(свіжозрубаний стан); і них листяні 43,56 т маса листя, 204,23 т маса деревина та кора гілок, 

247,79 т маса крони дерев, 83,33 т фітомаса деревної зелені (свіжозрубаний стан); та хвойні 

136,78 т маса хвої, 490,41 т маса деревина та кора гілок, 627,19 т маса крони дерев та 191,73 т 

маса деревина та кора гілок. 
Буде втрачено: 
-можливість щорічного накопичення лісовими та зеленими насадженнями Пісківського 

родовища гіпсів вуглецю 2721,15 т з щільністю у 142,6 кг∙(м2)-1. З них: листяним насадженням 

вуглецю 596,08 т з щільністю у 70,61 кг∙(м2)-1 та хвойним насадженням вуглецю 2125,06 т з 

щільністю у 71,95 кг∙(м2)-1; 
- лісовими насадженнями Пісківського родовища гіпсів середній річний приріст фітомаси 

у 80,04 т. З них: листяні – 17,3 т та хвойні – 62,7 т; 
- можливість лісових насаджень Пісківського родовища гіпсів з продукування середнього 

річного обсягу кисню у 112,06 т. З них: листяні – 24,28 т та хвойні – 87,78 т. 
При виконанні рекультивації на Пісківському родовищі гіпсів (Щирецький кар’єр) буде 

відновлення екосистеми. Проектом передбачено проведення технічної та біологічної 

рекультивації, що сприятиме відтворенню біогеохімічного кругообігу, зміні меж поширення 

дикорослих рослин і тварин, підвищенню ймовірності виживання нечисленних популяцій. 
Ділянка не належить к землям лісового фонду на момент складання звіту. Наземних, 

водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічене. 
Негативний вплив планованої діяльності та види можливого впливу на довкілля також 

зумовлена технологічними процесами, що супроводжуються джерелами шуму і вібрації від 

використання кар’єрного обладнання та автотранспорту. Досягнення нормативних рівнів 

звукового тиску на промисловій території буде забезпечуватися використанням серійного 

обладнання, шумові характеристики якого відповідають технологічним нормативам і буде 

здійснюватися регулярний нагляд і обслуговування діючого обладнання з метою своєчасного 
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усунення дефектів, які можуть призвести до збільшення шумового ефекту. Робота 

спеціалізованої техніки буде здійснюватися з дотриманням правил експлуатації, норми 

допустимого рівня шуму та не спричинюватиме впливу на більшість факторів довкілля. 

Відповідно до п.5 ст.39  ЗУ «Про тваринений світ» в «сезон тиші» задля уникнення турбування 

тварин під час шлюбного періоду, міграції і гніздування птахів з 1 квітня по 15 червня на 

розташованих неподалік територіях забороняється здійснення підготовчих робіт та виробничих 

процесів, але відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону  України № 2132-ІХ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та 

щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану», який вступив в дію 21.03.2022, на період 

дії воєнного стану на території України до дня його припинення або скасування зупинено дію 
частини п'ятої  ст. 39 Закону України «Про тваринний світ».  

Акустичний і вібраційний вплив від провадження планованої діяльності на види флори і 

фауни, природні оселища, природоохоронні території оцінюється як періодичний та екологічно 

допустимий. Для збереження необхідного режиму охорони природних комплексів і об’єктів 

природно-заповідного фонду, запобігання негативному впливу від діяльності родовища на 

прилеглих до них територіях передбачено дотримання нормативного розміру санітарно-
захисної зони та санітарно-гігієнічного обмеження допустимого рівня звуку (дБА).  

У межах ділянки планованої діяльності вплив на мігруючих птахів буде відсутнім, основні 

шляхи міграції через територію планованої діяльності не проходять, місць гніздування та 

постійної локалізації популяцій птахів, що охороняються під час польових досліджень не 

виявлено. Враховуючи, що території і обʼєкти ПЗФ та природні ядра, не межують і не 

перехрещуються з територією, визначеною спецдозволом на користування надрами 

Пісківського родовища, де зосереджено раритетні представники тваринного і рослинного світу, 

природні оселища та рослинні угруповання, втрати від екосистемних послуг є мінімальними. 
За результатами оцінки впливу та польових досліджень території планованої діяльності, 

виконаною ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ» в 2024 році  на Пісківському родовищі гіпсів ПрАТ 

«Миколаївцемент» визначено найближчий об`єкт Смарагдової мережі – UA0000177 Stilske 
Horbohiria, відстань 8,68 км. 

На найближчому до території планової діяльності ПрАТ «Миколаївцемент» об`єкті 

Смарагдової мережі – UA0000177 Stilske Horbohiria визначено наступні охоронювані види 

тварин: 
а) 8 видів тварин зі списку CITES – птахи: Беркут, Змієїд, Лелека чорний, Орел-карлик, 

Підорлик малий, Пугач, Сичик-горобець, Шуліка чорний; 
б) 5 види тварин з Європейського Червоного списку – Деркач, Ялець звичайниий, Вусач 

великий дубовий, Рябець великий, Вовк; 
в) 9 видів тварин з Додатку ІІ Бонської конвенції – Беркут, Підорлик малий, Лелека 

чорний, Змієїд, Орел-карлик, Шуліка чорний, Широковух звичайний, Нічниця велика, 

Підковоніс малий; 
г) 35 видів тварин з Резолюції 6 Бернської конвенції – 19 птахів, 3 риби, 
8 комах, 5 ссавців; 
д) 31 вид з Червоної книги України – 9 птахів, 1 риба, 18 комах та 3 ссаавці; 
ж) 17 видів регіонально-рідкісних тварин Львівської області; 
з) виділено 13 типів оселищ Смарагдової мережі; 
і) не встановлено рідкісних рослиних угруповань, що згадуються в Зеленій книзі України; 
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ї) встановлено, що на ухилах та відкосах навколо родовища та на ділянках самозаростання 

в місцях де вже закінчена виробітка родовища та у грабово-дубовому та дубово-сосновому 

насадженнях спонтанна флора представлена 218 видами вищих рослин. Серед флори панують 

представники Дводольних, які представлені 174 видами, 129 родами та 50 родинами. 

Однодольні представлені 32 видами, 21 родом та 4 родинами. Спонтанна флора території 

планованої діяльності представлена у більшості трав’янистими рослинами – 172 таксони. 

Структура флороценотипів флори вказує на панування Лісо-чагарникового (57,80%), Лучно-
степового (18,81%) та Агро-рудерального (11,01%) флороценотипів. Структура трофоморф 

флори території планованої діяльності вказує на відносно багаті умови. Розподіл гідроморф 

флори території планованої діяльності вказує на свіжі за вологістю умови. Структура геліоморф 

флори території планованої діяльності вказує на відкриті простори кар`єру. Більшість видів 

рослинниго покриву родовища є лікувальні – 186 таксонів. У спонтанній флорі родовища 

зростає значна частка привнесених видів – 78 таксони, або 35,78%, які представлені адвентами 
Враховуючи, що у межах території провадження планованої діяльності відсутні об’єкти 

природно-заповідного фонду; планована діяльність не розміщується на території, 

перспективній для заповідання; на місці планованої діяльності Пісківського родовища гіпсів 

охоронюваних видів, біотопів та угруповань не ідентифіковано; на території та поблизу місць 

планової діяльності Пісківського родовища гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент» не визначено 

охоронюваних видів рослин, а видалення компонентів надземної фітомаси дерев (не 

охоронюваних видів) на навколишнє природнє середовище не є значним можна вважати, що 

вплив є допустимим та суттєво ніяк не вплине на навколишнє середовище. 
Характер відновлення біотопів при виконанні планованої діяльності на виробках 

Пісківського родовища гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент» визначається ступенем механічного 

порушення ґрунтового субстрату, часом, що минув після видобутку та видами 

фітомеліоративних заходів з компенсації порушення території при видобутку корисних 

копалин. 
При використанні альтернативного варіанту 2 (розробка корисної копалини бульдозером 

САТ-8Т з фрезерною головкою) вплив на стан фауни, флори та біорізноманіття збільшиться 

за рахунок використання додаткового обладнання (навантажувач або екскаватор) для 

навантаження розпушеного матеріалу в автотранспорт  і подальшого його транспортування 

на дробарку, що приведе к збільшенню шумового навантаження. Використання технічної 

альтернативи 2 призведе  також до збільшення  втрат корисної копалини. 
Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини 

Негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та 

культурної спадщини на земельній ділянці наданій під провадження планованої діяльності - 
відсутні. 

При використанні альтернативного варіанту 2 (розробка розкривних порід -бульдозером 

САТ-8Т з фрезерною головкою) вплив на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної 

спадщини залишиться на тому ж рівні, що і при технічній альтернативі 1. 
Соціальне середовище 

Негативного впливу під час реалізації видобувної діяльності на території кар’єру 

родовища гіпсу на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та 

підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та 

інші елементи не передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу даного об’єкту. 
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Поблизу території розташування родовища відсутні великі підприємства-забруднювачі, 

що можуть суттєво негативно впливати на стан існуючого фонового забруднення атмосферного 
повітря та інші складові природного середовища району розташування об’єкту. Об’єкти 

навколишнього техногенного середовища відсутні. 
Згідно проведених розрахунків, кар’єр не створює зони забруднення - вклад 

забруднюючих речовин на території кар’єру є мінімальний, а за межами СЗЗ майже відсутній. 

Відповідно, реалізація проектованої діяльності не призведе до суттєвих змін існуючого 

фонового забруднення атмосфери та не чинитиме негативноговпливу на навколишнє 

середовище через забруднення шкідливими речовинами його компонентів (повітря, грунт, 

вода). 
Для усунення можливих залишкових впливів від проектованої діяльності навколо кар’єру 

влаштовується санітарно-захисна зона СЗЗ - 500м. 
Проектними рішеннями передбачено дотримання всіх чинних нормативних вимог та 

виконання заходів для попередження виникнення аварійних ситуацій. В разі виникнення 

техногенних аварій та явищ з негативними екологічними наслідками, у фонді підприємства 

передбачені витрати на ліквідацію негативних явищ, що можуть виникати під час експлуатації 

кар’єру; відшкодовування збитків та виплату компенсаційних коштів. 
Протягом всього періоду експлуатації кар’єру підприємство буде здійснювати 

відрахування коштів в місцевий бюджет за використання земельного відводу для потреб 

кар’єру, здійснювати оплату відповідним організаціям за операцію з управлінням відходами, 

викид в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Негативного впливу на стан здоров’я чи 

захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не 

передбачається. Згідно проведених розрахунків всі викиди забруднюючих речовин на території 

кар’єру є менші за нормативні вимоги (ГДКн.п.), а поза межами санітарно-захисної зони кар’єру 

вклад від кар’єрних джерел дуже малий - відповідно не призводять до утворення незворотних 

негативних наслідків. Всі можливі ризики проектованої діяльності на соціальне середовище та 

здоров’я населення оцінюються як прийнятні. 
Розробка запасів корисної копалини родовища гіпсу забезпечить сировиною підприємства 

будівельної промисловості і сприятиме розвитку будівельної промисловості району та 

забезпеченню робочих місць. Продовження експлуатації вже розвіданого та введеного в 

експлуатацію родовища, сприятиме забезпеченню робочих місць в кар’єрі, а отже покращить 

соціальні умови проживання місцевого населення - збільшується його зайнятість. 
Експлуатація кар’єру проводяться згідно вимог чинного законодавства. 
При використанні альтернативного варіанту 2 (розробка корисної копалини бульдозером 

САТ-8Т з фрезерною головкою) вплив на соціальне середовище залишиться на тому ж рівні, що 

і при технічній альтернативі 1. 
Здоров’я населення 

Окрім працюючих механізмів та машин, додаткове шумове навантаження буде 

утворюватися за рахунок проведення буро-вибухових робіт. 
Буро-вибухові роботи є короткочасними, виконуються періодично. Шумовий вплив на 

межі СЗЗ не буде перевищувати ГДР. Кориговані та еквівалентні рівні загальної вібрації 

працюючих гірничих машин та механізмів відповідно до паспортних даних є в межах 

нормативних та не будуть перевищують ГДР. 
Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов 

життєдіяльності місцевого населення не передбачається. Відповідно до проведених розрахунків 



164 
 

максимальні розрахункові значення забруднюючих речовин з урахуванням фонових 

концентрацій на межі найближчої житлової забудови не перевищують санітарно-гігієнічні 

нормативи – відповідно не призводять до утворення незворотних негативних наслідків. Усі 

можливі ризики проєктованої діяльності на соціальне середовище та здоров’я населення 

оцінюються як прийнятні. 
Також проведені заміри сейсмоколивань від вибухових робіт на кар’єрі свідчать про те, 

що швидкість сейсмоколивань для житлових будинків села Піски від вибуху шпурових та 

свердловинних зарядів ВР не перевищує встановленого, діючими нормами, допустимого рівня. 
На основі експериментальних даних встановлена сейсмобезпечна маса зарядів ВР зі зміною 

відстані до будівель з урахуванням кліматичних умов. 
При використанні альтернативного варіанту 2 (розробка корисної копалини бульдозером 

САТ-8Т з фрезерною головкою) вплив на здоров’я населення залишиться на тому ж рівні, що і 

при технічній альтернативі 1. 

Оцінка впливу на довкілля за технічними альтернативами 
Технічна альтернатива 1 

При розробці кар’єру застосовується 

бульдозерний або скреперний метод 

розробки розкриву.Видобування корисної 

копалини проводиться по транспортній 

системі розробки екскаватором, з попереднім 

рихленням масиву енергією вибуху і 

транспортуванням      автосамоскидами       або 
безвибуховим способом з відколом породи 

від масиву   за   допомогою   гідромолота  на   
базі 
екскаватора. 

Технічна альтернатива 2 
При розробці кар’єру застосовується 

бульдозерний або скреперний метод 

розробки розкриву. Видобування корисної 

копалини проводиться по транспортній 

системі розробки екскаватором, з попереднім 

рихленням масиву енергією вибуху і 

транспортуванням автосамоскидами та/або 
механічним способом з використанням 

бульдозерів САТ-8Т з фрезерною головкою. 

Атмосферне повітря 
Загальна кількість валових викидів під час 

експлуатації кар’єру (з урахуванням бурових 

та вибухових робіт) буде становити: 47,6926 

т/рік.  

Збільшення валового викиду забруднюючих 

речовин в  атмосферне повітря на                              
6,6834  т/рік за рахунок  використання 

додаткового обладнання (навантажувач або 

екскаватор) та додаткового викиду пилу при 

транспортуванні розпушеного матеріалу на 

дробарку.  
 

Грунт та надра 
Даний варіант забезпечує максимальне 

відпрацювання запасів корисної копалини.   
Збільшення втрати корисної копалини буде за 

рахунок необхідності залишення частини 

породи навколо карстів для уникнення 

змішення корисної копалини з карстовим 

заповнювачем, в інакшому випадку матеріал 

карстів буде змішуватися з корисною 

копалиною, що понизить якість видобутого 

матеріалу. 
Шумове  та вібраційне навантаження 

Рівні звукового тиску на відстані 500 м від 

межі родовища (кар’єру) прогнозуються 

нижче нормативних, наведених у ДСН 

3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого 

При використанні додаткового обладнання  

призведе до збільшення навантаження шуму, 

вібрації та пилу. 



165 
 

шуму, ультразвуку й інфразвуку». Шумовий 

вплив не буде перевищувати ГДК. 

Кориговані та еквівалентні рівні загальної 

вібрації є в межах нормативних та не будуть 

перевищують ГДК.Рівень вібрації та шуму 

під час проведення вибухових робіт має 

короткостроковий вплив, що не призводить 

до постійного навантаження та впливу на 

стан довкілля або стан здоров’я населення. 
 

5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА 

ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), 

ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ - ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І 

СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, 

ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ-ЯКИЙ 

ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ПОБІЧНИЙ, КУМУЛЯТИВНИЙ, ТРАНСКОРДОННИЙ, 

КОРОТКОСТРОКОВИЙ, СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТА ДОВГОСТРОКОВИЙ, 

ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ 
 

5.1.Виконання підготовчих, будівельних робіт та планованої діяльності, 
включаючи роботи з демонтажу після завершення діяльності. 
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5.2 Використання у процесі провадження планової діяльності природних ресурсів, зокрема 

земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 
 

Площа об’єкту відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами №1229 від 

04.02.1998 року (зі змінами) - 60,85 га. Затверджені запаси корисних копалин (згідно протоколу 

ДКЗ України від 11.05.2017 р. №3920 за станом на   01.01. 2024 р. - 4731,826 тис. т (кат. В - 
321,82 тис.т; кат. С1 - 4410,0 тис. т). 

Загальний об’єм розкривних порід - 1468,8 тис.м3 в т.ч.  
- ГРШ - 99,5 тис.м3; 
- основний пухкий розкрив - 404,5 тис.м3; 
- внутрішній розкрив - 778,0 тис.м3; 
- некондиційні породи при селективній розробці карсту з гіпсами, та породи від зачистки 

покрівлі корисної копалини - 186,8 тис.м3. 
Середньорічний загальний об’єм розкривних робіт (із розрахунку що розкривні породи 

провадяться на протязі усього строку розробки родовища 24 років) - 61,2 тис. м3 в т.ч.  
- ГРШ - 4,2  тис. м3; 
- основний пухкий розкрив - 16,8 тис. м3; 
- внутрішній розкрив - 32,4 тис. м3; 
- некондиційні породи при селективній розробці карсту з гіпсами, та породи від зачистки 

покрівлі корисної копалини - 7,8 тис. м3. 
Ґрунтово-рослинний шар буде знято на усій площі родовища та заскладовано у 

зовнішньому окремому відвалі (складі) для використання при проведенні рекультиваційних 

робіт. Розробку родючого шару ґрунту виконано у межах родовища з виконанням вимог щодо 

його складування та зберігання. Бурт ҐРШ відповідає вимогам ДСТУ 7941:2015 «Якість ґрунту. 

Рекультивація земель». В подальшому породи розкриву використовуються при проведенні 

гірничо-технічної рекультивації родовища в повному обсязі. 
У період розробки буде контролюватися режим землекористування, не допускатиметься 

проведення будь-яких робіт за межами встановлених меж відведення. При провадженні 

планованої діяльності з дотриманням існуючих нормативних правил вплив на земелі та ґрунти 

оцінюється як локальний та допустимий.  
Ділянка кар’єру відноситься до деградованих земель, поверхня яких порушена внаслідок 

карстоутворення та добування корисних копалин. Ґрунти на ділянках планованої діяльності не 

відносяться до цінних сільськогосподарських угідь. Проєктом передбачено рекультивацію 

порушених земель, як основний захід спрямований на відновлення ґрунтового покриву, 

поліпшення стану та продуктивності порушених земель. Підготовчі роботи проводяться із 

збереженням та раціональним використанням родючого шару для подальшого використання 

його при рекультивації. 
Використання води передбачено на питні, господарсько-побутові та виробничі потреби. 

Джерелом господарсько-побутового водопостачання підприємства планується 

використовувати привозну воду питної якості; виробничого - кар’єрні води; питного - привізна 

вода. 
У межах території провадження планованої діяльності відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду; планована діяльність не розміщується на території, перспективній для 

заповідання; на місці планованої діяльності Пісківського родовища гіпсів охоронюваних видів, 

біотопів та угруповань не ідентифіковано; на території та поблизу місць планової діяльності 
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Пісківського родовища гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент» не визначено охоронюваних видів 

рослин. 
В районі провадження планової діяльності ПрАТ «Миколаївцемент» найближча територія 

об’єктів Смарагдової мережі знаходиться на схід та південний схід на відстані 8,68 км. 
Водно-болотні угіддя під охороною Рамсарської конвенції, об’єкти із переліку Всесвітньої 

природної спадщини ЮНЕСКО та території зарезервовані для наступного заповідання в зоні 

впливу обʼєкту планованої діяльності відсутні. 
По мірі видобування гіпсу  буде здійснюватися поетапна рекультивація частини 

відпрацьованого простору паралельно з відробкою кар'єру за рахунок розміщення у ньому 

розкривних порід з наступним нанесенням раніше знятого ґрунтового шару, засадження 

виробленого простору багаторічними травами. 
 

5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, 
теплове та радіаційне забрудненням, випромінення та інші фактори впливу, а 

також здійснення операцій у сфері поводження з відходами 
 

Впровадження планованої діяльності супроводжуватиметься викидами забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, такими як: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

НДЗС, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, вуглеводні ароматичні, діоксид сірки, 

сажа; залізо та його сполуки, марганець та його сполуки, бензол, ксилол, толуол, сірководень. 
Валові викиди забруднюючих речовин в підготовичй період будуть дорівнювати-                              

4,7667 т/рік.  
Загальна кількість валових викидів під час експлуатації кар’єру (з урахуванням бурових 

та вибухових робіт) буде становити: 47,6926 т/рік. 
Аналіз результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі 
Для оцінки впливу шкідливих викидів забруднюючих речовин на забруднення приземного 

шару атмосфери відповідно до вимог ОНД-86 проведено відповідний розрахунок на ЕОМ з 

використанням автоматизованої програми "ЕОЛ-h" версія 2.0 виробник ТОВ «Софт-Фонд» м. 

Київ, яка дозволена до використання листом Мінекоресурсів № 11-5-137 від 13.02.96 р, термін 

дії не обмежений. 
Розрахункові модулі системи реалізують ОНД-86. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери 

проводиться для розрахункового прямокутника, розміри якого залежать від розміру і форми 

проммайданчика, параметрів джерел викидів і розміру нормативної санітарно-захисної зони. 
Розмір розрахункового прямокутника приймався в радіусі до 50 висот джерела, але не 

менше 2 км згідно п.2.19.ОНД - 86. Крок сітки - 250 метрів. 
Відповідно до програми розрахунку в кожній точці заданої сітки розрахована 

максимально можлива приземному концентрація забруднюючої речовини з вказівкою напрямку 

і значення швидкості вітру. 
Коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері, 

приймалися за довідкою з Витягу з офіційних реєстрів ЕкоСистеми сформовано відповідно до 

статті 10 Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 24.10.2024р. 
Результати розрахунків за програмним комплексом «ЕОЛ 2000h» і карти розсіювання 

забруднюючих речовин наведені в Додатку 14. 
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Таблиця  5.3.1 Аналіз розрахунку розсіювання в підготовчий період та при розкриві 
Код Найменування 

речовини 
ГДКм.р., 
ГДКс.д*, 
ОБВР**, 

мг/м3 

Фонові 
концентрації 

в долях 
ГДК 

(будь-який 

напрямок) 

Розрахункові максимальні 
концентрації в частках ГДК з фоном 

(межа СЗЗ-500м) 
Р.т 1 
(Пн) 

без фону/    

з фоном 

Р.т 2 
(С) 

без фону/  

з фоном 

Р.т 3 

(Пд) 
без фону/  

з фоном 

Р.т.4 (З) 
 

без фону/  

з фоном 

301 Азоту діоксид 0,2 0,4 0,0404/ 
0,4404 

0,0396/ 
0,4396 

0,0402/ 
0,4402 

0,0399/ 
0,4399 

330 Ангідрид 

сірчистий 
0,5 0,4 0,0025/ 

0,4025 
0,0025/ 
0,4025 

0,0025/ 
0,4025 

0,0025/ 
0,4025 

337 Вуглецю оксид 5,0 0,4 0,0022/ 
0,4022 

0,0022/ 
0,4022 

0,0022/ 
0,4022 

0,0022/ 
0,4022 

328 Сажа 0,15 0,4 0,0116/ 
0,4116 

0,0114/ 
0,4114 

0,0116/ 
0,4116 

0,0116/ 
0,4116 

2902 Зважені 

речовини 
0,5 0,4 0,0186/ 

0,4186 
0,0186/ 
0,4186 

0,0191/ 
0,4191 

0,019/ 
0,419 

2754 Вуглеводні 

граничні 
1,0 0,4 0,0028/ 

0,4028 
0,0028/ 
0,4028 

0,0028/ 
0,4028 

0,0028/ 
0,4028 

- група сумації 

№31  
- 0,8 0,0425/ 

0,8425 
0,0423/ 
0,8423 

0,0429/ 
0,8429 

0,043/ 
0,843 

У підготовчий період та період розкриву максимальні значення забруднюючих речовин, 

які викидаються від джерел забруднення на межі СЗЗ  складають: 
- азоту діоксид (301) - 0,4404 долі ГДК в т.числі фонові конценрації - 0,40 долі ГДК; 
- ангідрид сірчистий (330)- 0,4025 долі ГДК в т.числі фонові конценрації - 0,40 долі ГДК; 
- вуглецю оксид (337) - 0,4022 долі ГДК в т.числі фонові конценрації - 0,40 долі ГДК; 
- сажа (328) - 0,4116 долі ГДК в т.числі фонові конценрації - 0,40 долі ГДК; 
- зважені речовини (2902) - 0,4191 долі  ГДК в т.числі фонові конценрації -  0,40 долі ГДК; 
- вуглеводні граничні (2754) -0,4028 долі ГДК в т.числі фонові конценрації - 0,40 долі ГДК. 
Таблиця  5.3.2 Аналіз розрахунку розсіювання в період видобування  

Код Найменування 

речовини 
ГДКм.р., 
ГДКс.д*, 
ОБВР**, 

мг/м3 

Фонові 
концентрації 

в частках 
ГДК 

(будь-який 

напрямок) 

Розрахункові максимальні 
концентрації в частках ГДК з фоном 

(межа СЗЗ-500м) 
Р.т 1 
(Пн) 
без 

фону/    з 

фоном 

Р.т 2 
(С) 
без 

фону/  з 

фоном 

Р.т 3 

(Пд) 
без 

фону/  з 

фоном 

Р.т.4 (З) 
 

без 

фону/  з 

фоном 
301 Азоту діоксид 0,2 0,4 0,0509/ 

0,4509 
0,0509/ 
0,4509 

0,1749/ 
0,5749 

0,0621/ 
0,4621 

337 Вуглецю оксид 5,0 0,4 0,0069/ 
0,4069 

0,0068/ 
0,4068 

0,0247/ 
0,4247 

0,0090/ 
0,4090 

328 Сажа 0,15 0,4 0,0361/ 
0,4361 

0,0359/ 
0,4359 

0,1321/ 
0,5321 

0,0472/ 
0,4472 

2902 Зважені 

речовини 
0,5 0,4 0,4989/ 

0,8989 
0,4948/ 
0,8948 

0,4891/ 
0,8891 

0,3392/ 
0,7392 

2754 Вуглеводні 

граничні 
1,0 0,4 0,0063/ 

0,4063 
0,0069/ 
0,4069 

0,0208/ 
0,4208 

0,0076/ 
0,4076 
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- група сумації 

№31  
- 0,8 0,0517/ 

0,8517 
0,0516/ 
0,8516 

0,0464/ 
0,8464 

0,0619/ 
0,8619 

*По речовинам: бензол; ксилол; толуол; сірководень;ангідрид сірчистий - концентрацiя 

цих речовин не створює концентрацiю в атмосферному повiтрi бiльшу ніж  0,1 ГДК. 
 

Під час видобування  (без урахування вибухових робіт) максимальні значення 

забруднюючих речовин на межі СЗЗ , які викидаються від джерел забруднення складають: 
- азоту діоксид (301) - 0,5709 долі ГДК в т.числі фонові конценрації - 0,40 долі ГДК; 
- вуглецю оксид (337) - 0,4247 долі ГДК в т.числі фонові конценрації - 0,40 долі ГДК; 
- сажа (328) - 0,5321 долі ГДК в т.числі фонові конценрації - 0,40 долі ГДК; 
- зважені речовини (2902) - 0,8989 долі  ГДК в т.числі фонові конценрації -  0,40 долі ГДК; 
- вуглеводні граничні (2754) -0,4208 долі ГДК в т.числі фонові конценрації - 0,40 долі ГДК. 
По забруднюючим речовинам: ангідрид сірчистий; сірководень; вуглецю оксид; залізо та 

його сполуки, марганець та йогого сполуки; ксилол; толуол; бензол - розрахунок не проводився 

у зв'язку з недоцільністю (kдоц= 0,1ГДК, розрахункові концентрації < 0,1 ГДК). 
Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин під час вибухових робіт наведено 

окремими розрахунками, згідно "Методики розрахунку приземних концентрацій шкідливих 

домішок при масових вибухах на кар'єрах", розробленою НДІБПГ, погодженою Управлінням 

охорони навколишнього середовища Мінпрому України та затвердженою Управлінням 

охорони праці Мінпрому України у 1996 р. 
Для зменшення впливу на довкілля викидів забруднюючих речовин необхідно 

дотримуватись неодночасності роботи гірничої техніки та спеціального технологічного 

транспорту. 
Як видно з розрахунків розсіювання , викиди забруднюючих речовин в підготовчий  

період та період  експлуатації об'єкта практично не впливають на рівень забруднення атмосфери 

- внесок проектованого об'єкта в забруднення атмосферного повітря допустимий. На межі СЗЗ 

зони забруднення практично відсутнє. 
Таким чином, можна зробити висновок, що викиди від кар’єра не створюють зон 

підвищеної концентрації забруднюючих речовин і не викликають значного негативного 

впливу на навколишнє природне середовище та стан здоров'я населення. 
Скиди забруднюючих речовин 

Скидання стічних вод у гідрографічну мережу відсутня, тому виключається потрапляння 

у водне середовище забруднюючих речовин, порушення гідродинамічного режиму, виснаження 

поверхневих і підземних водних ресурсів, погіршення стану вод і деградації угруповань водних 

організмів. 
Шумове та вібраційне  забруднення 

Джерелами шуму в період експлуатації кар’єру є технологічне гірниче обладнання, 

автотранспорт, а під час проведення буро-вибухових робіт бурові та вибухові роботи. Все 

обладнання на родовищі заводського типу з визначеними шумовими та вібраційними 

характеристиками. Обладнання справне та працює відповідно до технічного паспорту. Шум 

буде непостійний і утворюватиметься під час роботи обладнання та проведення буро-вибухових 

робіт. 
Шумові та вібраційні характеристики знаходяться у межах встановлених заводськими 

випробуваннями.  
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Вібрація, та акустичні коливання які утворюються при роботі техніки та проведення буро-
вибухових робіт носять локальний, обмежений характер та не мають істотного впливу на 

населення на прилеглій території та на довкілля. Локальна вібрація можлива лише на окремих 

частинах техніки, технологічні процеси не передбачають значних вібрацій механізмів. Рівні 

вібрації механізмів не перевищуватимуть допустимих нормативних значень згідно з вимогами 

ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 

Техніка що використовується при реалізації планованої діяльності не являється джерелом 

вібрації яке може вплинути на стан довкілля або стан здоров’я населення. Рівень вібрації та 

шуму під час проведення вибухових робіт має короткостроковий вплив, що не призводить до 

постійного навантаження та впливу на стан довкілля або стан здоров’я населення. 
Відповідно ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів» і ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», еквівалентний 

допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, 

будинків поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів, 

дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, вночі становить – 
45 дБА, вдень – 55 дБА. 

Отже, по отриманим результатам рівень шуму не перевищує нормативні значення для 

населених пунктів. Очікуваний рівень шуму від роботи кар’єрної техніки на відстані 500,0 м 

(СЗЗ)  нижче допустимого значення. 
Радіаційне забруднення та випромінювання 

Планована діяльність не створює радіаційного забруднення та випромінювання. 
Відповідно до вимог положень НРБУ-97 та для забезпечення радіаційної безпеки 

необхідно здійснювати щорічний радіаційний контроль за породами та контроль продукції. 
Операції з управління відходами 

          Відповідно до ЗУ «Про управління відходами», відходи збираються, перевозяться та 

оброблюються залежно від їх виду, складу і властивостей у спосіб, що: 
1) сприяє їх подальшому відновленню; 
2) є безпечним для здоров’я людини та не завдає шкоди навколишньому природному 

середовищу, у тому числі: 
- не становить загрози забруднення води, атмосферного повітря, ґрунту, для рослин і тварин, не 

спричиняє негативного впливу (незручностей) через шум і запах; 
- не спричиняє негативного впливу на землі сільськогосподарського призначення, природні 

території та об’єкти, що підлягають особливій охороні; 
3) відповідає встановленим стандартам або нормативам шкідливого впливу фізичних та 

біологічних факторів та найкращим доступним технологіям і методам управління. 
        Для сприяння відновленню відходів забезпечується їх роздільне збирання. Змішування 

відходів з іншими відходами чи матеріалами, якщо такі дії ускладнюють операції з відновлення, 

забороняється. 
        Утворювачі або власники відходів, які не є суб’єктами господарювання у сфері управління 

відходами, зобов’язані забезпечувати зберігання відходів у спосіб, що є безпечним для здоров’я 

людини та навколишнього природного середовища, та передавати відходи суб’єктам 

господарювання у сфері управління відходами протягом одного року з моменту їх утворення. 
Всі відходи тимчасово зберігаються у відведених для цього місцях на території 

проммайданчика  і передаються спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів. 
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Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій з управління  відходами за рахунок 

відповідності діючим нормативам негативного впливу (в тому числі значного) від планованої 

діяльності на довкілля за рахунок управління  відходами не очікується. 
Передбачається допустимий вплив на довкілля зумовлений операціями з управління 

відходами. 
 

5.4. Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 
тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 

 
Здоров'я людини визначається складною взаємодією цілого ряду факторів: спадковість, 

соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість медичного 

обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, умови життєдіяльності та якість 

навколишнього природного середовища. 
Визначення точного внеску окремих факторів у розвиток захворювання нерідко є досить 

важким завданням, яке ускладняється значною кількістю обумовлених ними ефектів, багато з 

яких, до того ж, можуть зустрічатися серед населення і без впливу цих факторів. 
У той же час, шляхом проведення належним чином спланованих епідеміологічних та 

еколого-гігієнічних досліджень можна виявити і кількісно оцінити ризик розвитку 

захворювань, пов'язаних з шкідливою дією факторів навколишнього природного середовища 

для відносно великих груп населення. 
Сьогодні одним із найбільш ефективних сучасних підходів до встановлення зв'язку між 

станом навколишнього природного середовища та здоров'ям населення в певному регіоні чи 

місті, що дозволяє вирішувати подібні задачі в умовах обмежених термінів і фінансових 

можливостей, є методологія оцінки ризику. 
Методологія оцінки ризику – це вибір оптимальних у даній конкретній ситуації шляхів 

усунення або зменшення ризику, він складається з трьох взаємопов'язаних елементів: 
- оцінка ризику; 
- управління ризиком; 
- інформування про ризик. 
Саме їх сукупність дозволяє не лише виявити існуючі проблеми, розробити шляхи їх 

вирішення, а й створити умови для практичної реалізації цих рішень. 
Визначення факторів ризику, доведення їх ролі у порушенні здоров'я людини, а також 

кількісна характеристика залежностей шкідливих ефектів від рівнів впливу конкретних 

факторів дозволяє оцінити реальну загрозу здоров'ю населення, що проживає на певних 

територіях, і дає об'єктивні підстави для впровадження профілактичних заходів. 
Одночасно результати можна використовувати для розрахунків економічних втрат 

суспільства у результаті погіршення здоров'я населення або визначення затрат на впровадження 

профілактичних заходів та поліпшення навколишнього природного середовища. 
Отже, сучасна методологія оцінки ризиків для здоров'я та управління ними у разі 

впровадження її у практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду, дозволяє 

вирішити як традиційні, так і нові задачі профілактичної медицини з урахуванням комплексу 

соціально-економічних та екологічних проблем. 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана відповідно 

до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря». 
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Оцінка ризику на здоров‘я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться 

за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів на період 

видобування гіпсу. 
Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків коефіцієнта 

небезпеки для кожної забруднюючої речовини, що міститься у викидах: 
HI=ΣHQi, 

 
де:  
HQi - коефіцієнти небезпеки окремих речовин: 

 
HQi = Ci/RfCi, 

 
де:  
Ci - розрахункова середньорічна концентрація i-ї речовини на границі житловій зони, 

мг/м3;  
Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 

небезпеки (ОІ) згідно формули: 
НІ = Σ НQi, 

де: 
НQi - коефіцієнт небезпеки для окремих речовин, які визначаються згідно з формулою: 

НQi=Сi/RfCi , 
де:  
Cі - розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;  
RfCi - референтна (безпечна) концентрація i-ї речовини, мг / м3; через відсутність 

референтних концентрацій використовуємо ГДК.  
ОQ=1 - гранична величина прийнятного ризику. 
Критерії для характеристики коефіцієнта небезпеки наведено в таблиці 5.4.1 
Таблиця 5.4.1. Класифікація рівнів небезпеки 

Рівень небезпеки Коефіцієнт/індекс 
небезпеки, (HQ/HI) 

Характеристика рівня ризику 

Мінімальний ≤ 0,1 ризик виникнення шкідливих 
ефектів відсутній 

Низький 0,1 -1 ризик виникнення шкідливих 
ефектів є зневажливо малим 

Середній 1 - 5 існує ризик розвитку шкідливих ефектів в 

особливо чутливих підгруп населення 

(неприпустимий для населення, 

припустимий для виробничих умов) 
Високий 5 - 10 існує ризик розвитку несприятливих 

ефектів у більшої частини населення 
Надзвичайно 
високий 

≥10 масові скарги, виникнення хронічних 

захворювань 
Для неканцерогенних речовин передбачається наявність порогових рівнів, нижче від яких 

шкідливі ефекти не виникають.  
Оцінка неканцерогенного ризику здійснюється відповідно до критеріїв неканцерогенного 

ризику:  
НQi = 1 - гранична величина прийнятого ризику;  
НQi < 1 - ризик шкідливих ефектів вкрай малий; 
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НQi > 1 - ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню НQi. 
Оцінка неканцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці 5.4.2 
Таблиця 5.4.2. Критерії оцінки не канцерогенного ризику 

Характеристика ризику Коефіцієнт 
небезпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як зневажливо малий 
< 1 

Гранична величина, що не потребує 

термінових заходів, однак не може 

розглядатися як досить прийнятна 

1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів 

зростає пропорційне збільшенню HQ 
> 1 

 
Таблиця 5.4.3 Розрахунок ризику неканцерогенних ефектів 

Найменування 

речовини 

(група 

комбінованої 

дії) 

Серед 

ньорічна 

концент-
рація , 

мг/м3 

Фонові 

концентрації, 

мг/м3 

Референтна 

(безпечна 

концентрація) 
мг/м3 

Коефіцієнт 

небезпеки 

(індекс 

небез- 
пеки) 

Характеристика 

ризику 

Марганець та 

сполуки 

(7439-96-5) 

0,0042 0,004 0,00005 84,36 Вірогідність 

розвитку 

шкідливих 

ефектів зростає 

пропорційно 

збільшенню HQ. 

ЦНС 
Завислі 

речовини 

(TSP) 

0,2335 0,050 0,1000 2,335 Вірогідність 

розвитку 

шкідливих 

ефектів зростає 

пропорційно 

збільшенню HQ. 

Органи дихання 
Азоту діоксид 

(10102-44-0) 
0,1881 0,008 0,04 4,703 Вірогідність 

розвитку 

шкідливих 

ефектів зростає 

пропорційно 

збільшенню HQ. 

Органи дихання. 
Сажа* 0,0990 0,060 0,150 0,659 Ризик 

виникнення 

шкідливих 

ефектів 

розглядають як 

зневажливо 

малий 

Вуглеводні 

граничні* 
0,4418 0,40 1,00 0,4418 

*Величину референтної концентрації приймають відповідно до табличних даних методики. За 

відсутності значень референтних концентрацій можна використовувати величину ГДК 
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В залежності від встановлених критерієв неканцерогенного ризику для здоров’я 

населення, не можна визначити ризик як дозволений, тому що присутня ймовірність утворення 

шкідливих ефектів у населення, яка росте пропорційно HQ, а саме коефіцієнт небезпеки по 

завислим речовинам, азоту діоксид, сірки діоксид більше 1, тому необхідно передбачати 

необхідні заходи. 
Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким властива 

канцерогенна дія, розраховується формули: 
ICRi= Cі × URi, 

де  
URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м3/мг. 
Таблиця 5.4.4 Класифікація рівнів канцерогенного ризику 

Рівень ризику Ризик протягом 
життя 

Високий (De Manifestis) – не прийнятний для виробничих умов і 

населення. 
Необхідне здійснення заходів з усунення або зниження ризику 

>10-3 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все 

населення необхідний динамічний контроль і поглиблене 

вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів для 

вирішення питання про заходи з управління ризиком 

10-3 - 10-4 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, 
встановлюються гігієнічні нормативи для населення) 

10-4 - 10-6  
 

Мінімальний (De Minimis) – бажана (цільова) величина ризику 

при проведенні оздоровчих і природоохоронних заходів 
<10-6 

Канцерогенний висновок не розглядається, та відсутні речовини, що мають канцерогенні 

властивості. 
Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається, як ризик групи людей, на яку може 

вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, та особливостей природно- 
техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику визначається як: 

 
де 
Rs - соціальний ризик, чол/рік; 
CRU- канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу, який визначається за додатком Ж, або приймається CRU =1×10-6 
(безрозмірний); 

Vu - уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визначається 

відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площин об’єкта із 

санітарно-захисною зоною, частки одиниці; 
N - чисельність населення для розрахунку визначається: а) за даними мікрорайону 

розташування об’єкта, якщо є такі у населеному пункті; б) за даними усього населеного пункту, 

якщо не має мікрорайонів або об’єкт має місто утворююче значення; в) за даними населених 

пунктів, що знаходяться в зоні впливу об’єкта проектованої діяльності, якщо він розташований 

за їх межами, чол.;5400 осіб (с.Піски) 
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Т - середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років), 

чол/рік; 
Nр - коефіцієнт, що визначається як відношення кількості додаткових робочих місць до 

чисельності населення для розрахунку (N) для нового об’єкта; 
при реконструкції із збільшенням кількості робочих місць визначається відношенням 

кількості додаткових робочих місць до попередньої кількості; при зменшенні – відношенням 

абсолютного значення зменшення кількості робочих місць до попередньої кількості. 
Таблиця 5.4.5 Класифікація рівнів соціального ризику планованої діяльності 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і 

населення 
Більший за 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і не 

прийнятний для населення 
10-3–10-4 

Умовно прийнятний 10-4–10-6 

Прийнятний Менший за 10-6 

Rs= 1×10-6× 0,6 × 5400/70 × (1-16/100)= 0,00004 
На основі отриманих значень рівнів соціального ризику планованої діяльності 

приймається рішення про умовно-прийнятний рівень ризику.  
Вплив речовин, що викидаються підприємством, на здоров’я людини 

 
Специфічні речовини, крім вибухових, у виробничому процесі не застосовуються.Роботи 

проводяться спеціалізованою організацією, що має спеціальний дозвіл на виконання вибузових 

робіт, з дотриманням всіх мір небезпеки. 
Постійні атмосферні забруднення впливають на загальну захворюваність населення. 

Доведено прямий зв’язок між інтенсивністю забруднення повітря і станом здоров’я, а також 

ростом хронічних неспецифічних захворювань, зокрема таких, як атеросклероз, хвороби серця, 

рак легенів тощо. Забруднене повітря значно знижує імунітет. Забруднення впливають на 

органи дихання, сприяючи виникненню респіраторних захворювань, катарів верхніх дихальних 

шляхів, ларингіту, ларинготрахеїту, фарингіту, бронхіту, пневмонії. Вони спричиняють 

серцево-судинні та інші захворювання, зумовлюють виникнення віддалених наслідків, тобто 

мутагенну, канцерогенну, гонадотоксичну, тератогенну, алергенну, ембріотоксичну і 

атеросклеротичну дію. 
Першочерговими наслідками атмосферних забруднень є розвиток специфічних 

захворювань і отруєнь. 
Дедалі більший вплив на організм людини справляє смог. Фотохімічний туман, що 

утворюється в повітрі міст, спричиняє сльозотечу, різання в очах, сухий кашель, нудоту, 

головний біль, стискання в грудях, задишку, загальну слабкість. 
Він є причиною розладів функцій органів дихання, що нерідко завершуються утворенням 

злоякісних пухлин. Систематичне вдихання фотооксидантів стає причиною зменшення маси 

тіла, зниження активності ферментів у крові і зниження потреби в кисні, зменшення вітамінного 

балансу, а також патологічних змін у внутрішніх органах і ЦНС. 
Забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки частіше призводить до виникнення 

таких захворювань, як хронічний і астматичний бронхіт, бронхіальна астма, емфізема легенів. 

Такі явища особливо характерні для дітей, у яких відсутній чинник професійних шкідливостей 

і паління, а також відсутні несприятливі чинники, пов’язані з попередніми роками життя. 
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Оксид вуглецю 
Міститься в атмосферному повітрі в кількостях, здатних підвищити вміст 

карбоксигемоглобіну, який не може транспортувати кисень, наслідком чого є гіпоксія - разом з 

цитохромоксидазою, що погіршує транспорт електронів у дихальному ланцюзі і призводить, 

поміж іншого, до утворення вільних радикалів та пошкодження мембранних структур клітин. 

Погіршує стан тканинного дихання, негативно впливає на функцію ЦНС і серцево-судинної 

системи. Наявність оксиду вуглецю в організмі стає причиною скарг, особливо у 

регулювальників руху, на головний біль, запаморочення, порушення сну, зниження пам’яті і 

уваги, задишку, біль у ділянці серця тощо. Смертельна доза залежить від концентрації СО в 

повітрі, яке вдихається, часу експозиції, дихальної активності (накопичення отрути); загрозу 

для життя складає концентрація 1000 часток на мільйон (0,1 %), концентрація 1500 часток на 

мільйон (0,15 %) швидко приводить до летального наслідку. 
Оксид та діоксид азоту 
При короткочасній концентрації, що перевищує 200 мікрограмів на кубічний метр, 

діоксид азоту вважається токсичним газом, що викликає значне запалення дихальних шляхів. 

NO2 є основним джерелом нітратних аерозолів, які утворюють невеликі фракції частинок. 

Основним джерелом вкидів NO2 є процес згоряння (опалення, виробництво електроенергії, 

транспортні засоби та судна). 
Епідеміологічні дослідження показують, що симптоми бронхіту у дітей з астмою 

наростають після тривалого впливу NO2. Зниження функції легенів також пов’язане з NO2. При 

взаємодії оксидів азоту з парами води ( при значній атмосферній вологості) утворюються пари 

азотної і азотистої кислот, що руйнують легені людини справляють значний негативний вплив 

на флору і фауну . При спалюванні в енергетичних установках утворює так званий « лисячий 

рижий хвіст» з димової труби 
Основна токсична дія діоксиду азоту – подразнення слизової. Перші ознаки отруєння – 

печуть очі, падає артеріальний тиск, головні болі та важке дихання. 
Хронічне отруєння може викликати частіший пошкодження зубів або кон’юнктивіт. 
Оксид азоту дуже легко проникає в легені та кров, а оскільки він мало розчинний у воді, 

проникає і в нижні дихальні шляхи. Це є загроза особливо для дітей та чутливих людей, що 

мають проблеми з астмою. 
Вуглеводні 
У відпрацьованих газах міститься кілька десятків різних вуглеводнів, які різняться за 

токсичністю. Джерелом вуглеводневих сполук є шари паливної суміші, прилеглі до стінок 

камери згоряння, де відбувається гасіння полум’я, частини камери згоряння, в яких через 

нерівномірний розподіл суміші виникає нестача кисню, а також циліндри, що працюють з 

пропусками запалювання та згоряння. Вуглеводневі сполуки, які потрапляють в атмосферу, є 

також однією з складових, що утворює смоги у великих містах. Особливу небезпеку становить 

наявність у складі вуглецю канцерогенних речовин, які викликають захворювання на рак. 
 

Ризики для об’єктів культурної спадщини 
Згідно до постанови КМУ від 3 вересня 2009 р. № 928 та Державного реєстру нерухомих 

пам'яток України в зоні впливу планованої діяльності відсутні об’єкти архітектурної, 

археологічної та культурної спадщини. Виходячи з вище наведеного, впливу на матеріальні 

об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну і культурну спадщину з боку планованої 

діяльності не відбуватиметься. 
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5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та 

об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності 
 
Кумулятивний вплив планованої діяльності на стан видів флори і фауни, ландшафтне і 

біотичне різноманіття виникає внаслідок постійно зростаючих змін, викликаних минулими, 

теперішніми чи о передбачуваними діями, які супроводжують реалізацію проекту з розробки 

родовища. Ідентифікацію кумулятивних впливів оцінювали за матрицею і впливом на 

компоненти природного середовища, які вже існують на даній території та ті, які ще 

плануються. 
Для комплексної оцінки впливу на довкілля застосовували мультиплікативну методологію 

розрахунку, де враховували три параметри: просторового і часового масштабу впливу та його 

інтенсивності за відповідною шкалою й бальною системою (Сіохін В.Д. і співавтори, 2020). 
Просторовий масштаб впливу на компоненти природного середовища досліджуваного 

родовища оцінюємо як локальний, що впливає на елементарні природно-територіальні 

комплекси на рівні обмеженої планованою діяльністю ділянки. 
Вплив визначений від видобування гіпсу на Піісківському родовищі  на об’єкт 

Смарагдової мережі та ПЗФ є обмеженим, у зв’язку з їх віддаленістю. 
Часовий масштаб впливу характеризується як багаторічний (постійний) вплив, який буде 

періодичним або повторюваним, що пов’язано з сезонністю робіт та щорічних робіт з 

технічного обслуговування. 
Величину інтенсивності впливу оцінюємо як помірну, де зміни в природному середовищі 

перевищують існуючі норми природної мінливості, призводять до порушення окремих 

компонентів природного середовища. Водночас, природне середовище зберігає здатність до 

самовідновлення. 
Комплексна (інтегральна) оцінка впливу на окремі компоненти природного середовища 

від різних джерел впливів вираховували за формулою 
Qintegr = Qi × Qs × Qj = 1× 4 × 3 = 12 

де:  
Qintegr – комплексний оціночний бал для заданого впливу; 
Qi – бал часового впливу на i-й компонент довкілля; 
Qs – бал просторового впливу на i-й компонент довкілля; 
Qj – бал інтенсивності впливу на i-й компонент довкілля. 
Категорії значущості від 9 до 27 балів визначено як вплив середньої значимості. В нашому 

випадку бал 12 може мати широкий діапазон, починаючи від порогового значення, нижче якого 

вплив є низьким, до рівня,  що  майже   порушує гранично допустимі межі. 
 

5.6 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 
викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату 

 
Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від метеорологічних 

умов. В окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню забруднюючих 

речовин в приземному шарі атмосфери, концентрації домішок можуть різко збільшитись. 

Задача підприємства полягає в тому, щоб у ці періоди виконувати організаційно-технічні заходи 

щодо попередження виникнення високого рівня забруднення. Характеристика кліматичних 

умов району наведена в розділі 3 цього документу. 
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Вплив підприємства на клімат і мікроклімат пов'язаний з викидом в атмосферу 

вуглекислого газу (вуглецю діоксиду) в двигунах внутрішнього згоряння гірничої техніки, 

механізмів та автотранспорту. В якості палива в двигунах внутрішнього згоряння  
автомобільного транспорту використовується дизельне паливо. 

Валовий викид парникових газів від джерела кар'єра в період його разробки 

прогнозуються на рівні менш ніж  1 тн. на рік. Здійснення планованої діяльності не призведе до 

зростання негативного впливу на клімат і мікроклімат регіону. 
Під час провадження планованої діяльності відсутні значні виділення теплоти, інертних 

газів, вологи. Можлива зміна мікроклімату ділянки, на якій здійснюється видалення зелених 

насаджень (збільшиться освітлення території з напівтіньового стану до відкритого простору, 

збільшиться на 3-4 оС температура на поверхі, збільшиться швидкість руху повітря). 
 

5.7  Оцінка можливого впливу планованої діяльності на компоненти середовища та біоту 
 

При здійсненні планованої діяльності з видобутку гіпсу на Пісківському родовищі 

ймовірного впливу зазнають флора та фауна, що пов’язано з порушенням ґрунтового покриву і 

природного травостою; видаленням  зелених насаджень; присутністю людей в кар’єрі, робота 

техніки і рух автотранспорту. 
Негативний вплив планованої діяльності та види можливого впливу на довкілля 

зумовлена технологічними процесами, що супроводжуються джерелами шуму і вібрації від 

використання кар’єрного обладнання та автотранспорту. 
Досягнення нормативних рівнів звукового тиску на промисловій території буде 

забезпечуватися використанням серійного обладнання, шумові характеристики якого 

відповідають технологічним нормативам і буде здійснюватися регулярний нагляд і 

обслуговування діючого обладнання з метою своєчасного усунення дефектів, які можуть 

призвести до збільшення шумового ефекту. 
Робота спеціалізованої техніки буде здійснюватися з дотриманням правил експлуатації, 

норми допустимого рівня шуму та не спричинюватиме впливу на більшість факторів довкілля.  
Планованою діяльністю передбачається видалення  зелених насаджень, що знаходяться на 

земельній ділянці у межах ліцензійної площі родовища, визначеної Спеціальним дозволом на 

користування надрами ПрАТ «Миколаївцемент» та гірничого відводу. Видалення зелених 

насаджень буде  проводитися у відповідності з потребами виробництва по мірі просування 

фронту робіт по розкриттю родовища.  При виконанні цих робіт, екосистема руйнується 

повністю, що впливає на взаємодії між видами і може порушити екологічні баланси, такі як 

розподіл насіння, запилення і хижацтво, але після закінчення терміну експлуатації буде 

відтворено деградовану екосистему. Ділянка не належить до земель лісового фонду. Наземних, 

водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічене. 
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Таблиця 5.7.1 Результат розрахунків показників компонентів зелених насаджень на всю 

площу (5,4385 га та 16,8691 га) (Звіт за результатами оцінки лісових і зелених насаджень на 

Пісківському родовищі гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент» та вплив їх видалення на навколишнє 

природнє середовище .Додаток 7.) 
Площі Запас 

стовбурової 

деревини, 

м3 

Компоненти фітомаси, т Фітомаса, 

т Стовбур Крона дерев 
Кора Деревина Разом Листя 

(хвоя) 
Деревина 

та кора 

гілок 

Разом 

На всю 

ділянку 

листяного 

виділу на 

площі 5,4385 

га 

1472,75 287,00 661,73 948,74 43,56 204,23 247,79 1196,52 

На всю 

ділянку 

хвойного 

виділу на 

площі 16,8161 
га 

8299,87 214,42 3422,19 3636,61 136,78 490,41 627,19 4263,81 

Загальні 

втрати при 

планувальній 

рубці 

9772,61 501,42 4083,93 4585,35 180,34 694,65 874,98 5460,33 

 
Таблиця 5.7.2 Результати наближеної інвентаризації зелених насаджень на  Пісківському 

родовищі гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент», що плануються під видалення на площі 5,4385 га 
(Звіт за результатами оцінки лісових і зелених насаджень на Пісківському родовищі гіпсів 

ПрАТ «Миколаївцемент» та вплив їх видалення на навколишнє природнє середовище .Додаток 

7.) 
Ступінь товщини, см Товарність 

ділова, шт. напівділова, шт. дрова, шт. 
Дуб звичайний 

8 0 0 44 
12 0 0 22 
28 0 22 0 
32 0 22 22 
36 0 0 0 
40 22 131 0 
48 65 44 44 
60 87 65 22 
80 44 0 0 
 218 283 152 

Граб звичайний 
16 0 0 22 
 0 0 22 

Глід звичайний 
16 0 0 22 
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 0 0 22 
Яблуня лісова 

4 0 0 65 
32 0 0 22 
 0 0 87 

Черемха 
8 0 0 22 
12 0 0 44 
 0 22 65 

Тополя біла 
40 0 0 22 
60 22 0 0 
 22 0 22 

Черешня 
12 0 0 22 
16 0 0 22 
60 0 22 0 
  22 44 

Ялина 
4 0 0 44 
8 0 0 43 
 0 0 87 

Ліщина 
4 0 0 65 
8 0 0 87 
12 0 0 65 
16 0 0 65 
 0 0 283 

Ліщина суха 
8 0 0 22 
56 0 0 22 
 0 0 44 

 
Таблиця 5.7.3  Результати наближеної інвентаризації зелених насаджень на Пісківському 

родовищі гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент», що плануються під видалення на площі 16,8691 га 
Ступінь товщини, см Товарність 

ділова, шт. напівділова, шт. дрова, шт. 
Сосна звичайна 

8 0 0 101 
16 0 34 0 
20 0 0 34 
24 0 34 0 
28 135 34 0 
32 269 67 0 
36 101 0 0 
40 1177 34 0 
44 202 0 0 
48 740 0 0 
52 34 0 0 
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60 471 0 0 
64 67 0 0 
72 67 0 0 
76 0 34 0 
80 34 0 0 
 3296 235 135 

Сосна звичайна суха 
8 0 0 34 
16 0 0 34 
28 0 0 34 
32 0 0 34 
40 0 0 67 
44 0 0 34 
48 0 0 34 
 0 0 269 

Дуб звичайний 
16 0 0 34 
20 0 0 34 
32 0 0 34 
 0 0 102 

Черешня 
12 0 0 34 
16 0 67 67 
20 0 34 101 
24 0 34 34 
28 0 0 101 
32 0 34 67 
 0 202 404 

Черемха 
16 34 0 67 
20 34 0 34 
28 0 0 34 
32 34 0 34 
 101 0 168 

Ліщина 
8 0 0 67 
12 0 0 101 
16 0 0 67 
 0 0 235 

 
Видалення зелених насаджень планується проводити по мірі просування фронту робіт. 
Видалення зелених насаджень буде  здійснюватися  відповідно до діючого законодавства. 

Видалення  зелених насаджень планується проводити силами спеціалізованих організацій, а в 

разі віднесення заліснених ділянок до ділянок лісового фонду буде проводитись лісовим 

господарством, обидва варіанти видалення проводитимуться відповідно до діючого 

законодавства. 
Шляхи поводження з отриманою деревиною в обсязі 9772,61 м3, отриманою внаслідок 

видалення зелених насаджень на території родовища 22,3076 га (16,8691 га + 5,4385 га) 

передбачаются згідно з чинним законодавством. 
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При виконанні рекультивації на Пісківському родовищі гіпсів (Щирецький кар’єр) буде 

відновлення екосистеми. Проектом передбачено проведення технічної та біологічної 

рекультивації, що сприятиме відтворенню біогеохімічного кругообігу, зміні меж поширення 

дикорослих рослин і тварин, підвищенню ймовірності виживання нечисленних популяцій. 
Враховуючи, що території і обʼєкти ПЗФ та природні ядра, не межують і не 

перехрещуються з територією, визначеною спецдозволом на користування надрами 

Пісківського родовища, де зосереджено раритетні представники тваринного і рослинного світу, 

природні оселища та рослинні угруповання, втрати від екосистемних послуг є мінімальними 
Акустичний і вібраційний вплив від провадження планованої діяльності на види флори і 

фауни, природні оселища, природоохоронні території оцінюється як періодичний та екологічно 

допустимий. Для збереження необхідного режиму охорони природних комплексів і об’єктів 

природно-заповідного фонду, запобігання негативному впливу від діяльності Пісківського 

родовища гіпсів (Щирецький кар’єр) на прилеглих до них територіях передбачено дотримання 

нормативного розміру санітарно-захисної зони та санітарно-гігієнічного обмеження 

допустимого рівня звуку (дБА). 
Відповідно до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи за № 12.2-18-

4/13464 від 15.09.2023р. розмір СЗЗ  для Пісківського родовища гіпсів -500 метрів. 
У межах ділянки планованої діяльності вплив на мігруючих птахів буде відсутнім, основні 

шляхи міграції через територію планованої діяльності не проходять, місць гніздування та 

постійної локалізації популяцій птахів, що охороняються під час польових досліджень не 

виявлено. 
Без провадження планованої діяльності показники якості довкілля залишаться на 

існуючому рівні.(Звіт за результатами оцінки лісових і зелених насаджень на Пісківському 

родовищі гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент» та вплив їх видалення на навколишнє природнє 

середовище .Додаток 7.) 
У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

будуть негайно вжиті заходи щодо усунення відповідних порушень та компенсовано в 

установленому порядку шкоду, заподіяну довкіллю або здоров'ю і майну громадян, в повному 

обсязі. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища», у разі заподіяння шкоди внаслідок порушення 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в установленому порядку,                                  

ПрАТ «Миколаївцемент», буде відшкодовано відповідні збитки, завдані порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Оцінка очікуваного 

впливу на довкілля ділянки планованої діяльності не призведе до суттєвого забруднення чи 

деградації компонентів довкілля. 
Для збереження необхідного режиму охорони природних комплексів і об’єктів природно-

заповідного фонду, запобігання негативному впливу від діяльності родовища на прилеглі до 

них території, передбачено дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони та 

санітарно-гігієнічного обмеження допустимого рівня звуку (дБА). 
 

5.8 Транскордонний вплив 
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ТА 

ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, 
А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ 

 
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач 

раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного 

середовища. Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані. До 

логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії. При 

відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає 

математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у 

визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів. 
Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними 

поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз. 

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання. Статистичний 

метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи 

розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому 

обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців 

(експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва. Метод екстраполяції полягає в 

перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей 

метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час 

розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних 

параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, 
окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді; Метод моделювання полягає 

у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого 

явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби 

та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких 

суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити 

алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів. При прогнозуванні 

оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався метод математичного 

моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину значень та відносну 

участь різноманітних впливів. Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як 

сума прогнозної фонової оцінки і оцінки впливу планованої діяльності. Розрахунок викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався за методиками, допущеними до 

використання в України. Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за 

нормативами діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, 

а саме за значеннями гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі 

житлової забудови. При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє 

середовищу використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні 

документи, що встановлюють гранично допустимі рівні впливу («Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів», затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 

№173, ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСН 3.3.6.039-99 
«Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»). 

Аналіз впливу на довкілля при здійсненні планованої діяльності показав, що основний 

вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря. Тому оцінка «зони впливу» 



186 
 

підприємства, а також оцінка ризиків розвитку неканцерогенних та канцерогенних ефектів при 

впливі планованої реконструкції на навколишнє середовище визначалися за фактором 

забруднення атмосферного повітря. Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я 

населення визначалася згідно п.2.19 ОНД-86 на підставі виконаних розрахунків. В якості 

вихідних даних про стан довкілля використані загальні дані з кліматичної характеристики 

району розташування Пісківського родовища гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент». 
 

7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 
ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Розробка Пісківського родовища гіпсів планується у відповідності до чинних нормативно-
законодавчих актів України, що регламентують ведення гірничих робіт. Технологічні рішення 

забезпечують проектну потужність видобутку корисної копалини, і, одночасно, охорону 

навколишнього природного середовища від шкідливого впливу гірничодобувних робіт. 
З метою забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища та 

його безпеки під час розробки Пісківського родовища та приведення території в екологічно 

безпечний стан після завершення видобувних робіт передбачено комплекс конструктивних, 

технологічних та організаційних рішень з метою запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля. До них належать: 
Комплекс природоохоронних заходів включає: 
1) охоронні: 
В процесі здійснення планованої діяльності передбачається: 
- проведення контролю за величиною природної радіоактивності корисної копалини з 

оформленням радіаційного сертифіката; 
- проведення періодичного контролю забруднення атмосферного повітря;  
- гідрогеологічні дослідження впливу розробки кар’єру на підземні води. 
2) ресурсозберігаючі: 
- з метою повного використання корисної копалини передбачається приймати заходи по 

зменшенню її втрат, а також не перевищувати річну проектну потужність кар’єру по корисній 

копалині, виконувати всі гірничі роботи у відповідності до затвердженого технологічного 

процесу (проекту розробки родовища), підтримувати у повній технологічній справності 

технологічне устаткування; 
- використання розкривних порід, вийнятих в процесі розробки родовища, для 

рекультивації відпрацьованого простору. 
3) захисні: 
- передбачаються заходи (вибір місць тимчасового складування ГРШ, планування укосів, 

засівання укосів травами та кущами), що попереджують можливість зсувів та обвалів; 
- зрошення під’їзних і кар’єрних доріг, забоїв, розвантажувально-навантажувальних 

майданчиків в теплу пору року; 
- дотримання встановленої санітарно-захисної зони кар’єру; 
- обробка забрудненого ПММ ґрунту (при аварійних розливах) піском і тирсою; 
- проведення контролю за величиною природної радіоактивності корисної копалини з 

оформленням радіаційного сертифіката; 
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- рекультивація кар’єрного поля після завершення видобувних робіт; 
-передача відходів, які утворюються в процесі розробки родовища, спеціалізованим 

організаціям для проведення  операції з управління відходами; 
- щорічний моніторинг стану покриття та ремонт доріг, задіяних в якості під'їзних шляхів 

до кар’єру. 
4) компенсаційні (при необхідності): 
- повна компенсація втрат землекористування у зв’язку з вилученням земельних ділянок 

під кар’єр. Оплата здійснюється згідно укладеного договору оренди земельної ділянки; 
- плата за використання інших природних ресурсів: збір за використання надр; плата за 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; плата за оброблення відходів плата за 

оренду землі, екологічний податок.  
Згідно ст. 9 Податкового кодексу України до загальнодержавного податку та зборів 

відноситься екологічний податок. 
Екологічний податок загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з 

фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих 

речовин, оброблення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово 

зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів, а також за 

утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, для забезпечення екологічної безпеки, 

а також безпеки життя та здоров’я громадян. 
5) відновлювальні – технічна і біологічна рекультивація порушених земель. 
Як відновлювальний захід передбачається рекультивація території кар’єру в процесі 

видобувних робіт і після закінчення його розробки.  
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини 
Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, у відповідності до вимог статті 36 Закону України 

«Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зупинить їх подальше ведення і 

протягом однієї доби буде повідомлено про це відповідний орган охорони культурної 

спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на об'єкти рослинного та тваринного світу 
Експлуатація родовища має проводитись з урахуванням наступних вимог щодо 

збереження, охорони та захисту флори і фауни в межах району робіт: 
- збереження і захист від пошкоджень існуючих зелених насаджень; 
- у разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про 

рослинний світ» вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними умовами місцезростання; 
- недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження 

диких тварин; 
- збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 
- недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного 

світу. 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на ґрунти 
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З метою охорони природних ресурсів і повернення порушених земель для використання в 

народному господарстві, передбачається рекультивація земель, порушених гірничими 

роботами. 
З огляду на поетапне відпрацювання кар'єра і подальшу за ним рекультивацію порушених 

земель, відведення земельних площ, потрібних для ведення гірничих робіт по вилученню 

корисної копалини, передбачається здійснювати поетапно, у міру просування кар'єра. 
На всій площі виробленого кар’єру буде виконано рекультивацію. 
При аварійних розливах нафтопродуктів, вони збиратимуться разом з ґрунтом. Зібраний 

ґрунт направляється у спеціально відведене місце для передачі спеціалізованим підприємствам 

на оброблення відходів. 
З метою попередження надходження нафтопродуктів у навколишнє середовище, 

передбачено наступні заходи: 
1) при заправленні механізму «з коліс» його необхідно вивести з вибою на спеціально 

відведену горизонтальну площадку; 
2) ніж бульдозера або ківш екскаватора опускати на ґрунт або спеціально призначену 

опору; 
3) під механізмом відсипати запобіжну подушку з порожніх порід; 
4) встановити піддон для уловлювання витоків ПММ; 
5) у випадку аварійного витікання ПММ забруднений ґрунт запобіжної подушки. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного 

негативного впливу на атмосферне повітря 
Під час планованої діяльності кар’єру відбуватиметься вплив на повітряне середовище. 
В процесі здійснення планованої діяльності передбачається: 
- здійснення періодичного лабораторного контролю за обсягами викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря (концентрацією шкідливих речовин у вихлопних газах 

автомобілів двигунів внутрішнього згорання); 
- здійснення періодичного лабораторного контролю за станом атмосферного повітря на 

межі санітарно-захисної зони. 
Відповідно до норм технологічного проектування для зниження пиловидалення 

передбачається полив доріг (з перехідним і низьким типами покриття) 0,5 л/м2 з інтервалом між 

обробками 1-4 години залежно від конкретних кліматичних умов. 
На гірничотранспортному устаткуванні з двигунами внутрішнього згоряння для очищення 

вихлопних газів передбачено використання каталізаторів. 
Машини (екскаватори, бульдозери, автосамоскиди) комплектуються газоочисним 

обладнанням в заводських умовах при виготовленні. 
Основні заходи по охороні атмосферного повітря націлені на забезпечення виконання 

нормативів якості повітря робочої зони і скорочення шкідливих викидів в атмосферу до 

нормативного рівня від усіх джерел забруднення на всіх стадіях робіт. Для забезпечення 

нормативного стану атмосферного повітря передбачено наступні заходи: 
- проведення пилоподавлення внутрішніх кар’єрних доріг шляхом їх зрошення (за певних 

кліматичних умов); 
- заборона роботи двигунів на холостому ходу при значних зупинках; 
- дотримання графіка техогляду автотранспорту; 
- суворе дотримання режиму роботи дизельних двигунів автомобілів. 
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Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не призведе до забруднення 

ґрунтів, вод та інших природних об'єктів. 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на надра 
Комплекс заходів необхідно здійснювати з метою найповнішого (комплексного) 

використання корисних копалин з надр і максимально можливого, економічно доцільного 

зменшення втрат при їх розробці. 
Під час провадження планованої діяльності: 
- буде дотримуватися установленого порядку надання надр в користування, не допустить 

самовільного користування надрами; 
- забезпечить раціональне використання надр з мінімальними втратами корисної копалини 

за рахунок передбаченого відпрацювання практично усього обсягу корисної копалини; 
- буде відновлення порушених гірничими роботами земель. 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на техногенне середовище 
Захист навколишнього середовища від забруднення відходами діяльності містить їх збір 

та  передачу на управління з відходами.. 
Відходи, що утворюються, у загальному обсязі відходів підприємства будуть збиратися та 

передаватися спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів. 
Природоохоронні заходи у сфері поводження з відходами включать: 
- своєчасне укладання договорів на передачу відходів спеціалізованим організаціям, що 

мають відповідні ліцензії та дозволи на здійснення діяльності; 
- здійснення контролю за утворенням і зберіганням відходів; 
- організація спеціально відведених місць тимчасового зберігання відходів підприємства; 
- організація своєчасної передачі відходів згідно укладених договорів спеціалізованим 

організаціям для подальшої операції з управлінням з відходами. Виконання на підприємстві 

заходів по безпечному поводженню з відходами направлені на: 
- виключення можливості втрат відходів в процесі поводження з ними на території 

проммайданчика; 
- запобігання виникнення аварійних ситуацій під час зберігання відходів; 
- мінімізацію ризику несприятливого впливу відходів на навколишнє середовище. 
Таким чином, при дотриманні проектної технології видобутку корисних копалин і 

реалізації системи захисних заходів, відпрацювання Пісківського родовища не завдаватиме 

шкоди об'єктам навколишнього техногенного середовища. 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу шуму та вібрації 
До заходів щодо захисту від шуму на будівельних машинах, які використовуються на 

кар'єрі, відносяться: 
- організаційні заходи; 
- технічні заходи; 
- технологічні заходи; 
- використання засобів індивідуального захисту. 
До організаційних заходів на кар'єрі відносяться: 
- проходження робітниками медичної комісії при надходженні на роботу; 
- періодичні медичні огляди робітників, які зазнають впливу шуму. 
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В якості технічних заходів для захисту від шуму на діючих машинах і установках можуть 

бути застосовані заходи по зниженню випромінювання шуму, а також по зменшенню звуку 

методом звукопоглинання або звукоізоляції. 
До технічних заходів щодо зниження шуму будівельних машин, що використовуються на 

кар'єрі, можна віднести: 
- експлуатація тільки справного технологічного обладнання; 
- заміна зношених деталей і вузлів машин новими і догляд за ними; 
- використання сучасної техніки і машин, що забезпечують мінімальний вплив шуму на 

обслуговуючий персонал. 
Технологічними заходами щодо зниження шуму на кар'єрі є: 
- своєчасний поточний і плановий ремонти застосовуваного на кар'єрі обладнання; 
- вибір гірничодобувного обладнання з низьким рівнем створюваного шуму і з 

урахуванням необхідної продуктивності і потужності; 
- складання плану робіт на кар'єрі з забезпеченням дотримання граничних рівнів шуму; 
- застосування засобів автоматизації і дистанційного керування механізмами. 
До заходів щодо захисту від шуму (при роботі на кар'єрі) також відноситься використання 

засобів індивідуального захисту. При виборі засобів індивідуального захисту від шуму 

необхідно виходити з рівня звуку, беручи при цьому до уваги умови праці робітника (наявність 

пилу, температуру повітря, механічні коливання та ін.). Одним із засобів індивідуального 

захисту є носіння захисних навушників в зоні підвищеного рівня звуку. 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на здоров'я населення 
При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення 

і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та 

інших фізичних факторів будуть проводитися відповідні організаційні, господарські, технічні, 

технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та 

зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами. 
Технічні рішення проекту забезпечують безаварійну роботу гірничо-транспортного 

обладнання та виключають можливість аварійних ситуацій з екологічними наслідками. 
Розроблений в проекті комплекс природоохоронних заходів забезпечує нормативний стан 

навколишнього середовища та екологічну безпеку. 
У випадку порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

будуть негайно вжиті заходи щодо усунення відповідних порушень та компенсовано, в 

установленому порядку, шкоду, заподіяну довкіллю або здоров’ю і майну громадян, у повному 

обсязі. 
Компенсаційні заходи 

Компенсаційні заходи полягають у забезпеченні раціонального вилучення і використання 

запасів корисних копалин та наявних у них компонентів; недопущенні шкідливого впливу робіт, 

пов'язаних з користуванням надрами, на збереження природних оселищ, рослинних угруповань, 

раритетних представників флори і фауни; проведення робіт з рекультивації у частині 

відпрацьованого простору родовища. 
Після розробки родовища, для компенсації негативного впливу на вилучені землі, 

проектом передбачені заходи щодо гірничо-технічної та біологічної рекультивації порушених 

гірничовидобувними роботами земель. Згідно з технічними умовами на відновлення 
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(рекультивацію) порушених земель, цільове призначення земельної ділянки після 

гірничотехнічної рекультивації – заліснення (борти кар’єру) та пасовище (поверхня 

внутрішнього відвалу). По завершенню виконання рекультиваційних робіт відновлені землі 

будуть повернені землекористувачам. 
Оцінка екосистемних послуг від лісових екосистем та розрахунок вигоди від 

біорізноманіття пов'язана з втратою популяцій або середовища існування ендемічних видів 

рослин чи тварин, передусім раритетних, компенсація за незаконне використання 

червонокнижних і рідкісних біоресурсів. Враховуючи, що природоохоронні території не 

перехрещуються з територією, визначеною спецдозволом на користування надрами 

Пісківського родовища, а раритетні представники тваринного і рослинного світу, природні 

оселища та рослинні угруповання зосереджені саме в межах обʼєктів ПЗФ та природних ядрах 

екологічної мережі, втрати від екосистемних послуг є мінімальними. 
Інтегральну оцінку впливу на окремі компоненти природного середовища визначено як 

вплив середньої значимості з показником бальної оцінки – 12, що свідчить про ймовірний 

діапазон впливу починаючи від порогового значення до рівня допустимих меж. 
Оскільки планована діяльність не призведе до перевищень гранично-допустимих 

нормативів концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового 

забруднення, впливу на природні оселища, рослинні угруповання, види флори та фауни на межі 

санітарно-захисної зони об’єкта і за її межами, вплив планованої діяльності з продовження 

промислової розробки (експлуатації) Пісківського родовища гіпсу (Щирецький кар’єр), що 

розташовується у Львівському районі Львівської області ПрАТ «Миколаївцемент» оцінюється 

як екологічно допустимий. 
 

8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ 

ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ 

НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 
 

Відповідно до вимог статті 66 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» ПрАТ «Миколаївцемент» розроблено та здійснено заходи щодо запобігання 

аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків. 
Технічні та організаційні заходи запобігання аваріям та катастрофам. Характерними 

джерелами аварій на окремих виробничих процесах в кар'єрі є: 
- при транспортуванні гірничої маси - транспорт, що рухається, і падіння кусків гірничої 

породи з транспорту; 
- при ремонті гірничого устаткування - деталі машин і механізмів, падіння людей з висоти; 
- при експлуатації, ремонті й обслуговуванні кар'єрних електроспоживачів - ураження 

електричним струмом і падіння людей з висоти; 
- при будівництві і ремонті внутрішньо-кар’єрних автомобільних і залізничних шляхів - 

транспорт, що рухається, шматки дорожнього матеріалу що розлітаються від механічного 

впливу; 
- при неналежному забезпеченні стійкого стану бортів кар'єру протягом усього терміну 

його існування, стійкості уступів і відвалів - руйнування бортів, зсуви, обвалення гірничої маси, 
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перевищення кутів укосу, перевищення висоти уступів, не дотримування ширини робочих 

площадок і запобіжних берм; 
- затоплення кар'єру - відсутність водовідвідних нагірних канав, зумпфів, механічних 

пристроїв водовідводу; 
- при забрудненні атмосферного повітря шкідливими газами - машини та механізми; 
- пилоутворення на кар'єрі та кар’єрних автодорогах - машини та механізми. 
Причини аварій та нещасних випадків, запобігання їх виникненню: 
1. При транспортуванні гірничої маси: 
- порушення правил руху транспортних засобів; 
- перевищення установленої швидкості руху; 
- проїзд під знаки, що забороняють, 
- виїзд на смугу зустрічного руху; 
- в'їзд у небезпечну зону працюючого екскаватора; 
- в'їзд на ділянки авто доріг і відвалів, не обгороджених від. призми обвалення, і т.д. 
Всі роботи в кар'єрі проводяться в відповідності з «Правилами безпеки при розробці 

родовиш корисних копалин відкритим способом». 
Відповідальність за експлуатацію машин та механізмів кар'єру покладається на 

начальника кар'єру і підлеглий йому персонал в об'ємах передбачених посадовими 

інструкціями. Кожний робітник до початку роботи повинен переконатись у безпечному стані 

свого робочого місця, перевірити справність запобіжних обладнань, інструментів, механізмів і 

пристосувань, потрібних для роботи. 
Забороняється видача нарядів на роботу в місця, де є порушення правил безпеки, крім 

робіт по усуненню цих порушень. 
Перед запуском механізмів та початком руху машин обов'язково потрібно подати звукові 

сигнали, які повинні знати усі працюючі. 
Рух автосамоскидів в кар'єрі повинен проводитись без обгону, регулюватися 

стандартними дорожніми знаками з числа передбачених правилами дорожнього руху; 
2. При ремонті транспортних засобів і гірничого устаткування: 
- недостатньо високий рівень механізації ремонтних робіт; 
- неправильне розміщення робітників, що створює стиснуті, незручні умови для роботи; 
- виконання робіт особами, що не мають достатньої кваліфікації і навичок у роботі; 
- відсутність технологічних карт на ремонтні операції. Наслідком цього є застосування 

працюючими небезпечних прийомів роботи, використання як пристосування випадкових чи 

предметів інструментів, що не відповідають даному виду робіт. 
Відповідальність за експлуатацію машин та механізмів кар'єру покладається на 

начальника кар'єру і підлеглий йому персонал в об'ємах передбачених посадовими 

Інструкціями. 
Гірничі машини, механізми та устаткування підлягають огляду, випробуванню та 

експертному обстеженню згідно з вимогами Порядку проведення огляду, випробування та 

експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 

№ 687. 
 Ремонт гірничих, транспортних, допоміжних машин та пристроїв проводиться у 

відповідності з затвердженим графіком ППР. 
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На всі види ремонтів технологічного устаткування необхідно обов'язково складати 

інструкції (технологічні карти на ремонтні операції), що забезпечують безпеку. 
 Перед проведенням робіт повинна бути призначена відповідальна особа за їх веденням, а 

робітників, які зайняті на ремонті, необхідно ознайомити з інструкціями під розпис. 
Гірничі, транспортні та дорожно-будівельні машини повинні бути в робочому стані та 

обладнані діючими сигнальними пристроями, гальмами, огорожею доступних рухомих частин, 

протипожежними засобами, мати комплект робочого інструменту та необхідну контрольно-
вимірювальну апаратуру. 

 Перед запуском механізмів та початком руху машин обов'язково потрібно подати звукові 

сигнали, які повинні знати усі працюючі. 
Особи, допущені до ремонту електрообладнання, повинні мати відповідну групу з 

електробезпеки згідно з Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок 

споживачів. 
3. При навантаженні гірничої маси в транспортні засоби:  
- перебування обслуговуючого персоналу в небезпечній зоні працюючого екскаватора чи 

транспортного засобу, що маневрує;  
- від падіння шматків гірничої маси з вибою і з робочих органів навантажувальних машин; 
- при навантаженні гірничої маси в транспортні засоби машиністом екскаватора повинні 

обов'язково подаватись звукові сигнали: 
- «Стоп» - один короткий; 
- подача під вантаження — два коротких; 
- початок вантаження - три коротких; 
- закінчення вантаження і дозвіл на від'їзд - один довгий. 
- забороняється перебування людей (включаючи і обслуговуючий персонал) в зоні дії 

ковша; 
- забороняється відпочинок у небезпечній зоні працюючих механізмів, на транспортних 

шляхах, в забоях, біля укосів та устаткування. 
4. Аварії, що відбуваються через конструктивні недоліки устаткування, машин, 

механізмів, запобіжних і захисних засобів. 
 Знайшовши той чи інший конструктивний недолік устаткування, адміністрація 

зобов'язана негайно послати рекламацію заводу-виготовлювачу устаткування, викликати 

представника заводу і вимагати усунення недоліків. 
5. Аварії викликані неправильними діями Інженерно-технічних працівників: 
- допуском до виконання складних виробничих операцій осіб, що не пройшли 

спеціального навчання; 
- відсутністю низькою якістю інструктажу з техніки безпеки; незадовільними 

організацією і утриманням робочих місць; 
- самоусуненням від нагляду за дотриманням працюючими правил безпеки; 
- допуском до виконання роботи працюючих, не придатних по стану здоров'я до її 

виконання в тих чи інших конкретних умовах, чи іншими причинами. 
Посадові особи зобов'язані не менше одного разу за три роки проходити перевірку знань 

з "Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом" , вимог 

діючих будівельних норм і правил та інших нормативно-технічних документів з охорони праці 

в вищестоячих організаціях. 
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 До керування гірничими та транспортними машинами допускаються особи не молодше 

18 років, які пройшли спеціальне навчання та отримали посвідчення на право керування 

відповідною машиною. 
 Знати і виконувати діючі ПБ, посадові інструкції, пройти навчання безпечним методам 

роботи на робочому місці і перевірку знань кваліфікаційною комісією із присвоєнням 

відповідної кваліфікаційної групи. 
  Відповідальність за правильну експлуатацію машин та механізмів кар'єру покладається 

на начальника кар'єру і підлеглий йому персонал в об'ємах передбачених посадовими 

інструкціями. 
Робота маркшейдерської служби організовується у відповідності з НПАОН 74.2-5.01-85 

«Інструкція по виконанню маркшейдерських робіт». 
Геологічне обслуговування гірничих робіт повинно виконуватись у відповідності з 

«Положенням про геологічну службу». 
6. Однією з найважливіших умов безпеки виробничих процесів при відкритій розробці 

родовищ є забезпечення стійкого стану бортів кар'єру протягом усього терміну його існування, 

збереження стійкості уступів і відвалів. 
Стійкість бортів кар'єру обумовлюється, насамперед, правильним вибором кута нахилу 

борта. Величина його змінюється в міру поглиблення кар'єру і досягає найбільшого значення 

при повному його відпрацьовуванні. 
До основних факторів, що впливають на стійкість борта кар'єру і величину кута його 

нахилу, відносяться: фізико-механічні властивості гірничих порід (стійкість, водоносність, 

зернистість, шаруватість, тріщинуватість і інші порушення в бортах); гідрогеологічні І 

кліматичні умови; форма кар'єру, його розміри і термін існування; зовнішні навантаження на 

борт кар'єру. 
Стійкість порід має вирішальне значення для вибору кута нахилу робочих і неробочих 

бортів, форми кар'єру, його розмірів і терміну існування, а також способів відвалоутворення. 

Цей показник звичайно характеризується кутом природного укосу, тобто кутом, при якому 

оголений укіс породи не зрушується. Величина його для різних порід міняється від 0 до 80°. 
На борт кар'єру діють два роди сил: що зрушують і утримують. До першого відносяться 

зовнішні навантаження, маса порід, схильних до зсуву, і гідродинамічний тиск, до других — 
сили внутрішнього зчеплення і тертя порід. Співвідношення між цими силами визначає ступінь 

стійкості порід. Основною умовою граничної рівноваги гірничих порід є рівність зусилля, що 

зрушує, сумі сил тертя і зчеплення. При порушенні цієї умови можуть відбуватися руйнування 

бортів, виражені в різних формах у залежності від характеру сил, що зрушують. 
Стан окремих уступів також впливає на стійкість усього борта кар'єру. Стійкість уступів 

залежить від вибору кутів укосу, висоти уступів, ширини робочих і запобіжних берм, величини 

зовнішніх навантажень на уступ, методу відбивання гірничої породи від масиву і вибору 

найбільш безпечного розташування уступів щодо елементів залягання шару, терміну служби 

окремих уступів.. 
Елементи уступів повинні мати передбачені проєктом параметри, за яких забезпечується 

їхня стійкість і безпека працюючих. Кути укосу робочих уступів допускаються: при роботі 

екскаваторів типу механічної лопати — до 80° 
Граничні кути укосу неробочих уступів установлюються проектом або розрахунковим 

способом за даними маркшейдерських спостережень з урахуванням міцності, тріщинуватості, 

обводненності й інших фізико-механічних властивостей гірничих порід. 
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Висота уступу при розробці одноківшовими екскаваторами типу механічної лопати без 

застосування вибухових робіт повинна бути не більш максимальної висоти черпання 

екскаваторами. 
Крім того, для збереження стійкості бортів кар'єру рекомендується систематично 

осушувати породи, що складають борти, не допускаючи їхнього насичення поверхневими і 

ґрунтовими водами; не допускати підробку шарів порід, що мають напрямок нашарування убік 

виробленого простору, для цього кут нахилу борта кар'єру повинний дорівнювати куту падіння 

порід чи менше його; застосовувати для зміцнення уступу анкерне кріплення, цементацію 

сильно тріщинуватих порід і торкретування укосів; не розташовувати важких споруджень на 

бортах, схильних до зсуву; витримувати проєктні параметри борта кар'єру; відпрацьовування 

уступів у глибоких кар'єрах вести таким чином, щоб на контакті з породами, що мають знижені 

показники опору зрушення, залишалася площадка для локалізації зсуву у випадку його 

виникнення на верхніх горизонтах; залишати суцільні цілики стійких порід для запобігання 

зсувних явищ. 
Інженерно-технічний персонал кар'єру і, у першу чергу, служби геолога, маркшейдера 

зобов'язані систематично вести спостереження за станом бортів, робочих і неробочих уступів 

кар'єру і вчасно вживати заходи до запобігання можливих їхніх руйнувань. 
Зсувів не спостерігається і не очікується. Для запобігання осипання й обрушення уступів 

в процесі експлуатації неробочим бортам задається кут укосу 30°. При розробці родовища, у 

відповідності з календарним планом гірничих робіт, передбачено розвантаження бортів кар'єру 

шляхом виїмки порід, виположування до стійкого куту укосу та закріплення їх посівом 

багаторічних трав із посадкою кущів . 
При проведенні буро-вибухових робіт необхідно дотримуватись наступних вимог:  
Межа небезпечної зони на місцевості повинна бути відмічена щитами з 

попереджувальними написами про час проведення вибухових робіт, подачу звукових сигналів 

і їх значення.  
Охорона небезпечної зони проводиться спеціально проінструктованими робітниками. 

Пости охорони виставляються керівником вибухових робіт на всіх підступах у небезпечну зону 

з таким наміром, щоб між сусідніми постами існував видимий зв'язок.  
Забороняється під час вибуху укриття людей у місцях, не призначених для цієї цілі (кабіна 

екскаватора, ківш екскаватора і т. д). При масових вибухах вибухова станція повинна 

розташовуватися за межами вибухонебезпечної зони.  
Допуск робочих у кар’єр після вибуху дозволяється тільки після розвіювання пилової 

хмари, повного відновлення видимості у кар’єрі та подачі третього сигналу – відбій, але не 

раніше, ніж через 30 хвилин після виконання вибуху, і дозволу керівника ВР та заміру 

шкідливих речовин представником МНС.  
Графік проведення вибухових робіт узгоджується з усіма зацікавленими організаціями і 

затверджений головним інженером підприємства.  
Буро-вибухові роботи проводитимуться у межах кар’єру з дотриманням радіусу 

небезпечної зони при вибухах по розкиданню окремих кусків породи для людей, який складає 

300 м відповідно до «Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України № 355 від 12.06.2013 р.  
Всі роботи в кар’єрі виконуватимуться відповідно до Типового проєкту БРВ, «Правил 

безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (НПАОП 
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0.00- 1.66-13), «Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні» (НПАОП 0.00-
1.67-13), «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 

способом» (НПАОП 0.00-1.24-10) та іншими діючими нормативними документами по техніці 

безпеки з врахуванням всіх змін і доповнень, що будуть введені в дію в період експлуатації 

кар’єру 
Протизсувні заходи 
Для стабілізації зсувних процесів передбачено: 
- маркшейдерський моніторинг за робочими і неробочими уступами і бортами кар’єру. 

При виявленні падіння четвертинних порід в сторону виробленого простору з кутами більше 6-
7 градусів, а при обводнені ділянки і більше 5 градусів встановлюватимуться заходи для 

усунення причин зсувних процесів. Це зменшення доступу атмосферних вод в масив і далі на 

підошву суглинків і пониження уступу суглинків або попередня його селективна відробка; 
- виположення поверхні зсувів на робочих горизонтах для створення безперешкодного 

проходження атмосферних вод по їх поверхні, на неробочих бортах проводиться розвантаження 

верхньої частини зсувних ділянок, виположення ділянки зсувного борту і прилеглої території, 

проведення біологічної рекультивації з посівом трав і посадкою кущів і дерев для їх укріплення; 
- проведення нарізки робочих горизонтів з проєктними параметрами. При подальшій 

роботі кар’єру на продуктивності менше 0,3 проєктної, необхідно для інтенсивнішого 

просування фронту робіт зменшити його довжину. Для цього необхідно відробляти кар’єр 

ділянками, або поперечними заходками до фронту робіт. 
У робочому проекті розробки родовища були враховані нормативні вимоги і закладені 

комплексні заходи для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його 

безпеки. Виконання технічних рішень, передбачених проєктом, виключає можливість 

виникнення аварійних ситуацій з екологічними наслідками.  
Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 

виникненні аварійних забруднень водних ресурсів  
При виникненні аварійних забруднень суб'єктом господарювання буде своєчасно 

інформовано центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також проведені 

роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, 

у відповідності до вимог статті 44 Водного кодексу України.  
У разі забруднення підземних вод буде вжито заходів щодо встановлення причини, і за 

пропозиціями відповідних державних органів влади будуть здійсненні відповідні заходи щодо 

їх відтворення.  
В аварійних ситуаціях пов'язаних з їх забрудненнями, що можуть шкідливо вплинути на 

здоров'я людей і стан водних екосистем негайно буде розпочато ліквідацію її наслідків і 

повідомлено про аварію центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, обласну державну адміністрацію та відповідну раду.  
Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 

виникненні аварійних забруднень земель  
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Відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель» підприємство своєчасно 

інформуватиме відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про 

стан, деградацію та забруднення земельних ділянок.  
Заходи пожежної безпеки 
Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних 

та інших заходів спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження 

можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, 

створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. 
На підприємстві повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, у т.ч. 

визначені: 
- можливість (місце) паління, застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних 

приладів; 
- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних); 
- правила стоянки та проїзду транспортних засобів; 
- порядок прибирання горючого пилу та відходів, зберігання промасленого спецодягу, 

очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень; 
- порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі; 
- порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань пожежної 

безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів; 
- порядок організації, експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів 

протипожежного захисту (вогнегасників, протипожежного водопроводу, установок 

протипожежної сигналізації тощо); 
- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, 

опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого обладнання; 
- дії працівників у разі виявлення пожежі; 
- порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових 

осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні і святкові дні. 
Заходи реагування при виникненні надзвичайної екологічної ситуації 
У разі оголошення на території планованої діяльності зони надзвичайної екологічної 

ситуації на об’єкті буде: 
- неухильно дотримуватись встановленого правового режиму зони надзвичайної 

екологічної ситуації;  
- проведено мобілізацію ресурсів та зміну режиму роботи виробничої ділянки з метою 

проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;  
- вжито заходів щодо нормалізації екологічного стану на території планованої діяльності.  
Окрім цього, ПрАТ «Миколаївцемент» розроблено План ліквідації аварій (ПЛА) для 

керівництва діями персоналу підприємства, добровільних і спеціалізованих підрозділів 

(аварійно- рятувальних служб) з метою запобігання аваріям на відповідних стадіях їхнього 

розвитку або локалізації їх з метою зведення до мінімуму наслідків аварії для людей, 

матеріальних цінностей та довкілля, запобіганню їх розповсюдженню на інші виробництва 

підприємства й за його межі, рятування і виведення людей із зони ураження і потенційно 

небезпечних зон. 
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9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 
ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), 

ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ 

 
При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля труднощів не виникало. 

 

10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 

ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Повідомлення про планову діяльність реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності 10199 було розміщено: 
- на дошці оголошень Народного дому с. Лани, за адресою: 81173, Львівська область, 

Львівський р-н., Щирецька громада, с. Лани, вул. Шевченка, 89; 
- на дошці оголошень продуктового магазину «Крамниця» неподалік зупинки 

громадського транпорту, за адресою: 81173, Львівська область, Львівський р-н., Щирецька 

громада, с. Лани, вул. Шевченка; 
- на зупинці громадського транспорту, за адресою: 81173, Львівська область, Львівський 

р-н., Щирецька громада, с. Лани, вул. Шевченка; 
- на зупинці громадського транспорту, за адресою: 81163, Львівська обл., Львівський р-н., 

Щирецька громада, с. Піски, вул. Золотогірська; 
- поблизу продуктового магазину, за адресою: 81163, Львівська обл., Львівський р-н., 

Щирецька громада, с. Піски, вул. Л.Українки; 
-  на дошці оголошень на зупинці громадського транспорту 1, за адресою: 81163, Львівська 

обл., Львівський р-н., Щирецька громада, с. Піски, вул. Л.Українки; 
- на дошці оголошень на зупинці громадського транспорту 2, за адресою: 81163, Львівська 

обл., Львівський р-н., Щирецька громада, с. Піски, вул. Л.Українки; 
- на зупинці громадського транспорту в центрі села, за адресою: 81182, Львівська обл., 

Львівський р-н., Щирецька громада, с. Попеляни, центральна вулиця; 
- на дошці оголошень поблизу бібліотеки, за адресою: 81182, Львівська обл., Львівський 

р-н., Щирецька громада, с. Попеляни, центральна вулиця; 
- на дошці оголошень поблизу пам’ятника Т.Г. Шевченко, за адресою: 81182, Львівська 

обл., Львівський р-н., Щирецька громада, с. Попеляни, центральна вулиця; 
- приміщенні Щирецької селищної ради, за адресою: 81160 , Львівська обл., Львівський р-

н., Щирецька громада, смт. Щирець, пл. Ринок 8; 
- на зупинці громадського транспорту поблизу продуктового магазину, за адресою: 81160 

, Львівська обл., Львівський р-н., Щирецька громада, смт Щирець, пл. Ринок 27а; 
- на дошці оголошень поблизу закладу «Майстерні краси», за адресою: 81160, Львівська 

обл., Львівський р-н., Щирецька громада, смт Щирець, пл. Ринок 22; 
- на зупинці громадського транспорту, за адресою: 81160 , Львівська обл., Львівський р-

н., Щирецька громада, смт Щирець, вул. Острівська; 
- лінк на сайт: https://lviv-rda.gov.ua/povidomlennya-pro-planovanu-diialnist-iakapidliahaie-

otsintsi-vplyvu-na-dovkillia-pryvatne-aktsionernetovarystvo- mykolayivtsement/; 

https://lviv-rda.gov.ua/povidomlennya-pro-planovanu-diialnist-iakapidliahaie-otsintsi-vplyvu-na-dovkillia-pryvatne-aktsionernetovarystvo-%20mykolayivtsement/
https://lviv-rda.gov.ua/povidomlennya-pro-planovanu-diialnist-iakapidliahaie-otsintsi-vplyvu-na-dovkillia-pryvatne-aktsionernetovarystvo-%20mykolayivtsement/
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-  Лінк на сайт: https://shchyretska-hromada.gov.ua/news/1731406771/ 
З дня офіційного оприлюднення Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля, зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не надходило.  (Додаток 15 ) 
 

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО 
МОНІТОРИНГУ 

Висновком з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Продовження промислової 

розробки (експлуатації) Пісківського родовища гіпсу (Щирецький кар’єр), що розташовується 

у Львівському районі Львівської області ПрАТ «Миколаївцемент» від 28.04.2022                                         

№ 21/01-20208316503/1 було встановлено екологічні умови провадження планованої діяльності.  
ПрАТ «Миколаївцемент» здійснює план післяпроектного моніторингу впливу на довкілля 

планованої діяльності  відповідно до Висновку з ОВД.  
Таблиця 11.1 Виконання екологічних умов провадження планованої діяльності. 

Встановлені екологічні умови провадження 

планованої діяльності (Висновок з ОВД від 

28.04.2022    № 21/01-20208316503/1) 

Виконання умов  

До початку провадження планованої 

діяльності визначити та встановити СЗЗ з 

урахуванням даних про ступінь впливу на 

навколишнє середовище аналогічних 

об’єктів,які функціонують у державі та за ії 

кордоном та відповідних розрахунків. 

Виконано. 
Отримано Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи за № 12.2-18-
4/13464 від 15.09.2023р. для ділянки розробки 

(експлуатації) Піськівського родовища гіпсу 

(Щирецький кар’єр, яким  встановлено 
санітарно-захисну зону- 500 м від меж 

гірничого відводу  за румбами сторін 

світу.Висновок додаеється в Додатку 2. 
Діяльність із видобування корисних копалин 

здійснювати в межах географічних 

координат ділянки надр визначених у 

спеціальному дозволі на користування 

надрами. 

Виконується. 
Експлуатація родовища здійснюється на 

підставі спеціального дозволу на 

користування надрами  №1229 від 04.02.1998 

року (зі змінами від 24 жовтня  2024 р.) 
Планованою діяльністю не передбачається 

відведення земель поза межами земельного 

відводу та відповідно зміна цільового 

призначення. 
Забороняється здійснювати провадження 

планованої діяльності у встановлених 

водоохоронних зонах та прибрежно-
захисних смугах. 

Виконується. 
ПрАТ «Миколаївцемент» не здійснює та не 

передбачає проведення будь-яких робіт у 

встановлених водоохоронних зонах та 

прибрежно-захисних смугах. 
Забезпечити  здійснення систематичних 

спостережень за режимом підземних вод 
Виконується. 
Періодичність - 2 рази на рік 
      Спостереження за рівнем підземних вод на 

постах, режимні спостереження; 
інспектування режимних спостережень, 
повний хімічний аналіз води. 
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Місця здійсненя моніторингу: 
Т6 - в межах кар’єру, західніше робочого 
вибою в відстійнику дощової води (49.627263, 
23.896855,координати змінні); 
Т7 - в місці заглиблення підошви Пісківського 
родовища, що утворилося у відробленій 
частині кар’єру (49.628560, 23.88669); 
Т8 - з криниці в с. Піски 
(49.638861,23.904028). 
(Звіт з післяпроектного моніторингу 

додається  нижче) 
Водокористування здійснювати відповідно 

до показників,визначених у звіті  з ОВД 
Виконується. 
(Звіт з післяпроектного моніторингу 

додається  нижче) 
Забезпечити організацію збору,очищення та 

відведення  грунтових, дощових та талих вод  
Виконується. 
(Звіт з післяпроектного моніторингу 

додається  нижче) 
Забороняється скидати зворотні води, 

використовуючи рельєф місцевості (балки, 

пониззя,кар’єри тощо) 

Виконується. 
Скид зворотніх вод, використовуючи рельєф 

місцевості відсутній. 
Не  здійснювати скид забруднених 

господарсько-побутових,виробничих та 

дощових вод у поверхні водні об’єкти 

Виконується. 
Скид забруднених господарсько-
побутових,виробничих та дощових вод у 

поверхні водні об’єкти - відсутній 
Виконувати заплановані заходи з охорони та 

раціонального використання водних 

ресурсів 

Виконується. 

Організувати повторне використання 

очищених карєрних вод з зумфу карєру для 

технологічних потреб виробничого процесу 

(пилоподавлення) 

Виконується. 

Забезпечувати  безперебійну ефективну 

роботу і підтримання у справному стані 

споруд, устаткування та апаратури для 

очищення стічних вод  

Споруди , устаткування та апаратури для 

очищення стічних вод на Пісківському карєрі 

- відсутні 

Вживати заходи з метою мінімізації викиду 

забруднюючих речовин до атмосферного 

повітря при впровадженні технологічних 

операцій 

Виконується. 
     Здійснюється  моніторинг впливу кар’єру  

на якість атмосферного повітря на межі 

санітарно-захисної зони та на межі 

найближчої житлової забудови, а саме: 
здійснюється моніторинг приземних 

концентрацій забруднюючої речовини пилу 

неорганічного на зовнішній межі визначеної 

та встановленої санітарно- захисної зони, 

зверненої до житлової забудови. 
Т1 – 300 м північний напрямок, 
межа СЗЗ (49.631723, 23.901450) 
Т2 – 300 м південний напрямок, межа СЗЗ 
(49.620639, 23.897889) 
Т3 – 300 м східний напрямок, межа СЗЗ 
(49.625558899 64186, 23.907849574837087) 
Т4 – 300 м західний напрямок, межа СЗЗ 

Забезпечити здійснення організаційно- 
господарських , технічних та інших заходів 

щодо забезпечення виконання вимог, 

передбачених стандартами та нормативами 
екологічної безпеки у галузі охорони 

атмосферного повітря та дозволах на викиди 

забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами  
Забезпечити дотримання вимог Дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами від 19.09.2017р. №4623685401-1 
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(49.625949872 61182, 23.8891925423 51818) 
Т5 – 730 м південний напрямок від межі 
родовища, в селітебній зоні с. Попеляни 
(прибудинкова територія) 
(49.61742529 48627, 23.89249870 601024) 
      Згідно висновків протоколів дослідження 
повітря встановлено, що у досліджених 

пробах атмосферного повітря відібраних в 

точках відбору проб від джерела забруднення, 

на межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, 

визначені концентрації пилу неорганічного не 
перевищують концентрації зазначених в 
гігієнічних регламентах «Гранично-допустимі 
концентрації хімічних і біологічних речовин в 
атмосферному повітрі населених місць» 
затверджених Наказом МОЗ України 

10.05.2024р, №813. 
(Звіт з післяпроектного моніторингу 

додається  нижче) 
При виконанні виймально-
навантажувальних робіт та транспортування 

корисної копалини реалізовувати заходи з 

пилоподавлення 

Виконується. 
Для пилоподавлення на території 

Пісківського родовища гіпсу (Щирецький 

кар’єр) проводився полив автомобільних доріг 

і площадок – за потреби в посушливий літній 

час, під час роботи гірничих та транспортних 

машин. На безвідходний полив кар’єрних 

доріг використовується вода із місць 

заглиблення підошви кар’єру, джерелом 

живлення якого є атмосферні опади. 
Вживати заходи  щодо  недопущення  

впродовж  доби перевищень рівнів шуму , 

встановлених  санітарними нормами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконується. 
Здійснюється моніторинг рівеня шумового 
навантаження джерел підприємства на 
селітебну територію: 
- шум еквівалентний 
- шум максимальний 
-рівень загальної або локальної вібрації. 
Т5 1 – 700 м південно- західний напрямок від 
межі родовища, в селітебній зоні с. Попеляни 
(прибудинкова територія) 
(49.61742529 48627, 23.89249870 601024) 
Згідно висновків протоколів дослідження в 
селітебній зоні, Щирецького кар’єру, 
прибудинковій території еквівалентний рівень 
непостійного шуму та максимальний рівень 
непостійного шуму не перевищують 

допустимих рівнів та відповідають вимогам 

«Державних санітарних норм допустимих 

рівнів шуму в приміщеннях житлових та 
громадських будинків і на території житлової 
забудови», затверджених наказом МОЗ 

України від 22.02.2019р №463 
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Не перевищувати показників виробничого 

шуму  та вібрації на межі  житлової забудови, 

та на межі  СЗЗ, встановлених нормативно-
правовими актами  та санітарними  нормами. 

Згідно результатів замірів протоколів 

дослідження вібрації негативний вплив на 

довкілля відсутній. 

Обсяг вибухів на кар’єрі не повинен 

перевищувати 12 разів на рік 
В період 2022-2024 рік вибухові роботи не 

проводилися. 
 

Вибухові роботи  в кар’єрі виконувати 

спеціалізованою організацією, що має 

відповідну ліцензію та допуск по 

застосуванню вибухових речовин 

Дотримання умов  при  проведенні 

вибухових робіт.  
В період 2022-2024 рік- вибухові роботи не 

проводилися. 
 Вибухові роботи проводити при мінімальній 

швидкості вітру та направленості його від 

населених пунктів 
Вибухові роботи проводити тільки в денний 

час 
Здійснювати  заходи з пилоподавлення при 

проведені буро-вибухових робіт 
Забезпечити відеофіксацію виконання 

підготовчих та проведення вибухових робіт 

в яких зафіксовані заходи з пилоподавлення 

з відображенням часу та дати проведення 

даних робіт 
Реалізовувати  заходи  з метою виключення 

виникнення забруднення грунту 
Виконується. 
 

При виконанні транспортувальних робіт 

здійснювати полив водою автодоріг і 

під’їздів  до місць навантаження і 

розвантаження автосамоскидів до території 

провадження планованої діяльності 

(кар’єрного поля) 

Виконується. 
Для пилоподавлення на території 

Пісківського родовища гіпсу (Щирецький 

кар’єр) проводився полив автомобільних доріг 

і площадок – за потреби в посушливий літній 

час, під час роботи гірничих та транспортних 

машин. На безвідходний полив кар’єрних 

доріг використовується вода із місць 
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заглиблення підошви кар’єру, джерелом 

живлення якого є атмосферні опади. 
Дотримуватись вимог раціонального 

використання природних ресурсів та 

охорони надр відповідно до статті 56 КУ 

«Про надра» 

Виконується. 

Здійснювати зняття,перенесення та 

складування ГРШ, розкривних порід 

відповідно до вимог законодавства 

Виконується. 

При формуванні ярусів відвалів розкривних 

порід реалізовувати кути відкосів з метою 

попередження зсувних явищ. 

Виконується. 
 

Вживати заходи щодо забезпечення 

захищеності розкривних порід від вітру 
Виконується. 
 

З метою запобігання ерозії відвалів родючих 

грунтів їх поверхню необхідно 

закотковувати та засівати сумішшю 

бобовозлакових і довгорічних трав 

Виконується. 
Поверхня відвалу ГРШ засівається сумішшю 

бобовозлакових і довгорічних трав. 

Не здійснювати видалення зелених 

насаджень та рубки лісових насаджень. 
Виконується. Планованою діяльністю 

передбачається видалення зелених насаджень 

на земельній ділянці, що знаходиться в 

користуванні ПрАТ «Миколаївцемент» 

починаючи з 1948 року. Планованою 

діяльністю передбачається  видалення зелених 

насаджень на площі 22,3076 га, що входить в 

площу спецдозволу, гірничого та земельного 

відводу. Ці землі не відносяться до земель 

лісового фонду. Видалення зелених 

насаджень буде  здійснюватися  відповідно до 

діючого законодавства. Видалення насаджень 

буде проводиться по мірі просування фронту 

робіт. За результами інвентаризації зелених 

насаджень в межах  Пісківського родовища 

гіпсів та земельного відводу ПрАТ 

«Миколаївцемент» орієнтовно планується 

видалення  6451 дерев. 
Видалення зелених насаджень на ділянці 

площею 22,3076 га оцінено даною 

процедурою ОВД. 
Забезпечити дотримання охоронної зони 

лінії електропередач ПрАТ 

«Львівобленерго» ПЛ-110 Південна-Кагуїв з 

відпайки на ПС Демня. 

Виконується. 
Охоронна зона витримана. 

Користування земельною ділянкою 

здійснювати лише при наявності документів 

землекористування 

Виконується. 
Додаток 3. Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку НВ-
9962147442025. 
Додаток 4. Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку НВ-
9962148922025. 
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Додаток 5. Спеціальний дозвіл на 

користування надрами № 1229 від 04 лютого 

1998 року зі змінами від 24 жовтня 2024 р. 
Забезпечити проведення систематичного 

маркшейдерського та гірничо-технічного 

контролю за розробкою родовища 

Виконується. 
 

Забезпечити маркшейдерський моніторинг 

за робочими і нерабочими уступами і 

бортами кар’єру 

Виконується. 
 

Поводження з відходами здійснювати 

відповідно до вимог ЗУ «Про відходи», 

документів дозвільного характеру та 

укладених договорів зі спеціалізованими 

організаціями у сфері поводження з 

відходами, у тому числі. з небезпечними 

Виконується. 
Управління  відходами на підприємстві 

здійснюється  згідно ЗУ «Про управління 

відходами» 

Встановлювати контейнери для зберігання 

відходів та мобільних (пересувних) 

санітарно-технічних приладів (біотуалетів) 

із гермитичними ємностями для збору рідких 

відходів з розрахунку на численість осіб 

залучених до виконання планованої 

діяльності. 

Виконується. 
 

Організувати спеціально відведені та 

відповідно обладнані місця для тимчасового 

зберігання кожного окремого виду відходів 

згідно з їх характеристикою небезпеки та 

відповідно до вимог діючих санітарно-
гігієнічних норм і правил 

Виконується. 
Управління  відходами на підприємстві 

здійснюється  згідно ЗУ «Про управління 

відходами» 

Забезпечити своєчасне вивизення на 

утилізацію відходів ,які утворюються у 

період проведення робіт 
Забезпечити ведення первинного обліку 

кількості,типу і складу  відходів та надання 

щодо них статистичної звітності у 

встановленому  законодавством порядку 
Не допускати змішування відходів , 

здійснювати  належне зберігання та 

складування відходів 
Забороняється  використання техніки із 

підтікання паливно-мастильних матеріалів 

дпрацьованих газах нормативно 

встановлених СО і СН 

Виконується. 
Уся кар’єрна техніка, яка задіяна під час 

провадження планованої діяльності має 

сертифікати відповідності відповідно до 

вимог міжнародного законодавства щодо 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря (emission certification). 

Не допускати експлуатацію транспортних та 

інших пересувних засобів і установок , у 

яких вміст забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах перевищує нормативи 

або рівні шкідливого впливу візичних 

факторів 
Заправку,ремонтні роботи техніки, мийку 

техобслуговування та ремонт транспортних 

механізмів здійснювати тільки в спеціально 

Виконується. 
Для заправки техніки, підприємством 

передбачено облаштування майданчику, який 
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обладнаних місцях, з організацією 

збору,очистки стічних вод 
просувається по мірі просування фронту 

робіт. Паливо доставляється бензовозом і 

заправляється в паливні баки техніки та 

обладнання. Зберігання на території не 

передбачається. Для запобігання забрудненню 

ґрунтів можливими витоками ПММ під час 

заправки кар’єрної техніки передбачено 

використання металевих піддонів, що 

підкладаються під бак автомобілю. 
Використовувати тільки справне 

технологічне обладнання  
Виконується. 
 

Призначити відповідальних осібу сфері 

дотримання вимог законодавства про 

охорону навколишнього  природного 

середовища 

Виконується. 
 

Дотримуватись інших природоохоронних 

заходів , передбачених відповідними 

технологічними регламентами та Звітом з 

ОВД 

Виконується. 
 

У разі встановлення факту перевищення 

щодо будь-якого показника ,що 

контролюється-вжити заходи щодо 

приведення технологічного процессу до 

штатного стану ,забезпечити невідкладне 

інформування уповноваженого 

центрального органа та здійснення заходів 

відповідного реагування. 

Виконується. 
На підприємстві розроблені відповідні 

інструкції щодо аварійних ситуацій та їх 

усунення. 

Не дозволяти вирубування і пошкодження 

цінних і рідкісних видів дерев та чагарників, 

занесених  до Червоної книги 

України,дуплястих та найстаріших  дерев 

Виконується. 
Планованою діяльністю не передбачено 

вирубування і пошкодження цінних і 

рідкісних видів дерев та чагарників, занесених  

до Червоної книги України,дуплястих та 

найстаріших  дерев 
Не допускати зсувів грунту і оголення 

коренів існуючих зелених насаджень на межі 

території з лісовими насадженнями 

Виконується. 
 

Вести роботи способами і методами , що не 

призводять до погіршення протипожежного і 

санітарного стану лісів та умов їх 

відтворення 

Виконується. 
 

Забезпечити дотримання «сезону тиші» у 

пекріод з 1 квітня до 15 червня шляхом 

непроведення будь-яких видів рубок на 

відтворювальних ділянках в розумінні 

Закону України «Про тваринний світ» 

Виконується. 
 

Забезпечити здійснення заходів щодо 

збереження середовища існування та умов 

размноження тварин 

Виконується. 
 

Забезпечити здійснення додаткової оцінки 

впливу на довкілля у разі змін планованої 

діяльності,які підлягають оцінці впливу на 

Планована діяльність  належить до Першої 

категорії (стаття 3 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля») 
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довкілля відповідно до вимог постанови 

КМУ від 13.12.2017 №1010 «про 

затвердження критеріїв визначення 

планованої діяльності , яка не підлягає оцінці 

впливу на довкілля,та критеріїв визначення 

розширень і змін діяльності та об’єктів, які 

не підлягають оцінці впливу на довкілля» 

«Розширення та зміни, включаючи перегляд 

або оновлення умов провадження планованої 

діяльності, встановлених (затверджених) 

рішенням про провадження планованої 

діяльності або подовження строків її 

провадження, реконструкцію, технічне 
переоснащення, капітальний ремонт, 

перепрофілювання діяльності та об’єктів, 

зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім 

тих, які не справляють значного впливу на 

довкілля відповідно до критеріїв, 

затверджених Кабінетом Міністрів України." 
 

Таблиця 11.2 Виконання   післяпроектного моніторингу   
№ з/п Функції та заходи Періодичність 

виконання 
1 Надавати інформацію стосовно прийнятих заходів з 

пилоподавлення та їх ефективності – для попередження 

забруднення повітряного басейну кар’єру пилом, що 

виділяється при роботі гірничих і транспортних машин, 
передбачається полив (зрошення) водою автодоріг і 
площадок в літній час в залежності від погодно- 
кліматичних умов, зрошення гірничої маси під час 
проведення вибухових робіт (за необхідністю) , як 
результат прийнятих заходів буде надаватися звіти з 
даними по обсягам використаної води 

1 раз/рік 
(щорічно) 

2 Здійснювати моніторинг впливу ПД на якість 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони 
та на межі найближчої житлової забудови, а саме: 
здійснювати моніторинг приземних концентрацій 
забруднюючої речовини пилу неорганічного на 

зовнішній межі визначеної та встановленої санітарно- 
захисної зони, зверненої до житлової забудови. 

2 рази/рік 
(щопівроку) 

по 31 січня щорічно 
протягом 5 років від 
початку провадження 
ПД 
По речовинам: пил 
неорганічний (пил 

НДЗС) 
3 Здійснювати моніторинг впливу шуму та вібрації від ПД 

на найближчій житловій забудові, в тому числі при 
проведенні вибухових робіт. 

4 рази у рік 
(щоквартально) 

по 31 січня щорічно 
протягом 5 років від 
початку провадження ПД 
Показники:  
- шум еквівалентний 
- шум максимальний 
- рівень загальної або 
локальної вібрації. 

4 Здійснювати гідрогеологічні спостереження за режимом 
підземних вод у зоні впливу планованої діяльності, в 

тому числі за допомогою колодязів на межі найближчої 

житлової забудови (у разі наявності). 

2 рази/рік 
(щопівроку) 

по 31 січня щорічно 

протягом 5 років від 

початку провадження ПД 
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5 Проводити радіаційний контроль видобутої сировини в 

кар’єрі та продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ- 
97. Як результат – надавати копії протоколів випробувань 

з визначення ефективної питомої активності природних 
радіонуклідів в досліджуваних зразках сировини та 

продукції (гіпс та цементи) 

1 раз у рік 
(щорічно) 

по 31 січня щорічно 

протягом 5 років від 

початку провадження ПД 
Радіологічні показники: 
радій-226, 
торій-232, 
калій-40, 
Аеф 

6 Разом зі звітами післяпроєктного моніторингу надавати 
матеріали відеофіксації підготовчих та проведення 
вибухових робіт в яких зафіксовані заходи з 
пилоподавлення на флеш-носіях або оптичних 
накопичувачах, а саме: забезпечити відеофіксацію 
виконання підготовчих та проведення вибухових робіт в 

яких зафіксовані заходи з пилоподавлення з 
відображенням часу та дати проведення даних робіт: (1) 
зачистка блоку для проведення бурових робіт; (2) 
проведення бурових робіт; (3) закладання забійки; (4) 
проведення вибухових робіт. Для забезпечення 
відеофіксації, зазначених у цьому пункті умов, 
передбачено встановлення на протилежній стороні від 
блоку, на якому заплановано вибухові роботи, 
відеокамери (поза небезпечною зоною розльоту кусків 

породи та вибухової хвилі. Як результат – надавати відео, 

збережені файли формату .mp4 (на USB- флеш-
накопичувачі або CDROM/DVD-ROM). 

1 раз/рік 
по 31 січня щорічно 

протягом 5 років від 

початку провадження ПД 

7 Підготовка та подання результатів післяпроєктного 
моніторингу (звіту післяпроєктного моніторингу) та 

інформації щодо виконання умов висновку засобами 
поштового зв’язку щорічно протягом наступного місяця 
за звітним до уповноваженого центрального органу 
(Міндовкілля, відділ післяпроєктного моніторингу та 

участі громадськості, 03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 35, e-mail: OVD@mepr.gov.ua) та 
центрального апарату Держекоінспекції (01042, м. Київ, 

Новопечерський пров. 3, корпус 2 e-mail 
info@dei.gov.ua), а також забезпечувати опублікування 

результатів на власному вебсайті (в разі наявності) або 

вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідних 
адміністративно- територіальних одиниць, що можуть 

зазнати впливу планованої діяльності, а саме: Щирецької 

селищної ради. 

1 раз/рік 
по 31 січня щорічно 

протягом 5 років від 

початку провадження ПД 

 
Враховуючі результати післяпроектного моніторингу та оцінки впливів під час 

провадження планованої діяльності на родовищі, існуючий план  післяпроектного 

моніторингу  на підприємстві, передбачається  оновлена програма моніторингу та 

контролю щодо впливу на довкілля та здоров’я населення. 
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Таблиця 11.3 Основні заходи  екологічого моніторингу  
№ з/п Функції та заходи Періодичність 

виконання 
1. Моніторинг впливу планованої діяльності на якість 

атмосферного повітря на межі СЗЗ та на межі житлової 

забудови  

2 рази на рік 

2. Моніторинг шумового забруднення та вібрації від 

планованої діяльності на межі СЗЗ та на межі житлової 

забудови, в тому числі при проведенні вибухових робіт 

2 рази на рік 

3. Здійснення гідрогеологічних спостережень за режимом 

підземних вод у зоні впливу планованої діяльності (в т.ч   

за допомогою колодязів на межі житлової забудови (у 

разі  наявності ) 

1 раз на рік 

4. Проводити радіаційний контроль видобутої сировини в 

кар’єрі та продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ- 
97 

1 раз на рік 
(При наявності 

видобувних робіт) 
 
Враховуючи вищевикладене, моніторинг, передбачений даною процедурою враховує всі 

вимоги по проведенню моніторингу з минулої процедури. 
 
Основні показники зі Звіту з післяпроектного моніторингу за 2024 рік наведені нижче. 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

Пісківське родовище гіпсів розташоване у Львівському районі Львівської області на 

відстані 2,0 км на південний схід від смт. Щирець та 10 км на південь від м.Пустомити і в 24 км 

на південний захід від обласного центру - м. Львів. 
Планована діяльність по видобутку корисної копалини проводитиметься по прийнятій 

транспортній системи розробки, відкритим способом із паралельним пересуванням фронту 

робіт і внутрішнім та зовнішнім відвалоутворенням. В залежності від потреб господарської 

діяльності підприємства приймається найоптимальніший метод відпрацювання корисної 

копалини: або за допомогою буро-вибухових робіт, або із використанням гідромолотів. 

Основним методом розробки кар’єру визначено застосування буро-вибухового методу 

розробки. 
Між ПрАТ «Миколаївцемент» та Щирецькою селищною радою  укладено договір оренди 

землі  від 15 квітня 2025 року, з метою видобутку гіпсового каменю на території Щирецької 

територіальної громади (Дмитрівська, Пісківська сільські ради) за межами населених пунктів 

загальною площею 157,7202 га, з яких  156,8221 га - земельна ділянка  з кадастровим номером 

4623685400:04:000:0015 та  0,8981 га - земельна ділянка  з кадастровим номером 

4623682600:08:000:0637 . Категорія земель : Землі промисловості, транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид цільового призначення  

земельної ділянки - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами.   
Територія Пісківського родовища, визначена спеціальним дозволом на користування 

надрами № 1229 від 04 лютого 1998 року зі змінами від 24 жовтня 2024 р. Площа проектуємого 

кар’єрного поля (східна ділянка) на кінець відпрацювання родовища складає 27,8 га. Оскільки 

підприємство наразі має земельний відвід що не повністю покриває площу спецдозволу, 

господарська діяльність з видобутку корисних копалин планується впроваджувати на площі 

57,93 га. Для цього буде порушена земельна ділянка загальною площею 71,52 га (частина 

гірничого відводу), з яких 49,21 га вже під виробленою частиною кар’єру, а 22,30 га вкриті 

зеленими насадженнями. Планованою діяльністю не передбачається відведення земель поза 

межами земельного відводу та відповідно зміна цільового призначення. 
Пісківське родовище гіпсу розробляється ПрАТ «Миколаївцемент» з 1948 року для 

забезпечення підприємства гіпсовим каменем. Балансові запаси західної і центральної частини 

родовища на теперішній час відпрацьовані. Залишкові балансові запаси знаходяться на східній 

частині родовища, яка планується до подальшого відпрацювання. 
Корисна копалина на родовищі представлена гіпсом дрібнокристалічним, сірим, світло-

сірим, місцями жовто-бурим, інколи аморфним, з включеннями гіпсу крупнокристалічного 

четвертинного віку. Загальна потужність гіпсу на родовищі змінюється в межах від 0 до 33,5 м.  
Запаси корисної копалини станом на 01.01.2024 р. складають: категорія (В+С1)- 4731,82 

тис. т, з яких  В- 321,82 тис.т, С1-4410,0 тис.т. Позабалансові запаси категорія С1-3135,0 тис.т. 

Об’єм розкривних порід в межах кар’єрного поля  всього - 1468,8 тис.м3 в т.ч. ГРШ - 99,5 тис.м3; 
основний пухкий розкрив – 404,5 тис.м3; внутрішній розкрив – 778,0 тис.м3; некондиційні 

породи при селективній розробці карсту з гіпсами, та породи від зачистки покрівлі корисної 

копалини - 186,8 тис.м3. 
Розрахунковий строк служби кар’єру складає понад 24 роки при річній продуктивності 

кар’єру з видобутку гіпсу до 200 тис.т. 
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На площі 22,3076 га, що входить в площу спецдозволу, гірничого та земельного відводу, 

необхідно здійснити видалення дерев та зелених насаджень, для можливості розширення площі, 

де буде здійснюватися видобування корисної копалини. Ці землі не відносяться до земель 

лісового фонду на момент складання звіту. Видалення зелених насаджень буде  здійснюватися  

відповідно до діючого законодавства спеціалізованими організаціями, а в разі віднесення 

заліснених ділянок до ділянок лісового фонду буде проводитись лісовим господарством 

відповідно до діючого законодавства. Видалення насаджень буде проводиться по мірі 

просування фронту робіт. Результати інвентаризації зелених насаджень у Пісківському 

родовищі гіпсів ПрАТ «Миколаївцемент» показують, що загалом орієнтовно планується під 

видалення  6451 дерев. З них: на площі 5,4385 га – 1322 дерев; на площі 16,8691 га – 5129 дерев. 
Встановлена санітарно-захисна зона від меж гірничого відводу  складає 500м в усіх 

напрямках. 
Територія родовища не входить до об’єктів екологічної мережі Львівської області, 

Смарагдової мережі України. Щирецький кар’єр не відноситься до територій природно-
заповідного фонду. Дяльність підприємства не впливає на охоронювані території. 

Безпосередньо, на місці планованої діяльності родовища охоронюваних видів, біотопів та 

угруповань не ідентифіковано. 
Вплив від планованої видобувної діяльності та самого кар’єру на флору та фауну 

розцінюється як незначний та тимчасовий. В зоні розташування ділянки планованої діяльності 

не пролягають масові маршрути міграції птахів. Передбачено проведення заходів щодо 

гірничотехнічної та біологічної рекультивації. 
Скид зворотних вод у відкриті водойми відсутні. Відпрацювання кар'єру буде вестись 

вище рівня підземних вод, відповідно водовідлив із кар’єру не передбачається. Найближчі водні 

об’єкти розташовані за межами ліцензійної площі і тому не повинні зазнати негативного впливу 

з боку планованої діяльності. Вплив на стан ґрунтів в межах діючих нормативів. У процесі 

розробки Пісківського родовища (Щирецького кар’єру) з поверхні ділянок проведення 

видобувних робіт буде знятий родючий шар ґрунту та розкривні породи, які складуються на 

тимчасові відвали кар’єру для подальшого використання в процесі виконання робіт з 

рекультивації. Родючий шар ґрунту складується окремо від розкривних порід. 
Концентрації забруднюючих речовин та дотримання гігієнічних нормативів на зовнішній 

межі санітарно-захисної зони, зверннеої до житлової забудови, та межі найближчої житлової 

забудови не перевищуватимуть встановлених нормативів ГДК, ГДР, очікуваний вплив 

характеризується як екологічно допустимий. 
Очікуваний вплив на ландшафт характеризується: утворенням кар’єрної виїмки внаслідок 

вилучення корисної копалини; знищенням деревного намету лісового насадження, підрісту, 

підліску, частковим порушенням живого надґрунтового покриву та підстилка; збільшенням 

загальної вологості ґрунту та поверхі за рахунок значного зменшення випаровування відсутніх 

дерев. 
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